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Vorwort

Sehr geehrte Nachbarn,

ihre Sicherheit und die unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheits- und Umweltschutz gehdéren zu
unseren vorrangigen Unternehmenszielen. Das bedeutet, dass wir hohe Sicherheits- und Umweltstandards
einhalten, unsere Produktionsanlagen sicher, effizient und ressourcenschonend betreiben und Produkte herstellen,
von deren Sicherheit und Umweltvertraglichkeit wir iberzeugt sind.

An unserem Standort in Wilhelmshaven werden Chemieprodukte hergestellt, gelagert oder verarbeitet und tber
Stralle, Schiene und Wasser transportiert. Aufgrund unserer umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen ist die
Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Nachbarinnen und Nachbarn unseres Werks durch einen Vorfall gefahrdet
werden. Mit absoluter Sicherheit kann jedoch niemand einen Storfall mit Auswirkungen Uber die Werkgrenzen
hinaus ausschlielen.

Diese Sicherheitsinformation ist Teil unserer Vorsorge fur einen solchen Notfall. Wir unterrichten nicht allein Uber
die von der Stoérfallverordnung vorgeschriebenen Punkte, sondern geben auch allgemeine Sicherheitsratschlage
und haben eine Liste wichtiger Rufnummern fur Sie zusammengestellt.

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu dieser Broschire oder zu unserem Werk und unseren Anlagen haben,
sprechen Sie usgerne an, wir freuen uns auf den Dialog mit lhnen.

Wilhelmshaven, 2026

-
NN
Dr. Peter Prinz
Standortleiter - Westlake Vinnolit Wilhelmshaven




Zum Unternehmen und den Produkten

Das Werk Wilhelmshaven gehort seit 15. Juni 2026 zu Westlake Vinnolit. Als fiihrender Hersteller fir PVC und
Natronlauge bietet Westlake Vinnolit individuelle Losungen fiir Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Die
PVC-Produkte kommen vor allem fiir langlebige Anwendungen im Baubereich, aber auch in der Automobilindustrie
und in der Medizintechnik zum Einsatz, die das Leben besser und sicherer machen. Natronlauge ist eine wichtige
Grundchemikalie und wird unter anderem fir die Herstellung von Papier, Aluminium, Reinigungsmitteln oder
Viskosefasern gebraucht. Das Unternehmen ist Teil der Westlake Corporation und beschaftigt
rund 1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland.

Der Produktionskomplex auf dem Voslapper Groden in Wilhelmshaven zur Herstellung von PVC (Polyvinylchlorid)
und den notwendigen Vorprodukten sowie die entsprechende Infrastruktur wurden 1981 in Betrieb genommen. Der
Standort umfasst im Wesentlichen die folgenden Anlagen:

* VCM-Anlage

* PVC-Anlage

* Site Services-Anlage

Im Werk Voslapp wird in einem Produktionsverbund Polyvinylchlorid (PVC) verschiedener Qualitdten hergestellt.

Der Rohstoff 1,2-Dichlorethan (EDC) wird auf dem Schiffsweg tGber die Umschlaganlage Voslapper Groden (UVG)
zum Standort Wilhelmshaven transportiert. In der VCM-Anlage wird 1,2-Dichlorethan (EDC) durch thermische
Spaltung in das Zwischenprodukt Vinylchloridmonomer (VCM) zerlegt. Neben dem Zwischenprodukt VCM fallt
Chlorwasserstoff (HCI) an, der durch Umsetzung mit Ethylen und Sauerstoff in der Oxychlorierung wiederum in den
Rohstoff 1,2-Dichlorethan (EDC) zurtickgefuhrt wird.

Das monomere Vinylchlorid wird anschlieBend in der PVC- Anlage durch Polymerisation nach dem
Suspensionsverfahren in  Polyvinylchlorid (S-PVC) umgewandelt. Nicht umgesetztes VCM wird durch
Entgasungseinrichtungen aus der PVC-Wassersuspension entfernt und in den Prozess zurlickgefuhrt. Das
pulverférmige Endprodukt PVC gelangt nach dem Trocknen als Schittgut in Silofahrzeugen, Eisenbahnwaggons
oder in Sacken und GrofRgebinden verpackt zu den Kunden.

Seit Anfang 2023 betreibt die Deutsche Energie Terminal GmbH (DET) am Anleger 1 der Umschlaganlage
Voslapper Groden (UVG) eine ,Floating Storage and Regasification Unit® (FSRU) fir die Regasifizierung von
Flissigerdgas (LNG) und zur Einspeisung von gasférmigem Erdgas in das 6ffentliche Versorgungsnetz.

Im Werk Voslapp werden im Wesentlichen folgende organische und anorganische Stoffe hergestellt bzw.
1,2-Dichlorethan (Ethylendichlorid, EDC)
* Chlorwasserstoff (HCI)

verwendet:

s E00 imper
* Polyvinylchlorid (PVC)

* Salzsaure (wassrige Form des HCI) | |

¢ Vinylchloridmonomer (VCM) Y

T Chlorwasserstoff

Polymerisation

Trockung/
Entgasung




Information der Offentlichkeit nach § 8a und § 11 der Stérfall-Verordnung

Die Storfall-Verordnung ist eine gesetzliche Regelung,
die hohe Anforderungen an Betreiber von
Betriebsbereichen stellt, in denen mit gréReren
Mengen gefahrlicher Stoffe umgegangen wird. Ziel
dieser Verordnung ist es, mogliche Storfalle und
deren  Auswirkungen  durch  technische und
organisatorische Maflnahmen zu vermeiden oderzu
begrenzen.

Die von Westlake Vinnolit Wilhelmshaven betriebenen
Anlagen unterliegen der oberen Klasse der Storfall-
Verordnung und sind der zustandigen Behérde ange-
zeigt. Die notwendigen Sicherheitsberichte nach § 9
der Storfall-Verordnung sind erstellt. Die
Betriebsbereiche und Anlagen werden regelmafig von
den Behorden Gberprift.

Nicht jede Betriebsstérung ist ein Storfall!

Sicherheit wird grol geschrieben

Der Begriff ,Storfall“ bezeichnet Zwischenfalle, etwa
eine Freisetzung von gefahrlichen Stoffen, einen
Brand oder eine Explosion grolReren Ausmales, die
sich aus einer Betriebsstorung ergeben und zu einer
ernsten Gefahr fir Mensch und Umwelt oder zu
erheblichen Personen- oder Sachschaden in der
Umgebung fuhren.

Hinweise zu den Eigenschaften und zu den mdglichen
Auswirkungen dieser Stoffe auf Mensch und Umwelt
finden Sie in der Auflistung der Stoffe.

Die chemische Produktion ist sehr sicher. Langjahrige
Erfahrungen, regelmaRige Schulungen, hoch qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie moderne
Technik sorgen am Standort Wilhelmshaven fir
optimale Sicherheit. Die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter
und das Management sind stolz auf den in bisherigen
Betriebsjahren erreichten Sicherheitsstandard.

Unser Ziel ist es, jegliche Betriebsstérung sowie
Unfélle zu vermeiden. Dies wird einmal durch
technische MaRnahmen erreicht, wie z.B. die
Verwendung von hochsicheren Bauteilen sowie eine
mehrfach abgesicherte, rechnergestitzte Prozess-
steuerung und -Uberwachung, welche die betreffende
Anlage bei einer Stérung sofort in den sicheren
Zustand zurtckfuhrt (Fail-Safe-Prinzip).

Weiterhin wird der hohe Sicherheitsstandard auch
durch eine entsprechende innerbetriebliche
Organisation gewabhrleistet. So sind die
Themenbereiche Instandhaltung, Qualitatskontrolle,
Arbeits- und Anlagenschutz, Gesundheitsschutz
Umweltschutz und Brandschutz durch entsprechende
Fachabteilungen verantwortlich geregelt.

Unabhangig von all diesen Vorkehrungen erfillen wir
auch alle uns betreffenden Anforderungen aus
Gesetzen und Verordnungen sowie die
Genehmigungsauflagen.

Dies wird sowohl durch werkeigene Routinekontrollen
(interne Audits), durch die regelmaRige behérdliche
Uberwachung dieser Anlagen als auch durch externe
Uberwachungsinstitutionen wie z. B.
Gewerbeaufsichtsamt, TUV, Fachlaboratorien sowie
andere unabhangige  Gutachter geprift und
sichergestellt.

Auch beim Transport von Chemikalien werden alle
einschlagigen Regelwerke erfullt, um als Versender
und Empfanger von Gefahrgut ein Hochstmall an
Sicherheit zu gewahrleisten. Zudem ist ein
Gefahrgutbeauftragter bestellt, der Uber eine spezielle
Ausbildung verfigt und standig nach neuesten
Erkenntnissen geschult wird.

Zur Sicherstellung, dass alle Vorgaben hinsichtlich
Sicherheit, Umweltschutz und auch der Qualitat
eingehalten werden, hat Westlake Vinnolit ein
Integriertes Managementsystem implementiert,
das alle diese Anforderungen gemaf der Normen DIN
ISO 9001, 14001 und 50001 beinhaltet.




NotfallmaRnahmen

Beim bestimmungsgemafen Betrieb unserer
Produktions- und Lageranlagen gehen von den als
storfallrelevant eingestuften Stoffen wie auch anderen
gehandhabten Stoffen keine Gefahren aus.

Kommt es dennoch zu Betriebsstérungen, so ist
neben Branden und Explosionen auch die Freisetzung
von giftigen Stoffen moglich. Dies kann unter sehr
unglnstigen Umstanden zu einer Beeintrachtigung
von Mensch und Umwelt fihren.

Neben den vielfaltigen Sicherheitseinrichtungen in
den einzelnen Anlagen steht eine fir den Notfall
speziell ausgebildete und fir den Einsatz in
Chemieanlagen aus- geruUstete Werkfeuerwehr rund
um die Uhr bereit, um die Auswirkungen von
Betriebsstorungen weitestgehend zu minimieren.

Das Werk Wilhelmshaven der Westlake Vinnolit
GmbH hat flir Schadensereignisse betriebliche Alarm-
und Gefahrenabwehrplane erarbeitet. Diese sind mit
den zustandigen Behorden — der Berufsfeuerwehr der
Stadt Wilhelmshaven und dem Gewerbeaufsichtsamt
Oldenburg — sowie mit der Deutsche Energie Terminal
GmbH (DET) abgestimmt.

Die notwendigen MaRnahmen zur Gefahrenabwehr
aullerhalb des Werkes sind im externenNotfallplan der
Stadt Wilhelmshaven fir unser Werk beschrieben. Sie
werden von den Gefahrenabwehrbehérden der Stadt
Wilhelmshaven und der Polizei gemeinsam mit
unserem Unternehmen koordiniert.

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren und nachfol-
gender sicherheitstechnischer Prifungen aber auch
im  Sicherheitsbericht gemal Stérfallverordnung
wurden die Ereignisse Brand, Explosion und
Stofffreisetzung untersucht und begutachtet. Alle
Untersuchungen ergaben, dass in der Nachbarschaft
keine Gefahren zu befiirchten sind.

Trotz aller Vorkehrungen lassen sich auch Unfalle
beim Transport chemischer Stoffe nicht mit absoluter
Sicherheit ausschlieRen. Daher hat die chemische
Industrie  das  Transport-Unfall-Informations-  und
Hilfeleistungs-System (TUIS) aufgebaut. Dieser freiwillige
Dienst steht bundesweit rund um die Uhr Behdrden,
Feuerwehr und Polizei bei Transportunfallen mit
gefahrlichen Gitern und bei allen Unfallen mit
Chemikalien zur Verfugung. Auch Westlake Vinnolit
Wilhelmshaven ist mit Fachpersonal an TUIS beteiligt.




Abstand halten

Trotz aller getroffenen  Sicherheitsvorkehrungen

kénnen Schadensfalle nicht ganzlich
ausgeschlossen werden. Je nach Art des Ereignisses
und den gerade herrschenden  Witterungs-

verhaltnissen kann es zu einer temporaren

Belastung von Luft, Boden und Wasser kommen. Auf
den nachfolgenden Abbildungen sind die Abstande zur
Nachbarschaft dargestellt. Die Kreisabstande betragen
500 Meter.

Vom Zentrum der VCM-Anlage liegen folgende

Abstéiande(in Metern) vor:

Messwarte VCM-Anlage 210
Messwarte Site Services 380
PVC-Reaktoren-Gertst 440
Messwarte PVC-Anlage 560
Feuerwehr/Sanitatsstation 900
Offentliche Straken im Norden ca. 1.800
Offentliche StraRen im Osten ca. 1.800
Badestrand Hooksiel ca. 1.900
Ortsrand Hooksiel ca.2.400
Offentliche StraRen im Westen (L 810) ca. 2.500
Offentliche StraRen im Siiden ca.2.700
HES ca. 2.000
Abstiande vom Schiffsanleger:

zum Aulenhafen Hooksiel ca. 1.700
zum Innenhafen Hooksiel ca.5.000

WA N

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung




Gefahrstoffe

Am Standort Wilhelmshaven sind im Wesentlichen folgende Gefahrstoffe in grofRerer Menge vorhanden:

Stoffname

Gefahrensymbol

Gefahrliche
Eigenschaften

Wahrnehmung und
Geruch

1,2-Dichlorethan

(Ethylendichlorid, EDC)

OB

leichtentzdndlich,
wassergefahrdend,
gesundheitsschadlich,
kann Krebs erzeugen

farblos, chloroformartig
riechende Flussigkeit

Ammoniak giftig, atzend, farblos, stechend
@ <'> wassergefahrdend, riechendes Gas
entzindlich
Chlor stark oxidierend, giftig, gelbgrin, stechend

R

verursacht Reizungen,
wassergefahrdend

riechendes Gas

Chlorwasserstoff

SO

giftig, atzend

farblos, stechend
riechendes Gas, an
feuchter Luft rauchend

Erdgas

OB

hochentzindlich

farblos, typischer
Erdgasgeruch
(Odorierung)

Ethen (Ethylen)

OB

hochentzlindlich, tiefkalt

farblos, leicht stflich
riechendes Gas

Katalysator C 2 leichtentzlndlich, sehr farblos bis gelb, stechend
‘ @ giftig, atzend riechende FlUssigkeit
Natriumhydroxid atzend klar, geruchlose Flissigkeit

(Natronlauge)

&

Propen (Propylen)

OB

hochentziindlich

farblos, leicht stRlich
riechendes Gas

Salzsaure

& &

stark atzend

farblos bis gelblich,
stechend riechende
Flussigkeit

Vinylchlorid (VCM)

OROR

hochentzindlich,
wassergefahrdend, kann
Krebs erzeugen

farblos, stflich riechendes
Gas

Wasserstoff

OB

hochentzindlich

farblos, geruchloses Gas

Wasserstoffperoxid

SO

reaktionsfahig,
brandférdernd,
gesundheitsschadlich

farblos, fast geruchlose
Flussigkeit




Was tun, wenn etwas passiert?

Bei Eintritt eines Storfalls werden unverziglich die
zustandigen Behdrden informiert. Mit ihnen werden alle
erforderlichen MaRBnahmen getroffen, um die
Nachbarschaft zu warnen und zu schitzen. Die
Behorden leiten im Notfall entsprechende
Hilfeleistungen ein, um Auswirkungen von Storfallen zu
begrenzen. Seien Sie versichert, im Falle eines Falles
tun wir alles in unserer Macht Stehende, um Schaden
begrenzt zu halten. Bitte helfen Sie mit, wenn Sie durch
Sirenensignale, Rundfunk, Fernsehen oder
Lautsprecher- durchsagen von Feuerwehr oder Polizei
alarmiert werden!

Verhaltensgrundsatze

v/ Kinder Rufen Sie Kinder sofort ins Haus.

v/ Nachbarn Verstandigen Sie lhre unmittelbaren
Nachbarinnen und Nachbarn.

v/ Helfen Helfen Sie Kindern, alteren oder behin-
derten Personen und nehmen Sie Passanten
voribergehend auf.

v/ Fenster SchlieRen Sie Fenster und Tiren sofort
mdglichst dicht.

v/ Klima und Liiftung Schalten Sie alle Luftungs-
und Klimaanlagen aus.

v Im Freien Halten Sie sich nicht im Freien auf,
sondern begeben Sie sich umgehend in ein
geschlossenes Gebaude.

v/ Rdaume Suchen Sie moglichst innen liegende
Raume in oberen Geschossen auf. Wegen
Glasbruchgefahr meiden Sie die Nahe von
Fenstern.

v" Polizei Leisten Sie den Weisungen der Polizei, der
Feuerwehr oder sonstiger Einsatzkrafte unbedingt
Folge und behindern Sie diese nicht.

v~ Telefon Blockieren Sie nicht durch Riickfragen die
Telefonverbindungen zur Feuerwehr, zur Polizei,
zum Rettungsdienst und zum Werk.

v/ Arzt Bei gesundheitlichen Beeintrachtigungen neh-
men Sie Kontakt mit dem Hausarzt/der Hausarztin
oder dem arztlichen Notdienst auf.

v/ Rettungsdienst Bei sehr starken Beschwerden
wenden Sie sich direkt an den Rettungsdienst
unter Notruf 112.

v/ Unfallort Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten
Sie die Stralen und Wege fur die Einsatzkrafte frei.

v/ Entwarnung Achten Sie auf die
Entwarnungsdurch- sagen Uber Radio oder
Lautsprecherwagen der Feuer- wehr und der
Polizei.

Haben Sie sich jetzt erschreckt? Zugegeben, eine
solche Aufzahlung von Verhaltensregeln  wirkt
bedriickend. Aber im Ernstfall erweist sich eine solche
Checkliste als auRerordentlich wichtig.

Offentlicher Sirenenalarm
Stadt-Alarm (Dauerton von 1 Minute)

Schalten Sie das Radio ein (Verkehrsfunk)

NDR Info auf Frequenz 98,9 MHz
Radio Jade auf Frequenz 87,8 MHz
NDR 2 auf Frequenz 99,8 MHz

Achten Sie auf weitere Anweisungen!

Alarm fiir Einsatzkréfte der Feuerwehr
(2 x unterbrochener Dauerton von 1 Minute)

Fiir den Fall der Falle:

Beim Melden eines Schadensfalls nennen Sie kurz
und deutlich:

e |hren Namen

e Art und Ausmal’ des Unfalls/Vorfalls

» Betroffene Personen/Sachen

« Ort/Stadtteil/StralRe/Hausnummer

Rettungsdienst/Feuerwehr 112
Polizei-Notruf 110
Krankentransport Tel. 04421 19 222

Hausarzt (rufnummer hier eintragen)

Hausapotheke (Rufnummer hier eintragen)

Westlake Vinnolit Tel. 04425 98-01

Fax 04425 98-2217

Tel. 04421 89-0
Nordwest Krankenhaus Sanderbusch Tel. 04422 80-0

Tel. 0421 4 97-2020
Fax 0421 4 97-2024

Tel. 0551 1924-0
Fax 0551 3 83 18 81

Tel. 04421 98180

Klinikum Wilhelmshaven

Klinikum Bremen Mitte
Giftinformationszentrale-Nord

Leitstelle Feuerwehr
Wilhelmshaven

Im Falle einer groBeren betrieblichen Stdérung kann das
Tele fonnetz zeitweise Uberlastet sein. Haben Sie dafiir
bitte Verstandnis und Geduld. Wir bitten Sie nochmals,
die Telefonleitungen zu Polizei, Feuerwehr und dem
Werk freizuhalten.

Wollen Sie mehr wissen?

Informationen zum Uberwachungsplan nach § 17
Abs. 1Storfall-Verordnung stehen im Internet unter:
www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de

Die Daten der letzten Vor-Ort-Besichtigung nach § 17
Abs. 2 Storfall-Verordnung erhalten Sie unter:

www.westlakevinnolit.com



http://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de/
http://www.westlakevinnolit.com/
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Westlakg Vinnolit GmbH & Co. KG Offentlichen Warninformationsdienste:
Werk Wilhelmshaven

Inhausersieler Stralle 25
26388 WilhelmshavenDeutschland
Telefon 04425 98-01

Dr. Peter Prinz
Standortleiter Westlake Vinnolit Wilhelmshaven KATWARN
www.katwarn.de

Ansprechpartner

Stephan Jurgens . b X

Immissionsschutz- und Stérfallbeauftragter - a=vS  Warn-App NINA

Telefon 04425 98-2211 Sy A www.bbk.bund.de/DE/Warnung-
e ' Vorsorge/Warn-App-NINA

Petra Tjardes G O warn-app-nina_node.html
PR und Kommunikation

Beauftragte fiir die Unterrichtung der Offentlichkeit
Telefon 04425 98-2281



http://www.katwarn.de/
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
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