
VORLÄUFIGE PRODUKTINFORMATION 

®Vinnolit = Registriertes Warenzeichen der Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG, Deutschland 

®Vinnolit E 60 GB  

Vinnolit E 60 GB GreenVin® 

Vinnolit E 60 GB GreenVin® bio-attributed 
PVC aus Vinylchlorid 
 

Kurzbeschreibung 
 
®Vinnolit E 60 GB ist ein feinkörniges, 
Emulsions-Homopolymerisat, das  
Plastisole mit niedriger Viskosität und  
guter Lagerstabilität ergibt.  
®Vinnolit E 60 GB wird vor allem als Additiv 
verwendet, um die Gelierung und 
Schaumqualität zu verbessern sowie 
Mattierung in Deckstrichen zu verstärken 
(zusammen mit hochmolekularen 
Pastentypen) 

 
 

ROHSTOFFKENNDATEN 
TYPISCHER 

WERT 
EINHEIT 

PRÜFMETHODE 

DIN EN ISO ISO 

K-Wert 60 - 1628-2 1628-2 

Korngrößenverteilung: 
Siebrückstand auf Sieb mit 

 Maschenweite 0.063 mm 

 

 
 

 3,0 

 
 

% 

 
 

53195 

 
 

- 

Flüchtige Bestandteile  0,5 % 1269 1269 

 Emulgatorgehalt mittel - - - 

 
  

 
 Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder 

Garantiewerte. 



 

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben und Kenndaten 
entsprechen nach bestem Wissen dem aktuellen Stand unserer Kenntnis. 
Sie dienen ausschließlich der allgemeinen Information über unsere Produkte 
und deren Anwendungsmöglichkeiten und begründen weder eine 
Beschaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften 
oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Aufgrund der zahlreichen, 
von uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei Lagerung, Verarbeitung und 
Kombination mit Rohstoffen Dritter ist der Kunde verpflichtet, die Eignung 
des Produktes für den vorgesehenen Einsatz durch eigene Prüfungen und 
Versuche festzustellen. Der Kunde ist außerdem dazu verpflichtet, mögliche 
gewerbliche Schutzrechte Dritter vor Verwendung zu prüfen und zu 
beachten. Es gelten ergänzend unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
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Verarbeitung und Anwendung 

Pasten aus ®Vinnolit E 60 GB können 
mittels aller üblichen Auftragsverfahren wie 
Rakelmesser oder Reverse-Roll-Coater 
verarbeitet werden. Sie können auch im 
Rotationsgießverfahren und anderen 
üblichen Verarbeitungsverfahren verwendet 
werden. 

Aufgrund seines niedrigen K-Wertes wird E 
60 GB für alle Anwendungen empfohlen, die 
eine schnelle Gelierung erfordern. E 60 GB 
kann sowohl als Hauptkomponente als auch 
als Additiv in Plastisolformulierungen 
verwendet werden. 
Hauptanwendungsbereiche sind: 

In Kompakt: 

• Beschleunigung der Gelierung im 
Allgemeinen 

• Verstärkung der Mattierung in 
Deckstrichen (zusammen mit 
hochmolekularen Pastentypen) 

• homopolymere Alternative zu 
Vinylacetat-Copolymeren  

In Schäumen: 

• Verbesserung der Schaumbildung 
und Schaumstruktur 

• Behebung von Schaumfehlern 
(Blasen usw.) 

 

 

 

 

Verpackung, Lieferung und 
Lagerung 

Verpackung in 25-kg-Säcken 

®Vinnolit ist trocken und nicht in der Nähe 
direkter oder indirekter Wärmequellen zu 
lagern. Die für den Transport, das Lagern, 
Mischen und Verarbeiten notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen entnehmen Sie bitte 
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

Allgemeine Hinweise 

Weitere Auskünfte und Empfehlungen zur 
Verarbeitung erhalten Sie von unserem 
Technischen Service. 

Vinnolit GreenVin® wird mit 100 % 
erneuerbarem Strom produziert (HKNs). 
Zusätzlich wird für Vinnolit GreenVin® bio-
attributed erneuerbares Ethylen verwendet. 
Siehe Infoblatt GreenVin®. 

Eigenschaften von ®Vinnolit E 60 GB: 

 niedrige Pastenviskosität 

 schnelle Gelierung 

 positive Auswirkungen auf die 
Schaumbildung und Schaumstruktur 

 ausgezeichnete Unterstützung 
matter Oberflächen (zusammen mit 
Pastenharzen mit hohem K-Wert) 

 


