
PRODUKTINFORMATION 

®Vinnolit = Registriertes Warenzeichen der Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG, Deutschland 

®Vinnolit E 60 GB  

Vinnolit E 60 GB GreenVin® 

Vinnolit E 60 GB GreenVin® bio-attributed 

PVC für Pastenverarbeitung 
 

Kurzbeschreibung 
 
®Vinnolit E 60 GB ist ein Emulsions-
Homopolymerisat, das Plastisole mit niedriger 
Viskosität und guter Lagerstabilität ergibt.  

Pasten mit niedrigem Weichmacheranteil (~60 phr) 
zeigen niedrige Viskositäten über den gesamten 
Scherbereich sowie ein newtonsches, homogenes 
Fließverhalten. 

®Vinnolit E 60 GB zeigt eine sehr schnelle 
Gelierung und lässt sich hervorragend mit 
gängigen Treibmitteln zu homogenen, 
feinzelligen Schäumen verarbeiten. Das 
Produkt kann auch als Zweitkomponente 
verwendet werden, um die Gelierung und 
Schaumqualität zu verbessern sowie 
Mattierung in Deckstrichen (zusammen mit 
hochmolekularen Pastentypen) zu verstärken. 

 
 

ROHSTOFFKENNDATEN 
TYPISCHER 

WERT 
EINHEIT 

PRÜFMETHODE 

DIN EN ISO ISO 

K-Wert 60 - 1628-2 1628-2 

Korngrößenverteilung: 
Siebrückstand auf Sieb mit 

 Maschenweite 0.063 mm 

 

 

 3,0 

 

 

% 

 

 

53195 

 

 

- 

Flüchtige Bestandteile  0,5 % 1269 1269 

Emulgatorgehalt mittel - - - 

 
 Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder 

Garantiewerte. 



 

Die vorliegenden Empfehlungen und Kenndaten entsprechen dem heutigen 
Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren 
Anwendungs-möglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die 
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für 
einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. 

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben erfordern wegen der 
durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, 
insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen 
und Versuche. 

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen.  
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Verarbeitung und Anwendung 

Plastisole mit ®Vinnolit E 60 GB können 
nach allen gängigen Verfahren verarbeitet 
werden.  

Aufgrund seines niedrigen K-Wertes wird 
das Produkt für alle Anwendungen 
empfohlen, die eine schnelle Gelierung 
erfordern. ®Vinnolit E 60 GB kann sowohl 
als Hauptkomponente als auch als 
Zweitkomponente in Plastisolformulierungen 
verwendet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hauptanwendungsgebiete sind: 

In Kompakt: 

• Gelierbeschleunigung 

• Verstärkung der Mattierung in 
Deckstrichen (zusammen mit 
hochmolekularen Pastentypen) 

• Homopolymere Alternative zu 
Vinylacetat-Copolymeren  

In Schäumen: 

• Verbesserung der Schaumbildung 
und Schaumstruktur 

• Behebung von Schaumfehlern 
 

Verpackung, Lieferung und 
Lagerung 

Verpackung in 25-kg-Säcken 

®Vinnolit E 60 GB ist trocken und nicht in der 
Nähe direkter oder indirekter Wärmequellen 
zu lagern. Die für den Transport, das Lagern, 
Mischen und Verarbeiten notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen entnehmen Sie bitte 
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

Allgemeine Hinweise 

Weitere Auskünfte und Empfehlungen zur 
Verarbeitung erhalten Sie von unserem 
Technischen Service. 

Vinnolit GreenVin® wird mit 100 % 
erneuerbarem Strom produziert (HKNs). 
Zusätzlich wird für Vinnolit GreenVin® bio-
attributed erneuerbares Ethylen verwendet. 
Siehe Infoblatt GreenVin®. 

®Vinnolit E 60 GB zeichnet sich durch 
folgende herausragende Eigenschaften 
aus: 

 Niedrige Pastenviskosität 

 Sehr schnelle Gelierung 

 Exzellente Schaumbildung und 
Schaumstruktur 

 Ausgezeichnete Verstärkung der 
Oberflächenmattierung (zusammen 
mit PVC Typen mit hohem K-Wert) 


