®Vinnolit E 75 HV

PVC fur Pastenverarbeitung

Kurzbeschreibung

®Vinnolit E 75 HV ist ein feinkorniges
Emulsions-Homopolymer, das sich leicht zu
einem Plastisol mit hoher Pastenviskositat
verarbeiten lasst. Mit ®Vinnolit E 75 HV
hergestellte Plastisole zeigen ein pseudo-

plastisches Verhalten.

®Vinnolit E 75 HV ist speziell geeignet zur

Produktion von Kompaktfolien und

chemisch getriebenen Schaumen fir die
Anwendung im Kunstleder. Es erfillt die w

Anforderungen an tiefgezogene
Oberflachenmaterialien im
KFZ-Innenraum.
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PRUFMETHODE

ROHSTOFFKENNDATEN TYCJ::.';I*ER EINHEIT

DIN EN ISO ISO
K-Wert 73 - 1628-2 1628-2
KorngréRenverteilung:
Siebriickstand auf Sieb mit
e Maschenweite 0,063 mm <2 % 53195 -
Fliichtige Bestandteile <0,35 % 1269 1269
Emulgatorgehalt mittel - - -
Fogging Verhalten (gravimetrisch) <1,0 mg 75201 -

* Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder

Garantiewerte.

®Vinnolit = Registriertes Warenzeichen der Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG, Deutschland




Verarbeitung und Anwendung

Pasten aus ®Vinnolit E 75 HV kdnnen nach
allen fir die Kunstlederherstellung tblichen
Verfahren verarbeitet werden.

Im Besonderen ist ®Vinnolit E 75 HV zur
Herstellung von tiefziehfahigen Kompakt-
und Schaumkunstledern aller Art
vorgesehen.

®Vinnolit E 75 HV eignet sich ebenfalls
hervorragend fir den Einsatz in technischen
Beschichtungen, zur Darstellung von
Plastisolen mit mittelhoher Viskositat und
guter Haftvermittler-Kompatibilitat.

Herausragende Eigenschaften von
®Vinnolit E 75 HV sind:

» Stark pseudoplastisches
FlieRverhalten

* Anhebung der Fliel3grenze bei
Einsatz als Verschnittkomponente

» Sehr gute Verschaumbarkeit zu
thermisch und mechanisch stabilen
Schaumen
(besonders geeignet fur die
Verarbeitung im Tiefziehverfahren)

* Ausgezeichnete Kompatibilitat mit
Haftvermittlern

* Niedriger Fogging-Wert
(erftillt die gangigen Emissions-
Richtlinien fur Materialien im KFZ-
Innenraum)

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben und Kenndaten

Verpackung, Lieferung und
Lagerung

Verpackung in 25-kg-Sacken.

®Vinnolit E 75 HV ist trocken und nicht in der
Nahe direkter oder indirekter Warmequellen
zu lagern. Die fUr den Transport, das Lagern,
Mischen und Verarbeiten notwendigen
Sicherheitsmallnahmen entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Weitere Auskiinfte und Empfehlungen zur
Verarbeitung erhalten Sie von unserem
Technischen Service.

Ismaning, September 2025

entsprechen nach bestem Wissen dem aktuellen Stand unserer Kenntnis.

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

Sie dienen ausschliel3lich der allgemeinen Information liber unsere Produkte
und deren Anwendungsmoéglichkeiten und begriinden weder eine
Beschaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck. Aufgrund der zahlreichen,
von uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei Lagerung, Verarbeitung und
Kombination mit Rohstoffen Dritter ist der Kunde verpflichtet, die Eignung
des Produktes fiir den vorgesehenen Einsatz durch eigene Priifungen und
Versuche festzustellen. Der Kunde ist auBerdem dazu verpflichtet, mégliche
gewerbliche Schutzrechte Dritter vor Verwendung zu priifen und zu
beachten. Es gelten ergdnzend unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Carl-Zeiss-Ring 25
85737 Ismaning
Deutschland

Tel.: +49 (0)89 9 61 03-0
Fax: +49 (0)89 9 61 03-103
www.westlakevinnolit.com



