®Vinnolit M 70

PVC fur Pastenverarbeitung

Kurzbeschreibung

®Vinnolit M 70 ist ein feinkérniges PVC-
Homopolymer, das sich leicht zu einem
homogenen, lagerstabilen Plastisol
anmischen lasst.

Pasten mit niedrigem Weichmacheranteil
(40-60 phr) zeigen sehr niedrige
Viskositaten Gber den gesamten
Scherbereich sowie ein newtonsches,
homogenes FlieRverhalten.

Insbesondere die Kombination aus sehr
niedriger Viskositat, sehr guter
Thermostabilitat, guter Kompatibilitat mit
Haftvermittlern sowie hoher Flllstofftoleranz
ermdglicht ein stabiles, breites
Prozessfenster fir viele Anwendungen.
Diese reichen von Textil- und
Metallbeschichtungen Gber
Deckeldichtungen bis hin zu Deckstrichen in
Kunstleder- und FulRbodenanwendungen.
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VN M 70 : DINP 100:60

PRUFMETHODE

ROHSTOFFKENNDATEN TYCJE;.':,ER EINHEIT

DIN EN ISO ISO
K-Wert 71 - 1628-2 1628-2
KorngréRenverteilung:
Siebrickstand auf Sieb mit
e Maschenweite 0,063 mm <0,5 % 53195 -
Flichtige Bestandteile <0,35 % 1269 1269
Emulgatorgehalt mittel - - -

* Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder

Garantiewerte.

®Vinnolit = Registriertes Warenzeichen der Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG, Deutschland




Verarbeitung und Anwendung

Plastisole mit ®Vinnolit M 70 kdnnen nach
allen gangigen Verfahren verarbeitet
werden.

®Vinnolit M 70 Iasst sich sowohl in niedrig-
als auch hochgefillten Formulierungen
einsetzen und ermd@glicht aufgrund seiner
sehr niedrigen Viskositat ein sehr gutes
FlieRverhalten sowie eine stabile
Verarbeitung.

®Vinnolit M 70 zeichnet sich durch
folgende herausragende Eigenschaften
aus:

e Sehr niedrige Pastenviskositat mit
hoher Lagerstabilitat

e Sehr gute Thermostabilitat
¢ Hohe Fllstofftoleranz

o Gute Vertraglichkeit mit tGblichen
Haftvermittlern

e Sehr gutes Haftungsvermdogen auf
textilen Tragern

o Gute Transparenz
o Niedrige Emissionen

e Geringe Wasseraufnahme

Die Hauptanwendungsgebiete sind:

o Metallbeschichtungen und
Deckeldichtungen

o Textile Beschichtungen

e Hochgeflllte, niedrigviskose
Plastisolanwendungen

e Deckstriche in Kunstleder- und
FuRbodden

e Glasvliesimpragnierungen fur Ful3boden-
grundstriche

e Tauchbeschichtungen

e Rotationsguss

Verpackung, Lieferung und
Lagerung

Verpackung in 25-kg-Sacken oder
Siloversand.

®Vinnolit M 70 ist trocken und nicht in der
Nahe direkter oder indirekter Warmequellen
zu lagern. Die fur den Transport, das Lagern,
Mischen und Verarbeiten notwendigen
SicherheitsmalRnahmen entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Weitere Auskuinfte und Empfehlungen zur
Verarbeitung erhalten Sie von unserem
Technischen Service.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben und Kenndaten
entsprechen nach bestem Wissen dem aktuellen Stand unserer Kenntnis.

Sie dienen ausschliel3lich der allgemeinen Information iiber unsere Produkte

und deren Anwendungsm®églichkeiten und begriinden weder eine
Beschaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck. Aufgrund der zahlreichen,
von uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei Lagerung, Verarbeitung und
Kombination mit Rohstoffen Dritter ist der Kunde verpflichtet, die Eignung
des Produktes fiir den vorgesehenen Einsatz durch eigene Priifungen und
Versuche festzustellen. Der Kunde ist auBerdem dazu verpflichtet, mégliche
gewerbliche Schutzrechte Diritter vor Verwendung zu priifen und zu
beachten. Es gelten ergdnzend unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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