BEZPECNOSTNI LIST

C. verze: 03

Datum vydani: 05-Listopad-2025
Datum revize: 28-Duben-2026
Datum nahrazeni : 09-Listopad-2025

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Nazev latky VINNOLIT E 68 SA/VINNOLIT E 68 SA GreenVin / VINNOLIT E 68 SA GreenVin bio-attributed

Registraéni ¢islo -

Synonyma Zadny.

1.2. Prislu§na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti Pramyslovy.
Nedoporucéena pouziti Zadné nejsou zname.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Nazev spolecnosti Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG
Adresa Carl-Zeiss-Ring 25
85737 Ismaning
DE
Oddéleni
Telefonni €islo +49 89-96-103-0
Adresa elektronické posty sdb@westlake.com
Kontaktni osoba Neni k dispozici.
1.4. Telefonni €islo pro NCEC +44 1235 239670
naléhavé situace
Obecné v Evropské unii 112 (K dispozici 24 hodin denné. Informace bezpecnostniho listu/o produktu
nemusi byt k dispozici pohotovostni sluzbé.)
Narodni informaéni +420 224 919 293, nebo +420 224 915 402 (Provozni doba neni uvedena.
stredisko pro otravu jedy Informace bezpecnostniho listu/o produktu nemusi byt k dispozici pohotovostni
sluzbé.)

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Fyzikalni nebezpecnost latky a nebezpecnost pro zdravi a Zivotni prostfedi byly posouzeny a/nebo testovany, a vztahuje se na ni
nasledujici klasifikace.

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

Obsahuje: Fosfore¢nan disodny, Mravencanu sodného, reakéni smeés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on
[€islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Eislo ES 220-239-6] (3:1)

Vystrazné symboly Zadny.

nebezpecnosti

Signalni slovo Zadny.

Standardni véty o Latka nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.

nebezpecénosti

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Prevence Dodrzujte zakladni pravidla hygieny pro praci s chemikaliemi.
Reakce Po zachazeni si umyjte ruce.
Skladovani Skladujte daleko od: nemisitelné materialy.
Odstraniovani Rozlity (rozsypany) material a zbytky se likviduji v souladu s pozadavky pfislusnych mistnich
Urada.
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2.3. DalSi nebezpeénost V pFipadé rozptyleni miize vytvaret vybusnou prachovzdusnou smés. Tato latka nesplriuje kritéria
latky vPvB/PBT uvedené v nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloze XlIl. Latka nebyla zafazena do
seznamu sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 nafizeni REACH kvdli vlastnostem vyvolavajicim
narudeni ¢innosti endokrinniho systému.

ODDIL 3. Slozenil/informace o slozkach

3.1. Latky
Obecné informace
Chemicky nazev % C.CAS/&. ES  Registraéni éislo REACH Indexové Poznamky
Cislo
Polyvinylchlorid 90 -100 9002-86-2 - -
Klasifikace: -
Fosfore¢nan disodny <0,2 7558-79-4 - -
231-448-7
Klasifikace: Acute Tox. 3;H331;(ATE: 0,83 mg/l)
Mravenéanu sodného <0,2 141-53-7 - -
205-488-0
Klasifikace: Acute Tox. 3;H331;(ATE: 0,67 mg/l)
reakéni smés: < 0,001 55965-84-9 - 613-167-00-5

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on -
[Cislo ES 247-500-7] a

2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES

220-239-6] (3:1)

Klasifikace: Acute Tox. 3;H301;(ATE: 100 mg/kg bw), Acute Tox. 2;H310;(ATE: 50
mg/kg bw), Acute Tox. 2;H330;(ATE: 0,5 mg/l), Skin Corr. 1C;H314, Eye
Dam. 1;H318, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Acute 1;H400(M=100),
Aquatic Chronic 1;H410(M=100)
Doplnujici standardni véty oEUH071
nebezpecénosti:
Specificky Koncentraéni Limits: Skin Corr. 1C;H314: C 2 0.6 %, Skin Irrit. 2;H315: 0.06 % < C < 0.6 %,
Eye Dam. 1;H318: C = 0.6 %, Eye Irrit. 2;H319: 0.06 % < C < 0.6 %, Skin
Sens. 1A;H317: C 20.0015 %

Seznam zkratek a symbolu, které se mohou vyskytovat vyse
ATE: Odhad akutni toxicity.
M:M-Faktor
vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latka.
PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka.
#: Této latce byl/y Unii pfifazen/y limit/y expozice na pracovisti.
V8echny koncentrace jsou uvedeny v hmotnostnich procentech, az na pfipad, kdy je sloZzka plynna. Koncentrace plynu jsou
uvedeny v objemovych procentech.

Komentare ke slozeni PIné znéni vSech H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

Obecné informace Zajistéte informovani zdravotnikl o typu materialu a podniknéte preventivni opatfeni k jejich
ochrané.

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechnuti Vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pri vyskytu nebo pretrvavani symptoma vyhledeijte 1ékare.
Styk s kuzi Omyjte vodou a mydlem. Vyhledejte Iékafe, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.
Styk s okem Nemnéte si oko. Oplachnéte vodou. Vyhledejte Iékare, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.
Poziti Vyplachnéte usta. Pfi vyskytu symptom( pfivolejte Iékafskou pomoc.
4.2. Nejdualezitéjsi akutni a Prach maze drazdit dychaci Ustroji, kizi a o¢i.

opozdéné symptomy a ucinky

4.3. Pokyn tykajici se okamzité  OsSetfete symptomaticky.
lékaiské pomoci a zvlastniho
oSetreni

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru

Obecna nebezpeci pozart V pfipadé rozptyleni mdze vytvaret vybudnou prachovzdusnou smés. Zadné neobydejné
nebezpeci ohné nebo vybuchu neni zaznamenano.
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5.1. Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

5.2. Zvlastni nebezpeénost
vyplyvajici z latky nebo smési

5.3. Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné
prostiedky pro hasice

Zvlastni pokyny pro hasice

Specialni pokyny pro haseni

Vyhnéte se vysokotlakym hasiviim, ktera by mohla zpUsobit vytvofeni potencialné vybusné
prachovzdus$né smési. Vodni sprej. Vodni mliha. Péna. Chemicky praskovy. Oxid uhli¢ity (CO2).
Pro zamezeni vzniku vzdudného prachu aplikujte hasici medium opatrné.

Nepouzivejte proud vody jako hasici prostfedek, ohen se tim SiFi.

Nebezpedi vybuchu: Zamezte tvorbé prasku; jemny prasek rozptyleny ve vzduchu v dostate¢nych
koncentracich a za pfitomnosti zdroje vzniceni pfedstavuje mozné riziko prachového vybuchu.
Béhem hofeni se mohou tvofit zdravi nebezpecné plyny.

V pfipadé pozaru se musi nosit samostatny dychaci pfistroj a kompletni ochranny odév.

V pfipade pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Odstéhujte nadoby z oblasti pozaru, mizete-li
tak ucinit bez rizika. Neoteviené kontejnery je mozno ochlazovat rozpraSovanim vody.

Pouzijte standardni pozarni postupy a zvazte nebezpeci souvisejici s ostatnimi zasazenymi
materialy.

Nebezpeéné produkty spalovani Oxid uhelnaty. Chlorovodik.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovnikil zasahujicich v
pfipadé nouze

Zabrante tvofeni nanosu prachu na povrsich, mohou vytvofit vybusnou smés, pokud jsou
vypustény do vzduchu v dostatecnych koncentracich.

Pro pracovniky zasahujici v Zamezte pfistup osobam, jejichz pfitomnost neni bezpodmineéné nutna. Pouzivejte pouze naradi

pfipadé nouze

6.2. Opatieni na ochranu
Zivotniho prostredi

6.3. Metody a material pro
omezeni uniku a pro ¢€isténi

6.4. Odkaz na jiné oddily

z nejiskficiho kovu. Zajistéte pfimérené vétrani. Pfi uniku znacného mnozZstvi latky, kterou nelze
zachytit, by meély byt informovany mistni Gfady. Pouzivejte osobni ochranné prostredky
doporucené v oddilu 8 bezpecnostniho listu.

Vyvarujte se vypousténi do kanalizace, pudy nebo vodnich tokd.

PouZijte vodni sprej pro sraZzeni vyparQ a pro zastaveni jejich pohybu. Odstrarite vSechny zdroje
ohné (cigarety, svétlice, jiskry nebo plameny v okoli). Provedte preventivni opatfeni proti vybojum
staticke elektfiny. Pouzivejte pouze nafadi z nejiskficiho kovu. Zabrante rozptyleni prachu ve
vzduchu (napf. se vyvarujte ¢isténi zaprasenych povrchi stlaéenym vzduchem). Vyrobek se
nemisi s vodou a Sifi se po vodni hladiné. Pokud to neni riskantni, zastavte tok materialu.

Velké uniky: Zfedte vodou a zahradte pro pozdéjsi likvidaci. Material lopatou nahazejte do nadoby
na odpadky. Po regeneraci produktu oplachnéte oblast vodou.

Malé mnozstvi rozlité latky: Zamette, odsajte uniknuvsi material a pfeneste do vhodného
kontejneru k zneSkodnéni.

Rozsypany/rozlity produkt nikdy nevracejte do puvodni nadoby. Likvidace odpadu viz oddil 13
bezpeénostniho listu. Vyrobek je nerozpustny ve vodé.

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8 bezpe€nostniho listu. Likvidace odpadu viz oddil 13
bezpecénostniho listu.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né
zachazeni

7.2. Podminky pro bezpeéné
skladovani latek a smési
véetné nesluditelnych latek a
smési

Minimalizujte vytvofeni a akumulaci prachu. Zajistéte, aby zejména na horizontalnich povrSich
nedochazelo k usazovani materiald, které mohou volné pfechazet do vzduchu, tvofit hoflavé
oblaky prachu a pfispét tak k sekundarnim explozim. Provadénim bé&zné udrzby zabranite
hromadéni prachu na povrchu vyrobnich zafizeni. Suchy prasek muaze pfi tfeni nebo pfenosu a
michani tvofit ndboje statické elektfiny. Zajistéte adekvatni preventivni opatfeni, napfiklad
elektrické uzemnéni a spojeni nebo inertni atmosféry. Chrante pfed teplem/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. - Zakaz koureni. U €innosti produkujicich jemny material (prach)
muZe dochazet ke tvorbé hoflavych oblakll prachu. Celkova a mistni saci ventilace zajisténa proti
vybuchu. Zabrarite dlouhodobé expozici produktu. Pouzivejte vhodné osobni ochranné pomcky.
Dodrzujte zakladni pravidla hygieny pro praci s chemikaliemi. Doporucuje se instalovat systémy
pro zachycovani pelet/prasek (napf. mrize, sité, ochranné bariéry) ve vyrobnich prostorach, aby se
minimalizovalo nahodné uniky do Zivotniho prostfedi.

Skodlivé pro Zivotni prostiedi — zabrarite ztratam. Pouzivejte vhodny obal k zamezeni kontaminace
Zivotniho prostfedi. Nadoby musi byt dobfe uzavieny a skladovany na suchém, chladném a dobfe
vétraném misté. Uchovavejte oddélené od neslugitelnych material(i (viz oddil 10 bezpeénostniho
listu).

TFida skladovani (TRGS 510): 11 (Hoflavé pevné latky, které nelze zafadit do zadné z vyse
uvedenych tfid skladovani)
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7.3. Specifické
konecéné/specificka kone¢na
pouziti

Dodrzujte primyslové pokyny o spravnych postupech.

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na
pracovisti

Biologické limitni hodnoty
Doporucené sledovaci postupy

Odvozena uroven, pfri které
nedochazi k nepfiznivym
ucinkaim (DNEL)

Odhad koncentraci, pri kterych
nedochazi k nepfiznivym
ucinkiim (PNECs)

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Zadné zaznamenané expoziéni limity pro slozku / slozky.

Z&adné zaznamenané biologické expoziéni limity pro slozku / slozky.
Dodrzujte standardni postupy monitorovani.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Celkova a mistni saci ventilace zajisténa proti vybuchu. Pouzivejte dobrou celkovou ventilaci.
Hodnoty vétrani by mély odpovidat podminkam. Pokud je to vhodné, pouzivejte ohrazena vyrobni
prostranstvi, mistni odsavaci vétrani nebo dal$i zpusoby automatické kontroly, abyste udrzeli
hladiny ve vzduchu pod doporu€enymi limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny,
udrZujte hladinu v okolnim vzduchu na pfijatelné urovni. Doporuluje se, aby veskeré zafizeni pro
snizovani prasnosti, napfiklad mistni odsavaci vétrani a pfepravni systémy materialu zapojené do
manipulace s timto vyrobkem, obsahovalo protivybusné pretlakové otvory nebo systém pro
potlageni vybuchu nebo prostfedi s nedostatkem kysliku. Ujistéte se, ze systémy odstrafiovani
prachu (jako napf. odsavaci trubky, sbérae prachu, nadoby a vyrobni zafizeni) jsou upraveny tak,
aby zabrariovaly Uniku prachu na pracovisti (napf. Zzadné vyrobni zafizeni nic nepropousti).
Pouzivejte pouze elektricka zafizeni a pohanéné prumyslové voziky pfislusné tFidy.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

Obecné informace

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana kize
- Ochrana rukou

- Jina ochrana
Ochrana dychacich cest

Tepelné nebezpedi

Hygienicka opatreni

Omezovani expozice zivotniho
prostredi

PouZivejte poZadované osobni ochranné prostfedky. Prostfedky osobni ochrany se voli v souladu
s platnymi normami CEN a ve spolupraci s dodavatelem prostfedk( osobni ochrany.

Noste ochranné bryle s bo¢nimi Stity (nebo uzaviené ochranné bryle).

PFi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s kdzi pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

PouZzivejte vhodny ochranny odév.

Pokud odbor automatické kontroly neudrzi koncentrace okolniho vzduchu pod doporu¢enymi
limity expozice (tam, kde stanovené) nebo na pfijatelné urovni (v zemich, kde limity expozice
nebyly stanoveny), musi se nosit schvaleny respirator.

V pfipadé nutnosti noste vhodny tepelné ochranny odév.

PFi pouzivani nejezte, nepijte a nekufte. VZdy dodrZujte spravné postupy osobni hygieny, jako je
myti po zachazeni s materidlem a pred jidlem, pitim a/nebo koufenim. Pracovni oblec€eni a
ochranné prostfedky nechavejte pravidelné gistit, aby se odstranily kontaminujici latky.

Emise z ventilaCnich nebo pracovnich technologickych zafizeni by mély byt kontrolovany, aby bylo
zajisténo, Ze splfiuji pozadavky pravnich pfedpist o ochrané Zivotniho prostfedi. Pro snizeni emisi
na prijatelné drovné mohou byt nezbytné skrubry, filtry nebo technické upravy technologického
zafizeni.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Tvar

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod
varu a rozmezi bodu varu

Horlavost

Pevna latka.
Prasek.

Bily

Bez zapachu.
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.
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Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
Mez vybusnosti — dolni (%) Neni k dispozici.

Mez vybusnosti — horni (%) Neni k dispozici.

Bod vzplanuti Nepouzije se
Teplota samovzniceni Neni k dispozici.
Teplota rozkladu >100 °C (>212 °F)
pH Nepouzije se. Nerozpustny ve vodeé.
Kinematicka viskozita NepouZije se
Rozpustnost

Rozpustnost (voda) Nerozpustny
Rozdélovaci koeficient Neni k dispozici.
(n-oktanol/voda) (logaritmicka
hodnota)
Tlak pary Neni k dispozici.
Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota 1,40 g/cm3 DIN 53479
Hustota pary Neni k dispozici.
Charakteristiky ¢astic

Vlastnosti rozdéleni 11 ym +/-1,5 D50

velikosti

9.2. DalSi informace
9.2.1. Informace tykajici se tfid  Nejsou dostupné Zadné pfislusné dodate¢né informace.
fyzikalni nebezpecénosti

9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Vybusnost ve formé prachu

trida St 1 Slaby vybuch.

Viskozita Nepouzije se
ODDIL 10. Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita Produkt je staly a nereaktivni v normalnich podminkach pouzivani, skladovani a prevazeni.
10.2. Chemicka stabilita Material je stabilni za béZnych podminek.
10.3. Moznost nebezpecnych Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
reakci
10.4. Podminky, kterym je tfreba Prechovavejte daleko od tepla, jisker a otevieného ohné. Zamezte teplotam prekracujicim teplotu
zabranit rozkladu. Kontakt s nekompatibilnimi materidly. Minimalizujte vytvofeni a akumulaci prachu.
10.5. Neslucitelné materialy Silna oxidacni Cinidla.
10.6. Nebezpecné produkty Nejsou znamy zadné nebezpeéné rozkladné produkty.
rozkladu

ODDIL 11. Toxikologické informace
Obecné informace Expozice latce nebo smési na pracovisti mize vyvolat nepfiznivé ucinky.
Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Vdechnuti PFi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potiZze. Dlouhodobé
vdechovani maze byt zdravi Skodlivé.

Styk s kuzi Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Styk s okem PFimy kontakt s o¢ima muaze zpUsobit do¢asné podrazdéni.
Poziti Muze zpusobit nevolnost pfi poziti. OvSem poziti neni pravdépodobné primarnim zplisobem

expozice na pracovisti.
Priznaky Prach muaze drazdit dychaci Ustroji, kizi a o¢i.
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Nazev materialu: VINNOLIT E 68 SA/ VINNOLIT E 68 SA GreenVin / VINNOLIT E 68 SA GreenVin bio-attributed SDS CZECH REPUBLIC
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Slozky

Druh Vysledky testti

Fosfore¢nan disodny (CAS 7558-79-4)

Akutné
kozni
LD50
Oralni
LD50

Vdechnuti
Prach
LC50

krysa > 2000 mg/kg, 24 Hours

krysa > 2000 mg/kg

krysa > 0,83 mgl/l, 4 Hours

Mravencanu sodného (CAS 141-53-7)

Akutné
kozni
LD50
Vdechnuti
Prach
LC50

Ziravost/drazdivost pro kuzi
Vazné poskozeni
océi/podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest
Senzibilizace klize

Mutagenita v zarodeénych
burkach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice
Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice

Nebezpecnost pii vdechnuti

Informace o smésich ve
srovnani s informacemi o
latkach

krysa > 2000 mg/kg, 24 Hours

krysa > 0,67 mg/l, 4 Hours

Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostateénému mnozstvi nebo celkové absenci tdaji.
Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostateénému mnozZstvi nebo celkové absenci Gidaj(.

Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostateénému mnozstvi nebo celkové absenci tdaji.

Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostatenému mnozstvi nebo celkové absenci udaju.
Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostateénému mnozZstvi nebo celkové absenci tidaj(.

Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostatenému mnozstvi nebo celkové absenci udaju.
Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostateénému mnozZstvi nebo celkové absenci Gidaj(.

Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostateénému mnozZstvi nebo celkové absenci tidaju.
Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostateénému mnozstvi nebo celkové absenci tdaji.

Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate€nému mnozstvi nebo celkové absenci udaju.

Zadna informace neni k dispozici.

11.2. Informace o dal$i nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

Dalsi informace

Tato latka nema Zzadné vlastnosti vyvolavajici narudeni €innosti endokrinniho systému a
ohrozujici lidské zdravi, nebot nesplfiuje kritéria pro posouzeni stanovena v nafizenich (ES) €.
1907/2006, (EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605.

Muze zpUsobit dychaci alergické a kozni reakce.

ODDIL 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.2. Perzistence a
rozlozitelnost

12.3. Bioakumulacni potencial

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda (log Kow)

Biokoncentracni faktor (BCF)
12.4. Mobilita v ptidé

12.5. Vysledky posouzeni PBT a
vPvB

12.6. Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci jako nebezpecna latka pro
vodni prostiedi.

Nejsou k dispozici zadné udaje o rozlozitelnosti této latky.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Z&adné dostupné Gdaje.

Tato latka nespliiuje kritéria latky vPvB/PBT uvedené v nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloze XIIl.
Tato latka nema zadné vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému a

ohrozujici zivotni prostfedi, nebot nesplfiuje kritéria pro posouzeni stanovena v nafizenich (ES) €.
1907/2006, (EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605.
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12.7. Jiné nepfiznivé ucinky Od této slozky se neoCekavaji zadné jiné nezadouci Ucinky na prostfedi (napf. ztenéovani
o0zonove vrstvy, potencial k fotochemickému vytvareni ozénu, endokrinni poruchy, potencial ke
globalnimu oteplovani).

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytkovy odpad Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Prazdné nadoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky
produktu. Tento materidl a pfislusnou nadobu je nutné zlikvidovat bezpeénym zplsobem (viz:
Pokyny pro likvidaci).

Kontaminovany obal Vzhledem k tomu, Ze prdzdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprazdnéni nadoby
dodrzujte varovani na stitku. Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci
s odpady k recyklaci nebo znesSkodnéni.

Kéd odpadu EU Neni k dispozici.

Zpusoby/informace o likvidaci  Seberte a regenerujte nebo zneskodnéte v utésnénych nadobach v povoleném odpadu.
Nevypoustéjte do kanalizace, vodnich tokl ani pady. Odstrarite obsah/obal podle
mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisti. Skodlivé pro Zivotni prostfedi — zabrarite
ztratam. Je tfeba sbirat obaly a zbytky material(.

Zvlastni bezpec€nostni opatreni  Likvidujte v souladu s platnymi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR
14.1. UN ¢islo a ID ¢islo Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.
14.2 Oficialni (OSN) Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.

pojmenovani pro prepravu
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Trida Nepfifazeno.
Druhotna nebezpecnost -
Nebezpedi ¢. (ADR) Nepfifazeno.
Kéd omezeni prajezdu  Nepfifazeno.
tunelem

14.4. Obalova skupina -

14.5. Nebezpeénost pro Ne.

zivotni prostredi
14.6. Zvlastni bezpeénostni Nepfifazeno.
opatieni pro uzivatele

RID

14.1. UN ¢islo a ID ¢gislo Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.
14.2 Oficialni (OSN) Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.
pojmenovani pro prepravu
14.3. Trida/tfidy nebezpenosti pro prepravu
Trida Nepfifazeno.
Druhotna nebezpecnost -
14.4. Obalova skupina -
14.5. Nebezpecnost pro Ne.
zivotni prostredi
14.6. Zvlastni bezpe€nostni Nepfifazeno.
opatieni pro uzivatele
ADN
14.1. UN ¢islo a ID ¢&islo Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpeéného nakladu.
14.2 Oficialni (OSN) Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpeéného nakladu.
pojmenovani pro prepravu
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
Trida Nepfifazeno.
Druhotna nebezpecnost -
14.4. Obalova skupina -
14.5. Nebezpecnost pro Ne.
Zivotni prostredi
14.6. Zvlastni bezpe€nostni Nepfifazeno.
opatreni pro uzivatele

IATA
14.1. UN ¢islo a ID ¢&islo Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o prepravé nebezpecného nakladu.
14.2 Oficialni (OSN) Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o prepravé nebezpecného nakladu.

pojmenovani pro prepravu
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14.3. Tridaltridy nebezpecnosti pro prepravu
Trida Nepfifazeno.
Druhotna nebezpecnost -

14.4. Obalova skupina -

14.5. Nebezpecnost pro Ne.

Zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpeénostni Nepfifazeno.

opatieni pro uzivatele

IMDG
14.1. UN ¢islo a ID ¢éislo Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.
14.2 Oficialni (OSN) Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.

pojmenovani pro prepravu
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Trida Nepfifazeno.
Druhotna nebezpecnost -
14.4. Obalova skupina -
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Latka znecist'ujici mofe Ne.
EmS Nepfifazeno.
14.6. Zvlastni bezpe€nostni Nepfifazeno.
opatieni pro uzivatele
14.7. Namoini hromadna Netyka se.
preprava podle nastrojt IMO

ODDIL 15. Informace o predpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Narizeni EU

Nafrizeni (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, prilohy | a ll, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Narizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych zneéist'ujicich latkach (prepracovano) v novelizovaném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, pfiloha I, €ast 1, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 2, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 3, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, pfiloha V, v platném znéni

Neuveden v seznamu.

Narizeni (ES) ¢. 166/2006 Priloha Il Evropsky registr unikd a pfenosti znecist'ujicich latek, ve znéni pozdéjsich predpisu
Neuveden v seznamu.

Nafizeni (ES) €. 1907/2006, REACH, ¢lanek 59(10) aktualni seznam latek publikovany ECHA

Neuveden v seznamu.
Povoleni
Nafrizeni (ES) ¢.1907/2006 REACH Priloha XIV Latky podléhajici povoleni platném znéni
Neuveden v seznamu.
Omezeni pouziti

Dodavané syntetické polymerni mikro€astice podléhaji podminkam stanovenym v polozce 78 pfilohy XVII nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006

Celkovy procentualni podil mikro¢astic syntetickych polymer(: 100%
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 — REACH, pfiloha XVII, Latky podléhajici omezeni v uvadéni na trh a pouziti, ve znéni pozdéjsich
predpist — je tfreba vzit v ivahu omezujici podminky stanovené pro prisluSnou polozku.

Neuveden v seznamu.
Nafizeni 2019/1148 o uvadéni prekurzorli vybusnin na trh a o jejich pouzivani, pfiloha I, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni 2019/1148 o uvadéni prekurzor( vybusnin na trh a o jejich pouzivani, priloha Il, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
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Jina nafizeni EU

Smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnanct pred riziky spojenymi s expozici karcinogeniim nebo mutagentim pfi praci,

v platném znéni
Neuveden v seznamu.

Jina nafizeni

Vnitrostatni narizeni

15.2. Posouzeni chemické
bezpecnosti

Mezinarodni Seznamy

Zemeé ¢Ci oblast
Australie

Kanada
Kanada
Cina
Japonsko
Korea

Novy Zéland
Filipiny
Tchajwan

Spojené staty americké a
Portoriko

Tento produkt je klasifikovan a oznaéen v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 (Nafizeni CLP) v
platném znéni. Tento bezpecénostni list splfiuje poZadavky nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Postupujte podle narodnich nafizeni pro praci s chemickymi €inidly v souladu se smérnici
98/24/EHS ve znéni pozdéjSich dodatku.

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

Nazev polozky Na skladé (ano/ne)*
Australsky seznam primyslovych chemickych latek (AICIS) Ano
Seznam domacich latek (DSL) ne
Seznam zahrani¢nich latek (NDSL) Ano
Seznam stavajicich a novych chemickych latek v Ciné (IENCSC) Ano
Seznam stavajicich a novych chemickych latek (ENCS) ne
Seznam stavajicich chemickych latek (ECL) Ano
Soupis Nového Zélandu Ano
Filipinsky soupis chemikalii a chemickych latek (PICCS) Ano
Tchaj-wansky inventaF chemickych latek (TCSI) Ano
Soupis podle zakona o kontrole toxickych latek (TSCA) Ano

*A"Ano" znamena, ze vzechny slozky tohoto vyrobku splfiuji pozadavky soupisu latek spravovaného fidici zemi (zemémi)
,Ne“znamena3, Ze jedna, Ci vice €asti tohoto produktu nejsou uvedeny v seznamu spravovaného fidici zemi, nebo jsou z néj vyjmuty.

ODDIL 16. Dal$i informace

Seznam zkratek

Odkazy

Informace o metodé
vyhodnoceni vedouci ke
klasifikaci smési

PIné znéni vSech vét a pokynt,
jejichz pIné znéni neni v
oddilech 2 az 15 uvedeno

ADN: Mezinarodni pfeprava nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach.
ADR: dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci.

CAS: Chemical Abstract Service (Chemicka sluzba).

CEN: Evropsky vybor pro normalizaci.

IATA: International Air Transport Association (Mezinarodni asociace leteckych dopravcu).
Kod IBC: Mezinarodni (kdd) pro volné lozené latky (Mezinarodni kéd pro stavbu a vybaveni lodi
prevazejicich volné lozené nebezpecné chemické latky).

IMDG: Namoini pfeprava nebezpecnych véci.

MARPOL: Mezinarodni smlouva o zabranéni znecisténi z lodi.

PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicka.

RID: Pfedpisy o mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé nebezpecnych véci.

TWA: Time Weighted Average (Casové vazeny pramér).

vPVvB: Velmi perzistentni a velmi bioakumulacni.

Neni k dispozici.

Netyka se.

H301 Toxicky pfi poziti.

H310 P¥i styku s kiizi mize zpuUsobit smrt.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni odi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H330 PFi vdechovani muze zpusobit smrt.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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Informace o revizi ODDIL 7. Zachazeni a skladovani: 7,1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni
ODDIL 7. Zachazeni a skladovani: 7,2. Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné
neslucitelnych latek a smési
ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani: Zptsoby/informace o likvidaci
ODDIL 15. Informace o predpisech: Omezeni pouZiti

Informace o Skoleni PFi manipulaci s timto materialem dodrZujte navod pro zakoleni.
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