
BEZPEČNOSTNÍ LIST

Č. verze: 04
Datum vydání: 10-Prosinec-2025
Datum revize: 16-Duben-2026
Datum nahrazení : 06-Únor-2026

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název nebo
označení směsi

NATRONLAUGE 50%

-Registrační číslo
VJGC-C10M-200G-16P7JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR

SLOŽENÍ (UFI):
Žádný.Synonyma

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Průmyslový.Určená použití
Žádné nejsou známé.Nedoporučená použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

85737  Ismaning

Dodavatel
Název společnosti

Telefonní číslo +49 89-96-103-0
Adresa elektronické pošty
Kontaktní osoba

sdb@westlake.com
Není k dispozici.

1.4. Telefonní číslo pro
naléhavé situace

NCEC +44 1235 239670

Adresa

Oddělení
DE

Carl-Zeiss-Ring 25

112 (K dispozici 24 hodin denně. Informace bezpečnostního listu/o produktu
nemusí být k dispozici pohotovostní službě.)

Obecné v Evropské unii

+420 224 919 293, nebo +420 224 915 402 (Provozní doba není uvedena.
Informace bezpečnostního listu/o produktu nemusí být k dispozici pohotovostní
službě.)

Národní informační
středisko pro otravu jedy

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na
ni následující klasifikace.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

H290 - Může být korozivní pro kovy.Kategorie 1Korozívní pro kovy
Fyzikální nebezpečnost

H314 - Způsobuje těžké poleptání
kůže a poškození očí.

Kategorie 1AŽíravost/dráždivost pro kůži
Nebezpečnost pro zdraví

Kategorie 1Vážné poškození očí/podráždění očí

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění
VJGC-C10M-200G-16P7JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR

SLOŽENÍ (UFI):
Obsahuje: hydroxid sodný

SDS CZECH REPUBLICNázev materiálu: NATRONLAUGE 50%
562    Č. verze: 04    Datum revize: 16-Duben-2026    Datum vydání: 10-Prosinec-2025 1 / 43



Výstražné symboly
nebezpečnosti

Signální slovo Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P260 Nevdechujte prach/mlhu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Skladování
P405 Skladujte uzamčené.
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

Odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Tato směs neobsahuje látky, které jsou podle nařízení (ES) č. 1907/2006, přílohou XIII
považovány za látky vPvB/PBT. Směs neobsahuje žádné látky zařazené do seznamu sestaveného
v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH, protože mají vlastnosti vyvolávající narušení činnosti
endokrinního systému, které by byly ve směsi přítomné v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních
nebo vyšší.

2.3. Další nebezpečnost

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách
3.2. Směsi

Obecné informace
PoznámkyIndexové

číslo
Registrační číslo REACHČ. CAS / č. ES%Chemický název

Klasifikace:

011-002-00-6hydroxid sodný 01-2119457892-27-00001310-73-2
215-185-5

50 - < 60

Met. Corr. 1;H290, Skin Corr. 1A;H314, Eye Dam. 1;H318
Specifický Koncentrační Limits:Skin Corr. 1A;H314: C ≥ 5 %, Skin Corr. 1B;H314: 2 % ≤ C < 5 %, Skin

Irrit. 2;H315: 0.5 % ≤ C < 2 %, Eye Dam. 1;H314: C ≥ 2 %, Eye Irrit.
2;H319: 0.5 % ≤ C < 2 %

Seznam zkratek a symbolů, které se mohou vyskytovat výše
ATE: Odhad akutní toxicity.
M:M-Faktor
vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka.
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.
#: Této látce byl/y Unií přiřazen/y limit/y expozice na pracovišti.
Všechny koncentrace jsou uvedeny v hmotnostních procentech, až na případ, kdy je složka plynná. Koncentrace plynů jsou
uvedeny v objemových procentech.

Plné znění všech H-vět je uvedeno v oddíle 16.Komentáře ke složení

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc
Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich
ochraně.

Obecné informace
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4.1. Popis první pomoci
Vyjděte na čerstvý vzduch. Kyslík nebo v případě nutnosti umělé dýchání. Při výskytu nebo
přetrvávání symptomů vyhledejte lékaře.

Vdechnutí

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Okamžitě uvědomte lékaře nebo toxikologické středisko. Chemické popáleniny musí být ošetřeny
lékařem. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Styk s kůží

Ihned opláchněte velkým množstvím vody a vyplachujte po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte
kontaktní čočky, pokud jsou použity a není to příliš složité. Dále oplachujte. Okamžitě uvědomte
lékaře nebo toxikologické středisko.

Styk s okem

Okamžitě uvědomte lékaře nebo toxikologické středisko. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE
zvracení. Dojde-li k zvracení, držte hlavu nízko, aby se obsah žaludku nedostal do plic.

Požití

Palčivá bolest a těžké poleptání kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Symptomy mohou
zahrnovat bodavou bolest, slzení, zarudnutí, otok a rozmazané vidění. Může způsobit trvalé
poškození zraku nebo slepotu.

4.2. Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a účinky

Zajistěte standardní podpůrné kroky a symptomatickou léčbu. Chemické popáleniny: Ihned
omyjte vodou. Při oplachování odstraňte oděv, který nepřilnul k zasažené oblasti. Zavolejte
záchranku. Pokračujte s oplachováním i během transportu do nemocnice. Sledujte stav
raněných. Příznaky mohou být zpožděné.

4.3. Pokyn týkající se okamžité
lékařské pomoci a zvláštního
ošetření

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru
Není k dispozici.Obecná nebezpečí požárů

5.1. Hasiva
Vodní mlha. Pěna. Chemický práškový. Oxid uhličitý (CO2).Vhodná hasiva
Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří.Nevhodná hasiva
Během hoření se mohou tvořit zdraví nebezpečné plyny.5.2. Zvláštní nebezpečnost

vyplývající z látky nebo směsi

5.3. Pokyny pro hasiče
Jako při ostatních požárech používejte nezávislý dýchací přístroj s režimem pozitivního tlaku (v
souladu s MSHA/NIOSH nebo ekvivalentní) a úplnou ochrannou výstroj.

Zvláštní ochranné
prostředky pro hasiče

Kontejnery/nádrže ochlazujte mlhou vody. Zamezte vniknutí vody do nádoby. Odtékající voda může
způsobit ekologické škody.

Zvláštní pokyny pro hasiče

Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními zasaženými
materiály.

Speciální pokyny pro hašení

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náležitého ochranného oděvu.Pro pracovníky kromě
pracovníků zasahujících v
případě nouze

Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Zajistěte přiměřené
větrání. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní
úřady. Používejte osobní ochranné prostředky doporučené v oddílu 8 bezpečnostního listu.

Pro pracovníky zasahující v
případě nouze

Vyvarujte se vypouštění do kanalizace, půdy nebo vodních toků.6.2. Opatření na ochranu
životního prostředí

Tento výrobek je mísitelný s vodou. Zabraňte vstupu do vodních toků, kanalizace, sklepů a
omezených prostor.

Velké množství rozlité látky: Pokud to není riskantní, zastavte tok materiálu. Tam, kde je to možné,
rozlitou látku zahraďte. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Použijte
nehořlavý materiál jako vermikulit, písek nebo zeminu k nasání látky a umístěte ji do nádoby pro
pozdější likvidaci. Po regeneraci produktu opláchněte oblast vodou.

Malé množství rozlité látky: Plochu vyčistěte úplně, abyste odstranili zbytkové znečištění.

Rozsypaný/rozlitý produkt nikdy nevracejte do původní nádoby. Likvidace odpadu viz oddíl 13
bezpečnostního listu.

6.3. Metody a materiál pro
omezení úniku a pro čištění

Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8 bezpečnostního listu. Likvidace odpadu viz oddíl 13
bezpečnostního listu.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
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ODDÍL 7. Zacházení a skladování
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte dlouhodobé expozici produktu. Zajistěte
příslušnou ventilaci. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Dodržujte základní pravidla
hygieny pro práci s chemikáliemi. Při přípravě roztoků nebo ředění přilévejte hydroxid sodný za
současného míchání pomalu jen na povrch studené vody. Napadá mnoho kovů a vytváří
extrémně hořlavý plynný vodík, který může se vzduchem tvořit výbušné směsi. Tekutý hydroxid
sodný se dodává horký, o teplotě 100–180 °F.

7.1. Opatření pro bezpečné
zacházení

Skladujte uzamčené. Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního
záření. Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Skladujte v těsně
uzavřeném obalu. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte odděleně od neslučitelných
materiálů (viz oddíl 10 bezpečnostního listu). Když se tekutý hydroxid sodný blíží k bodu mrazu,
vzrůstá jeho viskozita a hůře se s ním manipuluje, a při dosažení bodu mrazu ztuhne. Uživatel by
se měl ujistit, že jsou k dispozici zařízení a postupy, které zajistí bezpečnou manipulaci s
žíravinou při příslušných teplotách. Opatření mohou zahrnovat nutnost zahřátí, aby se udržela
teplota materiálu.
Třída skladování (TRGS 510): 8B (Nehořlavé žíravé látky)

7.2. Podmínky pro bezpečné
skladování látek a směsí
včetně neslučitelných látek a
směsí

Dodržujte průmyslové pokyny o správných postupech.7.3. Specifické
konečné/specifická konečná
použití

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti
Česká republika. Limitní hodnoty expozice chemickým látkám při práci (vyhláška o ochraně zdraví při práci, 361/2007,
příloha 2, část A a příloha 3, část A, v platném znění)
Složky HodnotaTyp

2 mg/m3NPK-Phydroxid sodný (CAS 1310-73-2)
1 mg/m3PEL (časově

vážený průměr)

Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky.Biologické limitní hodnoty
Dodržujte standardní postupy monitorování.Doporučené sledovací postupy
Není k dispozici.Odvozená úroveň, při které

nedochází k nepříznivým
účinkům (DNEL)

Odhad koncentrací, při kterých
nedochází k nepříznivým
účinkům (PNECs)

Není k dispozici.

8.2. Omezování expozice
Používejte dobrou celkovou ventilaci. Hodnoty větrání by měly odpovídat podmínkám. Pokud je to
vhodné, používejte ohrazená výrobní prostranství, místní odsávací větrání nebo další způsoby
automatické kontroly, abyste udrželi hladiny ve vzduchu pod doporučenými limity expozice. Pokud
nebyly limity expozice stanoveny, udržujte hladinu v okolním vzduchu na přijatelné úrovni. Zařízení
na vyplachování očí a nouzová sprcha musí být v dosahu při práci s tímto výrobkem.

Vhodné technické kontroly

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Prostředky osobní ochrany se volí v souladu
s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany.

Obecné informace

Noste ochranné brýle s postranními kryty (nebo bezpečnostní ochranné brýle) a obličejový štít. V
bezprostřední blízkosti pracoviště zajistěte proud vody umožňující nouzový výplach očí a rychle
dostupnou sprchu.

Ochrana očí a obličeje

Ochrana kůže
Používejte ochranné rukavice vyrobené z: Neoprén. Nitril. Polyvinylchlorid (PVC). Guma (přírodní,
latex).

- Ochrana rukou

Kde je styk s látkou pravděpodobný, používejte rukavice odolné proti chemikáliím, gumové
holínky, ochranné brýle a obličejový štít.

- Jiná ochrana
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V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Pro
omezenou expozici použijte protiprachovou masku N95. Při dlouhodobé expozici použijte
respirátor čistící vzduch s vysoce účinnými vzduchovými filtry částic (HEPA). Dodržujte předpisy
OSHA pro respirátory uvedené v 29 CFR 1910.134 nebo evropské normě EN 149. Pokud jsou
překročeny expoziční limity nebo se objeví příznaky, použijte respirátor schválený NIOSH/MSHA
nebo evropskou normou EN 149.

Ochrana dýchacích cest

V případě nutnosti noste vhodný tepelně ochranný oděv.Tepelné nebezpečí

Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před
jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně
čistit, aby se odstranily kontaminující látky.

Hygienická opatření

Emise z ventilačních nebo pracovních technologických zařízení by měly být kontrolovány, aby bylo
zajištěno, že splňují požadavky právních předpisů o ochraně životního prostředí. Pro snížení emisí
na přijatelné úrovně mohou být nezbytné skrubry, filtry nebo technické úpravy technologického
zařízení.

Omezování expozice životního
prostředí

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Kapalina.Skupenství
Kapalina.Tvar
Bezbarvý.Barva
Bez zápachu.Zápach

Bod tání/bod tuhnutí 12,8 °C (55,04 °F)

Bod varu nebo počáteční bod
varu a rozmezí bodu varu

143 °C (289,4 °F)

Netýká se.Hořlavost

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti
Mez výbušnosti – dolní (%) Není k dispozici.

Mez výbušnosti – horní (%) Není k dispozici.

Bod vzplanutí Není k dispozici.

Teplota samovznícení Není k dispozici.

Teplota rozkladu Není k dispozici.

pH >14

Kinematická viskozita Není k dispozici.

Rozpustnost
Rozpustnost (voda) plně mísitelná látka

Rozdělovací koeficient
(n-oktanol/voda) (logaritmická
hodnota)

Není k dispozici.

Tlak páry 18,7 hPa při 60 °C
13,33 hPa při 50 °C
1,19 hPa při 20 ℃

Hustota a/nebo relativní hustota
Hustota 1,53 g/cm3

Hustota páry Není k dispozici.
Není k dispozici.Charakteristiky částic

9.2. Další informace
Nejsou dostupné žádné příslušné dodatečné informace.9.2.1. Informace týkající se tříd

fyzikální nebezpečnosti

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti
Dynamická viskozita 79 mPa.s při 20 ℃

Objemová procenta 46,5 %

Měrná hmotnost 1,59

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita
Vstupuje do intenzívní reakce se silnými kyselinami. Tento výrobek může reagovat s oxidačními
činidly. Může být korozivní pro kovy.

10.1. Reaktivita
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Materiál je stabilní za běžných podmínek.10.2. Chemická stabilita
Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.10.3. Možnost nebezpečných

reakcí
Kontakt s nekompatibilními materiály. Nemíchejte s jinými chemikáliemi.10.4. Podmínky, kterým je třeba

zabránit
Silné kyseliny. Silná oxidační činidla. Oxidační činidlo. Kovy. Uchovávejte mimo dosah
následujících materiálů, abyste zabránili silným exotermickým reakcím: oxidační činidla, silné
zásady, silné kyseliny. Reaktivní nebo nekompatibilní s následujícími materiály: kovy (napadá
mnoho kovů a vytváří extrémně hořlavý plynný vodík, který může se vzduchem tvořit výbušné
směsi. Kovy: hořčík. hliník. zinek. cín. sloučeniny chrómu. měď, bronz, mosaz) kyseliny, organické
materiály (mohou způsobit výbuch nebo požár), potravinářské cukry (hydroxid sodný může
reagovat s různými cukry za vzniku oxidu uhelnatého), voda (vodná reakce s hydroxidem sodným
může vytvářet teplo (silně exotermický)).

10.5. Neslučitelné materiály

Dráždivé nebo toxické zplodiny a plyny mohou být emitovány během rozkladu produktů.10.6. Nebezpečné produkty
rozkladu

ODDÍL 11. Toxikologické informace
Obecné informace Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky.

Informace o pravděpodobných cestách expozice
Vdechnutí Může způsobit podráždění dýchací soustavy. Dlouhodobé vdechování může být zdraví škodlivé.

Styk s kůží Způsobuje závažné popálení kůže.

Styk s okem Způsobuje vážné poškození očí.

Požití Způsobuje poleptání zažívacího traktu.

Příznaky Palčivá bolest a těžké poleptání kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Symptomy mohou
zahrnovat bodavou bolest, slzení, zarudnutí, otok a rozmazané vidění. Může způsobit trvalé
poškození zraku nebo slepotu.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
Žádné dostupné údaje.Akutní toxicita
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Žíravost/dráždivost pro kůži
Způsobuje vážné poškození očí.Vážné poškození

očí/podráždění očí
Senzibilizace dýchacích cest Klasifikace není možná vzhledem k nedostatečnému množství nebo celkové absenci údajů.

Klasifikace není možná vzhledem k nedostatečnému množství nebo celkové absenci údajů.Senzibilizace kůže
Klasifikace není možná vzhledem k nedostatečnému množství nebo celkové absenci údajů.Mutagenita v zárodečných

buňkách
Karcinogenita Klasifikace není možná vzhledem k nedostatečnému množství nebo celkové absenci údajů.

Klasifikace není možná vzhledem k nedostatečnému množství nebo celkové absenci údajů.Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cílové
orgány – jednorázová expozice

Není klasifikováno.

Toxicita pro specifické cílové
orgány – opakovaná expozice

Klasifikace není možná vzhledem k nedostatečnému množství nebo celkové absenci údajů.

Nebezpečnost při vdechnutí Klasifikace není možná vzhledem k nedostatečnému množství nebo celkové absenci údajů.

Žádná informace není k dispozici.Informace o směsích ve
srovnání s informacemi o
látkách

11.2. Informace o další nebezpečnosti
Vlastnosti vyvolávající
narušení činnosti
endokrinního systému

Tato směs neobsahuje žádné látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního
systému a ohrožující lidské zdraví podle kritérií stanovených v nařízeních (ES) č. 1907/2006, (EU)
2017/2100 a (EU) 2018/605, které by byly ve směsi přítomny v koncentraci rovné 0,1 %
hmotnostních nebo vyšší.

Další informace Není k dispozici.

ODDÍL 12. Ekologické informace
12.1. Toxicita Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná látka pro

vodní prostředí, akutní nebezpečí.

SDS CZECH REPUBLICNázev materiálu: NATRONLAUGE 50%
562    Č. verze: 04    Datum revize: 16-Duben-2026    Datum vydání: 10-Prosinec-2025 6 / 43



Složky Výsledky testůDruh
hydroxid sodný (CAS 1310-73-2)

Vodní
Akutně

EC50Korýši 34,59 -  47,13 mg/l, 48 hoursPerloočky (Ceriodaphnia dubia)

LC50Ryby 125 mg/l, 96 hoursŽivorodka komáří (Gambusia affinis)

Nejsou k dispozici žádné údaje o rozložitelnosti složek této směsi.        12.2. Perzistence a
rozložitelnost

Žádné dostupné údaje.12.3. Bioakumulační potenciál
Rozdělovací koeficient
n-oktanol/voda (log Kow)

Není k dispozici.

Biokoncentrační faktor (BCF) Není k dispozici.

Tento výrobek je mísitelný s vodou a nedokáže se rozptýlit v půdě.12.4. Mobilita v půdě
Tato směs neobsahuje látky, které jsou podle nařízení (ES) č. 1907/2006, přílohou XIII
považovány za látky vPvB/PBT.

12.5. Výsledky posouzení PBT a
vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního
systému a ohrožující životní prostředí podle kritérií stanovených v nařízeních (ES) č. 1907/2006,
(EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605, které by byly ve směsi přítomny v koncentraci rovné 0,1 %
hmotnostních nebo vyšší.

12.6. Vlastnosti vyvolávající
narušení činnosti endokrinního
systému

12.7. Jiné nepříznivé účinky Od této složky se neočekávají žádné jiné nežádoucí účinky na prostředí (např. ztenčování
ozónové vrstvy, potenciál k fotochemickému vytváření ozónu, endokrinní poruchy, potenciál ke
globálnímu oteplování).

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky
produktu. Tento materiál a příslušnou nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem (viz:
Pokyny pro likvidaci).

Zbytkový odpad

Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby
dodržujte varování na štítku. Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci
s odpady k recyklaci nebo zneškodnění.

Kontaminovaný obal

Kód odpadu EU Není k dispozici.
Seberte a regenerujte nebo zneškodněte v utěsněných nádobách v povoleném odpadu. Zamezit
odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace. Odpad by se neměl likvidovat vypouštěním do
kanalizace. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Způsoby/informace o likvidaci

Likvidujte v souladu s platnými předpisy.Zvláštní bezpečnostní opatření

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
ADR

UN182414.1. UN číslo a ID číslo
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

8Třída
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

-Druhotná nebezpečnost
8Label(s)
80Nebezpečí č. (ADR)
EKód omezení průjezdu

tunelem
II14.4. Obalová skupina
Ne.14.5. Nebezpečnost pro

životní prostředí
Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy.14.6. Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele
RID

UN182414.1. UN číslo a ID číslo
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

8Třída
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
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-Druhotná nebezpečnost
8Label(s)
II14.4. Obalová skupina
Ne.14.5. Nebezpečnost pro

životní prostředí
Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy.14.6. Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele
ADN

UN182414.1. UN číslo a ID číslo
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

8Třída
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

-Druhotná nebezpečnost
8Label(s)
II14.4. Obalová skupina
Ne.14.5. Nebezpečnost pro

životní prostředí
Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy.14.6. Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele
IATA

UN182414.1. UN číslo a ID číslo
Roztok hydroxidu sodného14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

8Třída
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

-Druhotná nebezpečnost
II14.4. Obalová skupina
Ne.14.5. Nebezpečnost pro

životní prostředí
8LPředpis ERG
Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy.14.6. Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Povolený s omezeními.Osobní a nákladní
letadlo

Další informace

Povolený s omezeními.Pouze nákladní letadlo
IMDG

UN182414.1. UN číslo a ID číslo
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

8Třída
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

-Druhotná nebezpečnost
II14.4. Obalová skupina

Ne.Látka znečišťující moře
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

F-A, S-BEmS
Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy.14.6. Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele
Není zavedeno.14.7. Námořní hromadná

přeprava podle nástrojů IMO
ADN; ADR; IATA; IMDG; RID
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ODDÍL 15. Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Nařízení EU

Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přílohy I a II, v platném znění
Neuveden v seznamu.

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracováno) v novelizovaném znění
Neuveden v seznamu.

Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1, v platném znění
Neuveden v seznamu.

Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2, v platném znění
Neuveden v seznamu.

Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3, v platném znění
Neuveden v seznamu.

Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V, v platném znění
Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 166/2006 Příloha II Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(10) aktuální seznam látek publikovaný ECHA
Neuveden v seznamu.

VJGC-C10M-200G-16P7JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR
SLOŽENÍ (UFI):

Povolení
Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění

Neuveden v seznamu.

Omezení použití
Nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH, příloha XVII, Látky podléhající omezení v uvádění na trh a použití, ve znění pozdějších
předpisů – je třeba vzít v úvahu omezující podmínky stanovené pro příslušnou položku.

hydroxid sodný (CAS 1310-73-2) 75
Nařízení 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, příloha I, v platném znění

Neuveden v seznamu.
Nařízení 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, příloha II, v platném znění

Neuveden v seznamu.

Jiná nařízení EU
Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci,
v platném znění

Neuveden v seznamu.
Tento produkt je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 (Nařízení CLP) v
platném znění. Tento bezpečnostní list splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění
pozdějších předpisů.

Jiná nařízení

Práce s tímto výrobkem není dovolena mladistvým do 18 let podle směrnice Evropské unie
94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Postupujte podle
národních nařízení pro práci s chemickými činidly v souladu se směrnicí 98/24/EHS ve znění
pozdějších dodatků.

Vnitrostátní nařízení

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.15.2. Posouzení chemické
bezpečnosti
Mezinárodní Seznamy

Země či oblast Název položky Na skladě (ano/ne)*
AnoAustrálie Australský seznam průmyslových chemických látek (AICIS)
AnoKanada Seznam domácích látek (DSL)

neKanada Seznam zahraničních látek (NDSL)
AnoČína Seznam stávajících a nových chemických látek v Číně (IENCSC)

neJaponsko Seznam stávajících a nových chemických látek (ENCS)
AnoKorea Seznam stávajících chemických látek (ECL)
AnoNový Zéland Soupis Nového Zélandu
AnoFilipíny Filipínský soupis chemikálií a chemických látek (PICCS)
AnoTchajwan Tchaj-wanský inventář chemických látek (TCSI)
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Země či oblast Název položky Na skladě (ano/ne)*
AnoSpojené státy americké a

Portoriko
Soupis podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA)

*A "Ano" znamená, że vżechny slożky tohoto výrobku splňují pożadavky soupisu látek spravovaného řídicí zemí (zeměmi)
„Ne“ znamená, že jedna, či více částí tohoto produktu nejsou uvedeny v seznamu spravovaného řídící zemí, nebo jsou z něj vyjmuty.

ODDÍL 16. Další informace
Seznam zkratek

ADN: Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.
ADR: dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
CAS: Chemical Abstract Service (Chemická služba).
CEN: Evropský výbor pro normalizaci.
IATA: International Air Transport Association (Mezinárodní asociace leteckých dopravců).
Kód IBC: Mezinárodní (kód) pro volně ložené látky (Mezinárodní kód pro stavbu a vybavení lodí
převážejících volně ložené nebezpečné chemické látky).
IMDG: Námořní přeprava nebezpečných věcí.
MARPOL: Mezinárodní smlouva o zabránění znečištění z lodí.
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická.
RID: Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí.
TWA: Time Weighted Average (Časově vážený průměr).
vPvB: Velmi perzistentní a velmi bioakumulační.
Není k dispozici.Odkazy
Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových
metod a případně dostupných výsledků zkoušek.

Informace o metodě
vyhodnocení vedoucí ke
klasifikaci směsi

H290 Může být korozivní pro kovy.

Plné znění všech vět a pokynů,
jejichž plné znění není v
oddílech 2 až 15 uvedeno

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: Barva
REACH: Související scénáře expozice

Informace o revizi

Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení.Informace o školení
Technické informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné podle našeho nejlepšího vědomí
v době přípravy, případně jsou připraveny ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé.  Společnost
Westlake nemůže předvídat všechny podmínky, za kterých mohou být tyto informace a náš
produkt nebo produkty jiných výrobců v kombinaci s naším produktem použity. Uživatel odpovídá
za zajištění bezpečných podmínek pro manipulaci, skladování a likvidaci produktu; za dodržování
všech zákonů a postupů; za převzetí odpovědnosti za ztráty, zranění, škody nebo výdaje
způsobené nesprávným použitím; a za stanovení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití.
Informace uvedené v tomto listu jsou platné pro citované předpisy zveřejněné k datu vypracování
tohoto dokumentu. V závislosti na změnách předpisů, případně když budou revidovány informace
o produktu, mohou být vypracovány aktualizace. Zákazník odpovídá za vyhledání aktualizovaných
informací o předpisech, které se týkají konkrétního produktu společnosti Westlake.

Na všechny produkty dodávané společností Westlake se vztahují prodejní podmínky společnosti
Westlake. SPOLEČNOST WESTLAKE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI
PŘEDPOKLÁDANOU, TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU NEBO JEHO PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI
PRO JAKÝKOLI ÚČEL, RESPEKTIVE PŘESNOSTI JAKÝCHKOLI INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH
SPOLEČNOSTÍ Westlake, s výjimkou toho, že produkt musí odpovídat specifikacím společnosti
Westlake.

Prohlášení
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1. ES 1: Výroba Výroba látek Kapalina

ES název: Výroba látek Kapalina
Životní prostředí

Výroba látek ERC1

1.1. Název

1:

Pracovník
Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy
Kontinuální proces Vnitřní použití

PROC12:

Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné
expozice Kontinuální proces Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech

PROC23:

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
Všeobecné expozice Vnitřní použití

PROC34:

Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití

PROC45:

Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně Vnitřní
použití

PROC156:

Denní množství na pracoviště

1.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Výroba látek (ERC1)
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

1.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Kapalina

1.2.2. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice
nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

1.2.3. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %
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Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

1.2.4. Kontrola pracovní expozice: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

1.2.5. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup
Otevřené systémy Vnitřní použití (PROC4)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

SDS CZECH REPUBLICNázev materiálu: NATRONLAUGE 50%
562    Č. verze: 04    Datum revize: 16-Duben-2026    Datum vydání: 10-Prosinec-2025 13 / 43



Kapalina

1.2.6. Kontrola pracovní expozice: Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně
Vnitřní použití (PROC15)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Patří sem předměty s částečně ošetřeným povrchem (tj. méně než 90 %).
(Text was not imported)

1.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Výroba látek (ERC1)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

1.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

1.3.2. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,01

1.3.3. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Cesta expozice a typ účinků
dermální, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
dermální, lokální, krátkodobá = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
inhalační, lokální, dlouhodobá = 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

1.3.4. Expozice pracovníků: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

1.3.5. Expozice pracovníků: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití (PROC4)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,4E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,03
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1.3.6. Expozice pracovníků: Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně Vnitřní
použití (PROC15)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1,2E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,01

1.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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2. ES 2: Výroba Distribuce látky Kapalina

ES název: Distribuce látky Kapalina
Životní prostředí

Výroba látek ERC1

2.1. Název

1:

Pracovník
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních 26
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití

PROC8a2:

Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití

PROC8b3:

Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití

PROC94:

Denní množství na pracoviště

2.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Výroba látek (ERC1)
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

2.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Kapalina

2.2.2. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních
26 Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8a)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 1 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

2.2.3. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8b)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 1 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice
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(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

2.2.4. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

2.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Výroba látek (ERC1)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

2.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

2.3.2. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních 26
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8a)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

2.3.3. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních Všeobecné
expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8b)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

2.3.4. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

2.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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3. ES 3: Formulace nebo nové balení jiné (PC0) Sestavení a (znovu)zabalení látek a směsí Distribuce
látky Kapalina

ES název: Sestavení a (znovu)zabalení látek a směsí Distribuce látky Kapalina
Kategorie produktů: jiné (PC0)
Životní prostředí

Formulace do směsi ERC2

3.1. Název

1:

Pracovník
Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy
Kontinuální proces Vnitřní použití

PROC12:

Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné
expozice Kontinuální proces Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech

PROC23:

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
Všeobecné expozice Vnitřní použití

PROC34:

Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití

PROC45:

Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech Všeobecné expozice Otevřené
systémy Vnitřní použití

PROC56:

Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních 26
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití

PROC8a7:

Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití

PROC8b8:

Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití

PROC99:

Denní množství na pracoviště

3.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Formulace do směsi (ERC2)
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

3.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Kapalina

3.2.2. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice
nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví
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Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

3.2.3. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

3.2.4. Kontrola pracovní expozice: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

3.2.5. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup
Otevřené systémy Vnitřní použití (PROC4)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví
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Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

Kapalina

3.2.6. Kontrola pracovní expozice: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech Všeobecné expozice
Otevřené systémy Vnitřní použití (PROC5)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

Kapalina

3.2.7. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních
26 Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8a)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 1 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

3.2.8. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8b)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 1 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice
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(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

3.2.9. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

3.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Formulace do směsi (ERC2)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

3.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

3.3.2. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,01

3.3.3. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

SDS CZECH REPUBLICNázev materiálu: NATRONLAUGE 50%
562    Č. verze: 04    Datum revize: 16-Duben-2026    Datum vydání: 10-Prosinec-2025 21 / 43



3.3.4. Expozice pracovníků: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

3.3.5. Expozice pracovníků: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití (PROC4)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,4E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,03

3.3.6. Expozice pracovníků: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech Všeobecné expozice Otevřené
systémy Vnitřní použití (PROC5)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,34

3.3.7. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních 26
Všeobecné expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8a)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

3.3.8. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních Všeobecné
expozice Čištění a údržba zařízení Vnitřní použití (PROC8b)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

3.3.9. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

3.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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4. ES 4: Použití v průmyslových zařízeních jiné (PC0) Jiné (SU0) meziprodukty

ES název: meziprodukty
Kategorie produktů: jiné (PC0)

Životní prostředí
Sektor (sektory) použití: Jiné (SU0)

Použití meziproduktu ERC6a

4.1. Název

1:

Pracovník
Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy
Kontinuální proces Vnitřní použití

PROC12:

Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné
expozice Kontinuální proces Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech

PROC23:

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
Všeobecné expozice Vnitřní použití

PROC34:

Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití

PROC45:

Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních PROC76:
Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití

PROC97:

Tabletování, komprese, vytlačování, peletizace, granulace PROC148:
Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně Vnitřní
použití

PROC159:

Otevřené zpracování a přeprava za podstatně zvýšené teploty PROC2310:
Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech za použití velké (mechanické)
energie

PROC2411:

Denní množství na pracoviště

4.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Použití meziproduktu (ERC6a)
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

4.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

pevná látka

4.2.2. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice
nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Nízká prašnost: Manipulace s produktem nevede ke vzniku viditelného oblaku prachu. Příkladem jsou pelety krmiva pro
zvířata.
Vztahuje se na koncentrace až 100 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice
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Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

pevná látka

4.2.3. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Nízká prašnost: Manipulace s produktem nevede ke vzniku viditelného oblaku prachu. Příkladem jsou pelety krmiva pro
zvířata.
Vztahuje se na koncentrace až 100 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

pevná látka

4.2.4. Kontrola pracovní expozice: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Nízká prašnost: Manipulace s produktem nevede ke vzniku viditelného oblaku prachu. Příkladem jsou pelety krmiva pro
zvířata.
Vztahuje se na koncentrace až 100 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

pevná látka

4.2.5. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup
Otevřené systémy Vnitřní použití (PROC4)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Nízká prašnost: Manipulace s produktem nevede ke vzniku viditelného oblaku prachu. Příkladem jsou pelety krmiva pro
zvířata.
Vztahuje se na koncentrace až 100 %
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Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

4.2.6. Kontrola pracovní expozice: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních (PROC7)
Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 4 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

(Text was not imported)
Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

4.2.7. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
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pevná látka

4.2.8. Kontrola pracovní expozice: Tabletování, komprese, vytlačování, peletizace, granulace (PROC14)
Charakteristiky produktu (předmětu)

Nízká prašnost: Manipulace s produktem nevede ke vzniku viditelného oblaku prachu. Příkladem jsou pelety krmiva pro
zvířata.
Vztahuje se na koncentrace až 100 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

pevná látka

4.2.9. Kontrola pracovní expozice: Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně
Vnitřní použití (PROC15)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Nízká prašnost: Manipulace s produktem nevede ke vzniku viditelného oblaku prachu. Příkladem jsou pelety krmiva pro
zvířata.
Vztahuje se na koncentrace až 100 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

4.2.10. Kontrola pracovní expozice: Otevřené zpracování a přeprava za podstatně zvýšené teploty (PROC23)
Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 4 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.
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Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 100°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

pevná látka

4.2.11. Kontrola pracovní expozice: Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech za použití velké
(mechanické) energie (PROC24)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Nízká prašnost: Manipulace s produktem nevede ke vzniku viditelného oblaku prachu. Příkladem jsou pelety krmiva pro
zvířata.
Vztahuje se na koncentrace až 100 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 4 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

4.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Použití meziproduktu (ERC6a)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

4.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

4.3.2. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,01

dermální, lokální, dlouhodobá = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,
pracovník, V3

dermální, lokální, krátkodobá = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,
pracovník, V3

4.3.3. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Cesta expozice a typ účinků
dermální, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
dermální, lokální, krátkodobá = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
inhalační, lokální, dlouhodobá = 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,01
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4.3.4. Expozice pracovníků: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Cesta expozice a typ účinků
dermální, lokální, krátkodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
dermální, lokální, dlouhodobá = 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
inhalační, lokální, dlouhodobá = 1E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,1

4.3.5. Expozice pracovníků: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití (PROC4)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,5E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,35

dermální, lokální, dlouhodobá = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA,
pracovník, V3

dermální, lokální, krátkodobá = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA,
pracovník, V3

4.3.6. Expozice pracovníků: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních (PROC7)
Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,3

4.3.7. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

4.3.8. Expozice pracovníků: Tabletování, komprese, vytlačování, peletizace, granulace (PROC14)
Cesta expozice a typ účinků
dermální, lokální, krátkodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
dermální, lokální, dlouhodobá = 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
inhalační, lokální, dlouhodobá = 7E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,07

4.3.9. Expozice pracovníků: Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně Vnitřní
použití (PROC15)

Cesta expozice a typ účinků
dermální, lokální, krátkodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
dermální, lokální, dlouhodobá = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
inhalační, lokální, dlouhodobá = 7E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,07

4.3.10. Expozice pracovníků: Otevřené zpracování a přeprava za podstatně zvýšené teploty (PROC23)
Cesta expozice a typ účinků
dermální, lokální, krátkodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
dermální, lokální, dlouhodobá = 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
inhalační, lokální, dlouhodobá = 4,2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,42
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4.3.11. Expozice pracovníků: Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech za použití velké (mechanické)
energie (PROC24)

Cesta expozice a typ účinků
dermální, lokální, krátkodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
dermální, lokální, dlouhodobá = 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

pracovník, V3
inhalační, lokální, dlouhodobá = 4,2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,42

4.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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5. ES 5: Použití v průmyslových zařízeních pomocné látky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla,
neutralizační činidla (PC20) Jiné (SU0) pomocné látky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla,
neutralizační činidla

ES název: pomocné látky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla, neutralizační činidla
Kategorie produktů: pomocné látky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla, neutralizační činidla (PC20)

Životní prostředí
Sektor (sektory) použití: Jiné (SU0)

Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění do předmětu nebo
jeho povrchu)

ERC6b

5.1. Název

1:

Pracovník
Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy
Kontinuální proces Vnitřní použití

PROC12:

Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné
expozice Kontinuální proces Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech

PROC23:

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
Všeobecné expozice Vnitřní použití

PROC34:

Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití

PROC45:

Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití

PROC96:

Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukou Všeobecné expozice Operace míchání Otevřené
systémy Vnitřní použití

PROC197:

Denní množství na pracoviště

5.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění do
předmětu nebo jeho povrchu) (ERC6b)

Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

5.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Kapalina

5.2.2. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice
nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
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Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

5.2.3. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

5.2.4. Kontrola pracovní expozice: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

5.2.5. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup
Otevřené systémy Vnitřní použití (PROC4)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.
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Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

Kapalina

5.2.6. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

5.2.7. Kontrola pracovní expozice: Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukou Všeobecné expozice Operace míchání
Otevřené systémy Vnitřní použití (PROC19)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 50 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 4 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

5.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění
do předmětu nebo jeho povrchu) (ERC6b)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

5.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

SDS CZECH REPUBLICNázev materiálu: NATRONLAUGE 50%
562    Č. verze: 04    Datum revize: 16-Duben-2026    Datum vydání: 10-Prosinec-2025 32 / 43



5.3.2. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,01

5.3.3. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

5.3.4. Expozice pracovníků: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

5.3.5. Expozice pracovníků: Chemická výroba s potenciální expozicí. Všeobecné expozice Sériový výrobní postup Otevřené
systémy Vnitřní použití (PROC4)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,4E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,03

5.3.6. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)
Všeobecné expozice Specializované zařízení Plnění sudů a balíčků Vnitřní použití (PROC9)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

5.3.7. Expozice pracovníků: Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukou Všeobecné expozice Operace míchání Otevřené
systémy Vnitřní použití (PROC19)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1,9E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,19

5.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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6. ES 6: Použití v průmyslových zařízeních Různé produkty Jiné (SU0) prací a čisticí prostředky

ES název: prací a čisticí prostředky
Kategorie produktů: prací a čisticí prostředky (PC35) přípravky pro barvení a impregnaci textilií (PC34)

Životní prostředí
Sektor (sektory) použití: Jiné (SU0)

Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění do předmětu nebo
jeho povrchu)

ERC6b

6.1. Název

1:

Použití funkčních kapaliny v průmyslovém zařízení ERC72:

Pracovník
Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy
Kontinuální proces Vnitřní použití

PROC13:

Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné
expozice Kontinuální proces Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech

PROC24:

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
Všeobecné expozice Vnitřní použití

PROC35:

Chemická výroba s potenciální expozicí. PROC46:
Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních PROC77:
Aplikace válečkem nebo štětcem Všeobecné expozice Otevřené systémy Čištění a údržba
zařízení Vnitřní použití

PROC108:

Úprava předmětů máčením a poléváním Všeobecné expozice Otevřené systémy Namáčení,
ponořování a lití Vnitřní použití

PROC139:

Denní množství na pracoviště

6.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění do
předmětu nebo jeho povrchu) (ERC6b)

Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

6.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Denní množství na pracoviště

6.2.2. Kontrola expozice životního prostředí: Použití funkčních kapaliny v průmyslovém zařízení (ERC7)
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den
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Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Kapalina

6.2.3. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice
nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 5 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

6.2.4. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 5 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

6.2.5. Kontrola pracovní expozice: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 5 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
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Kapalina

6.2.6. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba s potenciální expozicí. (PROC4)
Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 5 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

Kapalina

6.2.7. Kontrola pracovní expozice: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních (PROC7)
Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 5 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

(Text was not imported)
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.
Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

6.2.8. Kontrola pracovní expozice: Aplikace válečkem nebo štětcem Všeobecné expozice Otevřené systémy Čištění a
údržba zařízení Vnitřní použití (PROC10)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 5 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků
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Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

Kapalina

6.2.9. Kontrola pracovní expozice: Úprava předmětů máčením a poléváním Všeobecné expozice Otevřené systémy
Namáčení, ponořování a lití Vnitřní použití (PROC13)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 5 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

6.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění
do předmětu nebo jeho povrchu) (ERC6b)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

6.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

6.3.2. Únik do životního prostředí a expozice: Použití funkčních kapaliny v průmyslovém zařízení (ERC7)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

6.3.3. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Uzavřené systémy Kontinuální proces Vnitřní
použití (PROC1)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2E-3 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
<0,01

6.3.4. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Kontinuální proces
Vnitřní použití Automatický postup v (polo) uzavřených systémech (PROC2)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,2

6.3.5. Expozice pracovníků: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly Všeobecné expozice Vnitřní
použití (PROC3)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,2
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6.3.6. Expozice pracovníků: Chemická výroba s potenciální expozicí. (PROC4)
Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,4E-3 mg/m3 ART v1.5 <0,01

6.3.7. Expozice pracovníků: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních (PROC7)
Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,1

6.3.8. Expozice pracovníků: Aplikace válečkem nebo štětcem Všeobecné expozice Otevřené systémy Čištění a údržba
zařízení Vnitřní použití (PROC10)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,8E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,38

6.3.9. Expozice pracovníků: Úprava předmětů máčením a poléváním Všeobecné expozice Otevřené systémy Namáčení,
ponořování a lití Vnitřní použití (PROC13)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 3,4E-3 mg/m3 ART v1.5 <0,01

6.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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7. ES 7: Použití v průmyslových zařízeních laboratorní chemikálie (PC21) Jiné (SU0) Použití ve funkci
laboratorního reagentu

ES název: Použití ve funkci laboratorního reagentu
Kategorie produktů: laboratorní chemikálie (PC21)

Životní prostředí
Sektor (sektory) použití: Jiné (SU0)

Použití meziproduktu ERC6a

7.1. Název

1:
Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění do předmětu nebo
jeho povrchu)

ERC6b2:

Pracovník
Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně Vnitřní
použití

PROC153:

Denní množství na pracoviště

7.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Použití meziproduktu (ERC6a)
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

7.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Denní množství na pracoviště

7.2.2. Kontrola expozice životního prostředí: Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění do
předmětu nebo jeho povrchu) (ERC6b)

Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Kapalina

7.2.3. Kontrola pracovní expozice: Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně
Vnitřní použití (PROC15)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 100 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Použijte vhodnou ochranu očí.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví
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Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Patří sem předměty s částečně ošetřeným povrchem (tj. méně než 90 %).
(Text was not imported)

7.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Použití meziproduktu (ERC6a)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

7.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

7.3.2. Únik do životního prostředí a expozice: Použití reaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění
do předmětu nebo jeho povrchu) (ERC6b)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

7.3.3. Expozice pracovníků: Použití ve funkci laboratorního reagentu Všeobecné expozice Malé měřítko Manuálně Vnitřní
použití (PROC15)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7,6E-3 mg/m3 ART v1.5 <0,01

7.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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8. ES 8: Použití v průmyslových zařízeních elektrolyty do baterií (PC42) Výroba počítačových,
elektronických a optických výrobků, elektrického zařízení (SU16) Výroba Elektrické baterie a
akumulátory

ES název: Výroba Elektrické baterie a akumulátory
Kategorie produktů: elektrolyty do baterií (PC42)

Životní prostředí
Sektor (sektory) použití: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobků, elektrického zařízení (SU16)

Použití v průmyslovém zařízení, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu ERC5

8.1. Název

1:

Pracovník
Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly

PROC12:

Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly

PROC23:

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly

PROC34:

Chemická výroba s potenciální expozicí. PROC45:
Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních PROC8b6:

Denní množství na pracoviště

8.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Použití v průmyslovém zařízení, které vede k začlenění do předmětu / jeho
povrchu (ERC5)

Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

8.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

Roční množství za pracoviště

Kontrolní opatření pro zabránění úniku : (Text was not imported)
Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte čištění odpadních vod v místě. Odpad – minimální účinnost >= 0,001 %
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod

Kal z čističky neukládejte na půdu
Odtok z ČOV: 2000 m3/den

Průtok zachycené povrchové vody >= 18000 m3/den
Jiné podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Kapalina

8.2.2. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice
nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly (PROC1)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 30 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
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Kapalina

8.2.3. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly (PROC2)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 30 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

8.2.4. Kontrola pracovní expozice: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly (PROC3)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 30 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
Zajistěte dobrou úroveň celkového odvětrání (výměna vzduchu 3krát až 5krát za hodinu).

Kapalina

8.2.5. Kontrola pracovní expozice: Chemická výroba s potenciální expozicí. (PROC4)
Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 30 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 8 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
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Předpokládá se teplota procesu až = 40°C
(Text was not imported)

Kapalina

8.2.6. Kontrola pracovní expozice: Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních
(PROC8b)

Charakteristiky produktu (předmětu)

Vztahuje se na koncentrace až 30 %

Délka trvání: Vztahuje se na použití až <= 2 případů za den
Použité množství (nebo obsažení v předmětech), frekvence a délka trvání použití/expozice

(Text was not imported)

Noste chemicky odolné rukavice (testované v souladu s normou EN374) a zároveň proveďte základní školení
zaměstnanců. Pokud se předpokládá, že se kontaminace pokožky rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla
chráněny nepropustným oděvem způsobem obdobným tomu, který je popsán pro ruce. Další specifikace naleznete v
oddíle 8 bezpečnostního listu.

Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a hodnocení zdraví

Použijte vhodnou ochranu očí.

Vnitřní použití
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Předpokládá se teplota procesu až = 40°C

8.3.1. Únik do životního prostředí a expozice: Použití v průmyslovém zařízení, které vede k začlenění do předmětu / jeho
povrchu (ERC5)

Voda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění
Způsob uvolnění Rychlost uvolňování Metoda odhadu uvolňování

8.3. Odhad expozice a reference na její zdroj

Ovzduší 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/den Odhadovaný faktor uvolnění

8.3.2. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v
procesech s rovnocennými podmínkami kontroly (PROC1)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,01

8.3.3. Expozice pracovníků: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly (PROC2)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

8.3.4. Expozice pracovníků: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly (PROC3)

Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

pracovník, V3
= 0,7

8.3.5. Expozice pracovníků: Chemická výroba s potenciální expozicí. (PROC4)
Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 2E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,02

8.3.6. Expozice pracovníků: Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních (PROC8b)
Cesta expozice a typ účinků
inhalační, lokální, dlouhodobá

Odhad expozice Metoda RCR
= 4,6E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,46

8.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v mezích stanovených scénářem
expozice
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