SICHERHEITSDATENBLATT

Versionsnummer: 10
Ausgabedatum: 19-Méarz-2025
Uberarbeitet am: 28-April-2026
Ersetzt Version vom: 28-April-2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffes VINNOLIT M 68 FW / VINNOLIT M 68 FW GreenVin / VINNOLIT M 68 FW GreenVin bio-attributed
Registrierungsnummer -
Synonyme Keine.
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Identifizierte Industriell.
Verwendungen

Verwendungen, von denen  Unbekannt.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Firmenname Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG
Anschrift Carl-Zeiss-Ring 25
85737 Ismaning
DE
Abteilung
Telefonnummer +49 89-96-103-0
E-Mail-Adresse sdb@westlake.com
Kontaktperson Steht nicht zur Verfugung.
1.4. Notrufnummer NCEC +44 1235 239670
Allgemein in der EU 112 (24 Stunden taglich zuganglich. SDB-/Produktinformationen stehen fiir den

Notdienst eventuell nicht zur Verfigung.)

ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Die Substanz wurde auf ihre physischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die
nachfolgende Einstufung.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der geadnderten Fassung
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung

Enthalt: Polyvinylchlorid, Ammoniumchlorid, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
Gefahrenpiktogramme Keine.

Signalwort Keine.

Gefahrenhinweise Der Stoff erfiillt nicht die Kriterien fir eine Einstufung.

Sicherheitshinweise

Pravention Anerkannte industrielle Hygienemaflihahmen beachten.

Reaktion Nach der Handhabung die Hadnde waschen.

Lagerung Nicht in der Ndhe von inkompatiblen Materialien lagern.

Entsorgung Abfall und Riickstdnde gemaR der 6rtlichen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.
Materialbezeichnung: VINNOLIT M 68 FW / VINNOLIT M 68 FW GreenVin / VINNOLIT M 68 FW GreenVin bio-attributed SDS GERMANY

667 Versionsnummer: 10 Uberarbeitet am: 28-April-2026 ~Ausgabedatum: 19-Marz-2025 17111



2.3. Sonstige Gefahren Kann bei Dispersion ein explosionsgefahrliches Staub-Luft-Gemisch bilden. Dieser Stoff ist
nicht in die gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste aufgenommen, aufgrund seiner
endokrinschadlichen Eigenschaften. Diese Substanz erfillt nicht die Kriterien fir persistent,
bioakkumulierend und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB)
gemaf Anhang XIlIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Es wird davon ausgegangen, dass der
Stoff in Ubereinstimmung mit den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission keine endokrinschadigende
Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Allgemeine Angaben

Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise

EG-Nummer Registrierungsnummer
Polyvinylchlorid 90 -100 9002-86-2 - -
Einstufung:-
Ammoniumchlorid <0,2 12125-02-9 - 017-014-00-8
235-186-4

Einstufung:Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Acute
1;H400, Aquatic Chronic 1;H410

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on < 0,001 2682-20-4 - 613-326-00-9
220-239-6

Einstufung:Acute Tox. 3;H301;(ATE: 100 mg/kg bw), Acute Tox. 3;H311;(ATE: 300
mg/kg bw), Acute Tox. 2;H330;(ATE: 0,5 mg/l), Skin Corr. 1B;H314, Eye
Dam. 1;H318, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Acute 1;H400(M=10), Aquatic
Chronic 1;H410(M=1)

Erganzende Gefahrenhinweise: EUH071
Spezifische Eye Dam. 1;H318: C 2 0.6 %, Eye Irrit. 2;H319: 0.06 % < C < 0.6 %, Skin
Konzentrationsgrenze: Sens. 1A;H317: C 2 0.0015 %

Liste mit Abkiirzungen und Symbolen, die moglicherweise vorstehend verwendet wurden
ATE: Schatzwert Akuter Toxizitat.
M: M-Faktor
vPVB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.
PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz.
#: Fur diesen Stoff gibt es einen Grenzwert bzw. Grenzwerte der Union fiir die Exposition am Arbeitsplatz.
Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in
Volumenprozent angegeben.

Weitere Kommentare Der volle Wortlaut fiir alle H-Satze wird in Abschnitt 16 angegeben.
ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und

Schutzvorkehrungen ftrifft.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmung An die frische Luft bringen. Einen Arzt rufen, falls Symptome auftreten oder anhalten sollten.
Hautkontakt Mit Wasser und Seife abwaschen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und
anhalt.
Augenkontakt Auge nicht reiben. Mit Wasser spiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt
und anhalt.
Verschlucken Mund ausspiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.
4.2. Wichtigste akute und Staub kann die Atemwege, Haut und Augen reizen.

verzoégert auftretende
Symptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Gemal Symptomen behandeln.
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5. MaBRnahmen zur Brandbekampfung

Allgemeine Brandgefahren Kann bei Dispersion ein explosionsgefahrliches Staub-Luft-Gemisch bilden. Keine Angaben
Uber ungewohnliche Brand- oder Explosionsgefahr.
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5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel Hochdruckléschmittel zu vermeiden sind, die die Entstehung eines potenziell
explosionsgefahrlichen Staub-Luft-Gemisches verursachen kénnten Wasserspriihnebel.
Wassernebel. Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid (CO2). Bei der Verwendung des
Ldschmittels darauf achten, dass sich kein Staub in der Luft bildet.

Ungeeignete Loschmittel Zum Ldschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder  Explosionsgefahr: Staubbildung vermeiden. Potenzielle Staubexplosionsgefahr durch fein
Gemisch ausgehende Gefahren verteilten Staub in geniigend hohen Konzentrationen in der Luft in Gegenwart einer Ziindquelle.
Im Brandfall kdnnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Im Brandfall schweres Atemschutzgerat und komplette Schutzausriistung tragen.
Schutzausriistung fiir die
Brandbekampfung
Besondere Verfahren zur Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit
Brandbekampfung dies ohne Gefahr mdglich ist. Zur Kuihlung geschlossener Behalter Wassersprihnebel
einsetzen.
Besondere Loschhinweise Gewohnliche Brandbekampfungsmaflnahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere
beteiligte Materialien berucksichtigen.
Gefahrliche Kohlenmonoxid. Chlorwasserstoff.
Verbrennungsprodukte

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfille Es dirfen sich keine Staubablagerungen auf den Oberflachen anreichern, da dies eine explosive

geschultes Personal Mischung bilden kann, falls diese in gentigender Konzentration in die Atmosphére freigesetzt
werden.

Einsatzkrafte Unnotiges Personal fernhalten. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Fiir angemessene

Luftung sorgen. Wenn grossere Mengen verschutteten Materials nicht eingeddmmt werden
kénnen, sollen die lokalen Behdrden benachrichtigt werden. Empfohlenen persénlichen Schutz
verwenden, wie in Abschnitt 8 im SDB empfohlen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir  Mittels eines Wasserspriihnebels Dampfe reduzieren oder Dampfwolke umlenken. Alle

Riickhaltung und Reinigung Zindquellen vermeiden (nicht Rauchen, keine Fackeln, Funken oder Flammen im Nahbereich).
Maflnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
Verteilung von Staub in der Luft vermeiden (d.h. Reinigen staubiger Oberflache mit Druckluft).
Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberflache aus. Falls
nicht risikotrachtig, Materialfuss stoppen.

Bei Austritt grolRer Mengen: Mit Wasser durchnassen und zur spéateren Entsorgung einddmmen.
Material in Abfallbehalter schaufeln. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser
spulen.

Kleine Austrittsmengen: Verschiittetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten
Behalter zur Entsorgung geben.

Verschuttetes Produkt nie in den Orginalbehalter zwecks Wiederverwertung geben. Fir
Abfallentsorgung siehe Abschnitt 13 im SDB. Das Produkt ist nicht wasserléslich.

6.4. Verweis auf andere Fir personliche SchutzmaRnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Fir Abfallentsorgung siehe
Abschnitte Abschnitt 13 im SDB.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur Die Bildung und Ansammlung von Staub minimieren. Das Material darf sich insbesondere auf
sicheren Handhabung horizontalen Flachen nicht in gréReren Mengen ablagern, da es von dort in die Luft gelangen,

brennbare Staubwolken bilden und zu sekundaren Explosionen beitragen kénnte. RegelmaRige
Reinigung sollte eingefiihrt werden, um sicherzustellen, dass sich kein Staub auf den
Oberflachen ansammelt. Durch Bewegen und Mischvorgange der trockenen Pulver kann
statische Elektrizitdt durch Reibung erzeugt werden. Entsprechende Sicherheitsmalnahmen
sind zu treffen, bspw. Erdung, und elektrische Kontaktierung oder Inertatmosphéaren. Von
Hitze/Funken/offener Flamme/heilRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen. Brennbare
Staubwolken kénnen entstehen, wenn bei Arbeitsvorgangen feiner Staub des Materials erzeugt
wird. Explosionssicheres allgemeines und o6rtliches Abluftsystem. Langeren Kontakt vermeiden.
Geeignete personliche Schutzausriistung tragen. Anerkannte industrielle HygienemaRnahmen
beachten. Es wird empfohlen, in Produktionsbereichen Systeme zur Riickgewinnung von
Pellets/Pulver (z. B. Gitter, Netze, Auffangvorrichtungen) zu installieren, um unbeabsichtigte
Freisetzungen in die Umwelt auf ein Minimum zu beschranken.
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7.2. Bedingungen zur sicheren
Lagerung unter
Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische
Endanwendungen

Umweltschadlich — vermeiden Sie Verluste. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt
geeigneten Behalter verwenden. Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und
gut gellfteten Ort aufbewahren. Von unvertraglichen Stoffen fernhalten (Siehe Abschnitt 10 des

SDB's).

Ohne Kennzeichnung (TRGS 510): 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK

zuzuordnen sind)

Arbeitsleitlinien tGber vorbildliche Verfahren sind zu beachten.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Grenzwerte fiir berufsbedingte Exposition

Deutschland

Komponenten Typ Wert Form

Polyvinylchlorid (CAS 9002-86-2) MAK 0,3 mg/m3 Alveolengan
gige
Fraktion.

Deutschland. DFG MAK-Liste, (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Priifung gesundheitsschéadlicher
Arbeitsstoffe (DFG), in der aktualisierten Fassung

Komponenten Typ Wert Form
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4) TWA 0,2 mg/m3 Einatembar
e Fraktion.
Ammoniumchlorid (CAS 12125-02-9) TWA 4 mg/m3 Inhalierbare
r Staub.
Polyvinylchlorid (CAS 9002-86-2) TWA 0,3 mg/m3 Alveolengén
gige
Fraktion.
Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz
Komponenten Typ Wert Form
Ammoniumchlorid (CAS 12125-02-9) AGW 10 mg/m3 Inhalierbare
r Staub.
1,25 mg/m3 Lungengan
giger Staub.
Polyvinylchlorid (CAS 9002-86-2) AGW 10 mg/m3 Inhalierbare
r Staub.
1,25 mg/m3 Lungengan
giger Staub.

Biologische Grenzwerte

Empfohlene

Uberwachungsverfahren

Abgeleitete Expositionshohe
ohne Beeintrachtigung (Derived
No Effect Level, DNEL)

Abgeschatzte
Nicht-Effekt-Konzentrationen

(PNECs)

Fir den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.
Standarduberwachungsverfahren befolgen.

Steht nicht zur Verfligung.

Steht nicht zur Verfligung.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Explosionssicheres allgemeines und ortliches Abluftsystem. Gute allgemeine Liftung.
Liftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern,
ortliche Abluftsysteme oder andere bauliche Malknahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in
der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn
keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem
akzeptierbaren Niveau halten. Alle Staubliberwachungseinrichtungen, bspw. értliche
Absaugsysteme und Materialtransportsysteme, die in die Handhabung dieses Produktes
miteinbezogen sind, sollten Explosionsentlastungsoffnungen oder ein
Explosions-Unterdriickungssystem bzw. eine sauerstoffarme Umgebung aufweisen.
Sicherstellen, dass Staubanlagen (bspw. Abzug, Staubabscheider, Gefalte und Anlagengeréate)
so konstruiert sind, dass Austritt von Staub in Arbeitsbereich vermieden wird (d.h. keine
Leckagen in der Anlage). Nur geeignet klassifizierte elektrische Ausristung und kraftbetriebene
Flurforderzeuge verwenden.
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Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Angaben

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige
SchutzmafRnahmen

Atemschutz

Thermische Gefahren

HygienemaRnahmen

Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Personliche Schutzausriistung
muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem
Lieferanten flr persénliche Schutzausriistung gewahlt werden.

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen.

Geeignete chemikalienbestadndige Handschuhe tragen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Wenn bautechnische MaRnahmen die Konzentrationen in der Luft nicht unter den empfohlenen
Expositionsgrenzen (falls zutreffend) oder auf einem akzeptablen Niveau halten (in Landern, in
denen keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden), muss ein zugelassen Atemschutzgerat
getragen werden.

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nétig.

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Immer gute persénliche Hygiene
einhalten, z. B Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken
und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausristung regelmafig waschen, um
Kontaminationen zu entfernen.

Die Emissionen von der Liftung oder der Prozessausriistung sollten tberprift werden, um
sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwascher, Filter oder
technische Anderungen an der Prozessausriistung sind unter Umsténden erforderlich, um die
Emissionen auf ein zulassiges Mal abzusenken.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn
und Siedebereich

Entziindbarkeit

Feststoff.

Pulver.

Weily

Geruchlos.

Steht nicht zur Verfligung.
Steht nicht zur Verfigung.

Steht nicht zur Verfliigung.

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Explosionsgrenze — untere
(%)

Explosionsgrenze — obere
(%)
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert
Kinematische Viskositat

Loslichkeit
Loslichkeit (in Wasser)

Verteilungskoeffizient
(n-Oktanol/Wasser) (log Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte

Dampfdichte

Partikeleigenschaften
PartikelgroBenverteilung

9.2. Sonstige Angaben

Steht nicht zur Verfiigung.

Steht nicht zur Verfigung.

Entfallt

Steht nicht zur Verfiigung.
>100 °C (>212 °F)

Entfallt. Nicht wasserléslich.
Entfallt

Unloéslich

Steht nicht zur Verfigung.

Steht nicht zur Verfigung.

1,40 DIN 53479
Steht nicht zur Verfiigung.

3,5 pm +/-0,5 D50
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9.2.1. Angaben iliber Keine relevanten weiteren Daten verfiigbar.
physikalische Gefahrenklassen

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen
Staubexplosionseigenschaften

St-Klasse 1 Schwache Explosion.
Viskositat Entfallt
ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht
reaktiv.
10.2. Chemische Stabilitat Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafiem Umgang.
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Vor Warme, Funken und offenem Feuer schiitzen. Temperaturen oberhalb der
Bedingungen Zersetzungstemperatur sind zu vermeiden. Kontakt mit unvertraglichen Materialien. Die Bildung
und Ansammlung von Staub minimieren.

10.5. Unvertragliche Materialien Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben Die Exposition gegeniiber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschadigende

Wirkungen verursachen.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Einatmung Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Anhaltendes Einatmen kann schadlich sein.

Hautkontakt Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Augenkontakt Bei direkter Bertihrung mit den Augen kann das Produkt voriibergehende Reizung verursachen.
Verschlucken Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen. Verschlucken ist jedoch kein

wahrscheinlicher primérer Expositionsweg am Arbeitsplatz.
Symptome Staub kann die Atemwege, Haut und Augen reizen.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat Nicht bekannt.
Komponenten Spezies Testergebnisse
Ammoniumchlorid (CAS 12125-02-9)

Akut

Dermal

LD50 Ratte > 2000 mg/kg, 24 Stunden
Atz-IReizwirkung auf die Haut Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
Schwere Augenschadigung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reizung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.

Sensibilisierung der Haut Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht moglich.
Keimzell-Mutagenitat Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
Karzinogenitat Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht moglich.

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenitit)

Polyvinylchlorid (CAS 9002-86-2) 3 Hinsichtlich der Karzinogenitét fir den Menschen nicht
einstufbar.
Reproduktionstoxizitat Infolge des teilweisen oder vollstdndigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
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Gemischbezogene gegeniiber  Keine Information verflgbar.
stoffbezogenen Angaben

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Dieser Stoff weist keine endokrinschadigenden Eigenschaften in Bezug auf die menschliche
Eigenschaften Gesundheit auf, da er die Bewertungskriterien der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006, (EU) Nr.
2017/2100 und (EU) 2018/605 nicht erfillt.

Sonstige Angaben Kann allergische Reaktionen der Atemwege und der Haut verursachen.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung als
"Gewassergefahrdend" nicht erfilllt.

Komponenten Spezies Testergebnisse
Ammoniumchlorid (CAS 12125-02-9)
Wasser-
Akut
Crustacea EC50 Amerikanischer Hummer (Homarus 0,237 - 0,288 mg/l, 48 Stunden
americanus)
Fische LC50 Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 0,25 mg/l
mykiss)
12.2. Persistenz und Zur Abbaubarkeit dieses Produkts liegen keine Daten vor.
Abbaubarkeit
12.3.

Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient Steht nicht zur Verfugung.
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

Biokonzentrationsfaktor (BCF)  Steht nicht zur Verfiigung.

12.4. Mobilitat im Boden Keine Daten verfiigbar.

12.5. Ergebnisse der PBT-und  Diese Substanz erfiillt nicht die Kriterien fiir persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) oder

vPvB-Beurteilung sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) gemaf Anhang XIlll der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

12.6. Endokrinschédliche Dieser Stoff weist keine endokrinschadigenden Eigenschaften in Bezug auf die Umwelt auf, da

Eigenschaften er die Bewertungskriterien der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006, (EU) Nr. 2017/2100 und (EU)
2018/605 nicht erfullt.

12.7. Andere schadliche Die Substanz ist nicht persistent, mobil und toxisch (PMT). Die Substanz ist nicht sehr persistent

Wirkungen und sehr mobil (vPvM).

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall Unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behalter oder
Einsatze kénnen Produktriickstande zuriickhalten. Dieses Material und sein Behalter missen in
gesicherter Weise beseitigt werden.

Kontaminiertes Da leere Behalter Produktriickstande enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren

Verpackungsmaterial des Behalters befolgen. Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

EU Abfallcode Steht nicht zur Verfigung.

Entsorgungsmethoden / Sammeln und riickgewinnen oder in dicht verschlossenen Behaltern einer zugelassenen

Informationen Abfallentsorgung zufiihren. Nicht in die Kanalisation, Wasserwege oder den Boden gelangen

lassen. Inhalt/Behalter gemaf den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften
der Entsorgung zufiihren. Umweltschéadlich — vermeiden Sie Verluste. Verpackungs- und
Reststoffe sollten gesammelt werden.

Besondere Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.
VorsichtsmaBnahmen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR
14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tber den Transport von Gefahrgutern.
ID-Nummer
14.2. Ordnungsgemafe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.

UN-Versandbezeichnung
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RID

IATA
14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgiitern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaRe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgutern.

IMDG
14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgutern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaRe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgutern.

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -
Gefahr Nr. (ADR) Nicht zugewiesen.
Tunnelbeschriankungsc Nicht zugewiesen.
ode

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren Nein.

14.6. Besondere Nicht zugewiesen.

VorsichtsmaBRnahmen fiir
den Verwender

14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgitern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaRe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgutern.

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren Nein.

14.6. Besondere Nicht zugewiesen.

VorsichtsmaBRnahmen fiir
den Verwender

ADN
14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgutern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaRe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tber den Transport von Gefahrgutern.

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren Nein.

14.6. Besondere Nicht zugewiesen.

VorsichtsmaBRnahmen fiir
den Verwender

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren Nein.

14.6. Besondere Nicht zugewiesen.

VorsichtsmaBBRnahmen fiir
den Verwender

UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren
Meeresschadstoff Nein.

EmS Nicht zugewiesen.
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14.6. Besondere Nicht zugewiesen.
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender
14.7. Massengutbeférderung auf Nicht anwendbar.
dem Seeweg gemaR
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 liber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang | und I, in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geanderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 uiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 tiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geédnderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 tiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 uiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang V, in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang Il Europaisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der
geanderten Fassung
Polyvinylchlorid (CAS 9002-86-2)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veroéffentlichten Form
Nicht eingetragen.

Zulassungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der gednderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Beschrankungen fiir die Verwendung

Die gelieferten synthetischen Polymermikropartikel unterliegen den Bedingungen des Eintrags 78 in Anhang XVII der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates

Gesamtanteil an synthetischen Polymer-Mikropartikeln: 100%

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fiir das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen - Die fiir die zugehoérige Eintragsnummer angegebenen Einschrankungsbedingungen sollten
beriicksichtigt werden

Nicht eingetragen.
Verordnung 2019/1148 liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, Anhang I, in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung 2019/1148 liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, Anhang Il, in der
geanderten Fassung

Nicht eingetragen.

Andere EU Vorschriften

Richtlinie 2004/37/EG: Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefihrdung durch Karzinogene oder Mutagene am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Andere Verordnungen Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemaR der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in der

geanderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt erfiillt die Anforderungen (EG) Verordnung
Nr. 1907/2006, in der gednderten Fassung.
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Nationale Vorschriften

Beim Arbeiten mit Chemikalien sind die nationalen Vorschriften gemaR der Richtlinie

98/24/EWG in der geanderten Form zu befolgen.

Enthélt einen im Verzeichnis TRGS 905 krebserzeugender, keimzellmutagener und reproduktionstoxischer Stoffe

inbegriffenen Stoff

Ammoniumchlorid (CAS 12125-02-9)

Polyvinylchlorid (CAS 9002-86-2)

TA Luft

Gesamtstaub: 100% - 5.2.1; Klasse - ohne

Wassergefiahrdungsklasse (WGK)

AwSV

15.2.
Stoffsicherheitsbeurteilung

Internationale Inventare

Land (Lander) oder Region
Australien

Kanada

Kanada
China
Japan
Korea
Neuseeland
Philippinen

Taiwan

Vereinigte Staaten und Puerto
Rico

Nicht wassergefahrdend

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

Chemikalienverzeichnis

Australian Inventory of Industrial Chemicals (AICIS)
(Australisches Inventar chemischer Stoffe)

Inlandische Liste der Substanzen (Domestic Substances List -

DSL)

Liste nicht-einheimischer Substanzen (NDSL)

Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)
ENCS-Inventar (Existing and New Chemical Substances)
ECL-Liste (Existing Chemicals List)

Verzeichnis von Neuseeland

Philippinisches Verzeichnis der Chemikalien und chemischen
Substanzen (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical
Substances-PICCS)

Stoffverzeichnis Taiwan (TCSI)

Gesetz fir die Kontrolle von toxischen Substanzen (Toxic
Substances Control Act- TSCA), Verzeichnis

Anorganische Faserstaube, soweit nicht erwahnt
(ausgenommen Gipsfasernund Wollastonitfasern)
Anorganische Faserstaube, soweit nicht erwahnt
(ausgenommen Gipsfasernund Wollastonitfasern)

Auf Inventarliste (ja/nein)*

Ja

Ja

Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

*"Ja" bedeutet , dass alle Bestandteile dieses Produkts mit den Verzeichnisanforderungen Ubereinstimmen, die von den Regierungslandern

festgelegt wurden

Ein "Nein" weist darauf hin, dass eine oder mehrere Bestandteile des Produktes nicht aufgefiihrt sind, oder von der Auflistung in der von den
Regierungslandern verwalteten Verzeichnisliste befreit sind.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Liste der Abkiirzungen

Referenzen

informationen iiber
Evaluierungsmethode fiir die
Einstufung eines Gemischs

Jeder in den Abschnitten 2 bis
15 nicht vollstandig
ausgeschriebene Hinweis ist
hier in vollem Wortlaut
wiederzugeben

ADN: Europaisches Ubereinkommen (ber die Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf

Binnenwasserstralien.

ADR: Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

CAS: Chemical Abstracts Service.

CEN: Europaisches Komitee fir Normung.

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.

IMDG: Beférderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen.

IMO: International Maritime Organization (Internationale Seeschiffahrts-Organisation).

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.

RID: Ordnung uber die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter.

vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.
Steht nicht zur Verfugung.
Nicht anwendbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Angaben zur Revision
Schulungsinformationen
Haftungsausschluss

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Keine.
Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

Die hierin enthaltenen technischen Informationen sind nach unserem besten Wissen zum
Zeitpunkt der Erstellung genau oder stammen von Quellen, die wir fir zuverlassig halten.
Westlake kann nicht alle Bedingungen vorhersehen, unter denen diese Informationen und unser
Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in Kombination mit unserem Produkt
mdglicherweise verwendet werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere
Bedingungen fiir die Handhabung, Lagerung und Entsorgung des Produkts zu gewahrleisten;
alle Gesetze und Verfahren einzuhalten; Haftung fir Verluste, Verletzungen, Schaden oder
Kosten aufgrund unsachgemaRer Verwendung zu Gibernehmen; und die Eignung des Produkts
fur Ihren Verwendungszweck zu bestimmen. Die Informationen in diesem Blatt gelten fir
angefiihrte Verordnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments veréffentlicht
sind. Aktualisierungen kénnen erstellt werden, wenn die Verordnungen geandert werden oder
Uberarbeitete Informationen Uber das Produkt anstehen. Es liegt in der Verantwortung des
Kunden, aktualisierte regulatorische Informationen in Bezug auf ein spezifisches
Westlake-Produkt einzuholen.

Alle von Westlake gelieferten Produkte unterliegen den Verkaufsbedingungen von Westlake.
WESTLAKE UBERNIMMT KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH
STILLSCHWEIGEND, HINSICHTLICH DES PRODUKTS ODER DER MARKTGANGIGKEIT ODER
SEINER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER HINSICHTLICH DER
GENAUIGKEIT DER VON Westlake BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN, mit der Ausnahme,
dass das Produkt den Spezifikationen von Westlake entspricht.
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