
SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnr.: 04
Udstedelsesdato: 10-December-2025
Revisionsdato: 16-April-2026
Dato for, hvornår den nye version erstatter den gamle: 06-Februar-2026

PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Blandingens handelsnavn
eller betegnelse

NATRONLAUGE 50%

-Registreringsnummer
VJGC-C10M-200G-16P7UFI:
Ingen.Synonymer

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Industriel.Identificerede anvendelser
Ingen kendte.Anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

85737  Ismaning

Leverandør
Virksomhedens navn

Telefon +49 89-96-103-0
e-mail
Kontaktperson

sdb@westlake.com
Ikke kendt.

1.4. Nødtelefon NCEC +44 1235 239670

Adresse

Afdeling
DE

Carl-Zeiss-Ring 25

112 (Tilgængelig 24 timer om dagen. Sikkerhedsdatablad/produktinformation er
ikke nødvendigvis tilgængeligt for akuttjenesten.)

Generelt i EU

+45 82 12 12 12 (Tilgængelig 24 timer om dagen.
Sikkerhedsdatablad/produktinformation er ikke nødvendigvis tilgængeligt for
akuttjenesten.)

National giftinformation

PUNKT 2. Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering
gælder.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer

H290 - Kan ætse metaller.Kategori 1Metalætsende
Fysiske farer

H314 - Forårsager svære
forbrændinger af huden og
øjenskader.

Kategori 1AHudætsning/-irritation
Sundhedsfarer

Kategori 1Alvorlig øjenskade/øjenirritation

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer
VJGC-C10M-200G-16P7UFI:

Indeholder: natriumhydroxid; kaustisk soda

SDS DENMARKMaterialenavn: NATRONLAUGE 50%
562    Versionsnr.: 04    Revisionsdato: 16-April-2026    Udstedelsesdato: 10-December-2025 1 / 43



Farepiktogrammer

Signalord Fare

Faresætninger
H290 Kan ætse metaller.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger
Forebyggelse

P234 Opbevares kun i originalemballagen.
P260 Indånd ikke støv eller tåge.
P264 Vask dig grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Reaktion
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden

med vand.
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,

hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Opbevaring
P405 Opbevares under lås.
P406 Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

Bortskaffelse
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være vPvB / PBT ifølge forordning (EF)
nr. 1907/2006, bilag XIII. Blandingen indeholder ingen stoffer, der er optaget på den liste, der er
oprettet i henhold til REACH artikel 59(1), for at have hormonforstyrrende egenskaber ved en
koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover.

2.3. Andre farer

PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger

Almen information
NoterIndeks Nr.REACH-registreringsnr.CAS-nr. / EF-nr.%Kemisk navn

Klassificering:

011-002-00-6natriumhydroxid; kaustisk soda 01-2119457892-27-00001310-73-2
215-185-5

50 - < 60

Met. Corr. 1;H290, Skin Corr. 1A;H314, Eye Dam. 1;H318
Specifik koncentrationsgrænse: Skin Corr. 1A;H314: C ≥ 5 %, Skin Corr. 1B;H314: 2 % ≤ C < 5 %, Skin

Irrit. 2;H315: 0.5 % ≤ C < 2 %, Eye Dam. 1;H314: C ≥ 2 %, Eye Irrit.
2;H319: 0.5 % ≤ C < 2 %

Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor
ATE: Estimat af akut toksicitet.
M:M-faktor
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof.
PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof.
#: Der foreligger EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for dette stof.
Alle koncentrationer er i vægtprocent, medmindre indholdsstoffet er en gas. Gaskoncentrationer er i volumenprocent.

Alle H-sætningernes fulde ordlyd er vist i punkt 16.Bemærkninger vedrørende
sammensætning

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger
Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige
forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse.

Almen information
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4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Søg frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Hvis der opstår symptomer eller
disse varer ved tilkald lægen.

Indånding

Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Kontakt øjeblikkeligt en læge eller
en forgiftningsklinik. Ætseskader skal behandles af læge. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan
anvendes igen.

Hudkontakt

Skyl øjeblikkeligt øjnene i rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt.
Fortsæt skylning. Kontakt øjeblikkeligt en læge eller en forgiftningsklinik.

Øjenkontakt

Kontakt øjeblikkeligt en læge eller en forgiftningsklinik. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.

Indtagelse

Alvorlig ætsning af huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Symptomerne kan omfatte svie,
tåreflod, rødme, hævelse og sløret syn. Der er risiko for permanent øjenskade, herunder
blindhed.

4.2. Vigtigste symptomer og
virkninger, både akutte og
forsinkede

Foretag almindelig støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Ætsning: Skyl straks med
vand. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt. Tilkald ambulance. Fortsæt skylningen
under transport. Den tilskadekomne skal holdes under observation. Symptomerne kan optræde
forsinket.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig
lægehjælp og særlig behandling
er nødvendig

PUNKT 5. Brandbekæmpelse
Ikke kendt.Generelle brandfarer

5.1. Slukningsmidler
Vandtåge. Skum. Tørkemikaliepulver. Carbondioxid (CO2).Egnede slukningsmidler
Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.Uegnede slukningsmidler
Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.5.2. Særlige farer i forbindelse

med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Som ved enhver opstået brand skal man bruge selvstændige trykregulerede åndedrætsværn,
som er godkendt af MSHA/NIOSH (eller lignende) samt fuldt brandbeskyttet udstyr

Særlige beskyttelsesmidler
for brandmandskab

Nedkøl beholdere / tanke med vandtåge. Undgå, at der komme vand ind i beholderen.
Vandstrømmen fra brugt vand kan medføre miljøskader.

Særlige
brandbekæmpelsesforanst
altninger

Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i
betragtning.

Specifikke fremgangsmåder

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Berør ikke beskadigede beholdere og spildt materiale uden at være iført egnet beskyttelsesdragt.For ikke-indsatspersonel
Hold al ikke nødvendigt personale væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Når større udslip ikke
kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Anvend de personlige værnemidler,
der anbefales i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

For indsatspersonel

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.6.2.
Miljøbeskyttelsesforanstaltning
er

Produktet er blandbart med vand. Undgå at materialet kommer i vandløb, kloakker, kældre eller
ind på tillukkede områder.

Store spild: Stop stofstrømmen, hvis dette er risikofrit. Inddæm det spildte stof hvor dette er
muligt. Absorber udslip for at undgå materielskade. Brug et ubrændbart materiale som
vermiculit, sand eller jord til at opsuge produktet og opbevar det i en beholder, indtil det skal
kasseres. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale.

Lille spild: Rengør overfladen omhyggeligt for at fjerne resterne efter forureningen.

Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere. For affaldsbortskaffelse, se
sikkerhedsdatabladets punkt 13.

6.3. Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning

For personlige værnemidler, se sikkerhedsdatabladets punkt 8. For affaldsbortskaffelse, se
sikkerhedsdatabladets punkt 13.

6.4. Henvisning til andre
punkter
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PUNKT 7. Håndtering og opbevaring
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå vedvarende eksponering. Sørg for
tilstrækkelig ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler. Følg anvisningerne for god
kemikaliehygiejne. Tilsæt kun kaustisk soda langsomt til overfladen af koldt vand under
omrøring, når du laver opløsninger eller fortynder. Angriber mange metaller og producerer
ekstremt brandfarlig brintgas, som kan danne eksplosive blandinger med luft. Flydende kaustisk
soda sendes varm, 100-180°F.

7.1. Forholdsregler for sikker
håndtering

Opbevares under lås. Opbevares på et køligt og tørt sted uden direkte sollys. Opbevares i
ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. Opbevares i tæt
lukket beholder. Må kun opbevares i den originale emballage. Må ikke opbevares i nærheden af
uforligelige materialer (se sikkerhedsdatabladets punkt 10). Flydende kaustisk soda bliver mere
tyktflydende og sværere at håndtere, når den nærmer sig sit frysepunkt, hvor den bliver fast.
Brugeren skal sikre, at udstyr og procedurer er på plads for at sikre sikker håndtering af
ætsningen ved de involverede temperaturer, hvilket kan omfatte behovet for opvarmning for at
opretholde materialets temperatur.
Opbevaringsklasse (TRGS 510): 8B (Ikke-brændbare ætsende stoffer)

7.2. Betingelser for sikker
opbevaring, herunder eventuel
uforenelighed

Overhold industrisektorens vejledning om bedste praksis.7.3. Særlige anvendelser

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
Danmark. Kræftfremkaldende stoffer.  Beskæftigelsesministeriet. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og
materialer, Bilag 2
Bestanddele VærdiType

2 mg/m3Loftnatriumhydroxid; kaustisk soda (CAS 1310-73-2)

Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne.Biologiske grænseværdier
Følg gængse overvågningsprocedurer.Anbefalede målemetoder
Ikke kendt.De afledte nuleffektniveauer

(DNELs)

Beregnede
nuleffektkoncentrationer
(PNEC)

Ikke kendt.

8.2. Eksponeringskontrol
Der skal være god almen ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er
relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske
foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier.
Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt
niveau. Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på arbejdspladsen, når produktet håndteres.

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler
Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personlige værnemidler skal vælges i
overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af
personlige værnemidler.

Almen information

Brug sikkerhedsbriller med sideskærme (eller tætsluttende sikkerhedsbriller) og ansigtsskærm.
Der skal stilles øjenskyllestation og nødbruser til rådighed i umiddelbar nærhed af
arbejdsområdet.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelse af hud
Brug beskyttelseshandsker af: Neoprengummi. Nitrilgummi. Polyvinylchlorid (PVC). Naturgummi
(latex).

- Beskyttelse af hænder

Ved mulighed for kontakt, brug kemiskbestandige handsker, en kemikaliedragt, gummistøvler,
kemikalie-sikkerhedsbriller og ansigtsværn.

- Andet

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Ved begrænset eksponering
bruges en N95 støvmaske. Ved længere tids eksponering bruges et luftrensende
åndedrætsværn med højeffektive partikelluftfiltre (HEPA). Følg OSHA-respiratorbestemmelserne i
29 CFR 1910.134 eller europæisk standard EN 149. Brug et NIOSH/MSHA eller europæisk
standard EN 149 godkendt åndedrætsværn, hvis eksponeringsgrænserne overskrides, eller der
opleves symptomer.

Åndedrætsværn

Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.Farer ved opvarmning
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Sørg altid for god personlig hygiejne. Vask hænder, før der spises, drikkes og/eller ryges samt
efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer.

Hygiejniske foranstaltninger

Emissioner fra ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de
overholder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen. Røgskrubbere, filtre eller tekniske
modificeringer af procesudstyret kan være nødvendige for at reducere emissioner til acceptable
niveauer.

Foranstaltninger til
begrænsning af eksponering af
miljøet

PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Væske.Tilstandsform
Væske.Tilstandsform
Farveløs.Farve
Lugtfri.Lugt

Smeltepunkt/frysepunkt 12,8 °C (55,04 °F)

Kogepunkt eller
begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

143 °C (289,4 °F)

Ikke relevant.Antændelighed

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser
Eksplosionsgrænse - nedre
(%)    

Ikke kendt.

Eksplosionsgrænse - øvre
(%)

Ikke kendt.

Flammepunkt Ikke kendt.

Selvantændelsestemperatur Ikke kendt.

Dekomponeringstemperatur Ikke kendt.

pH >14

Kinematisk viskositet Ikke kendt.

Opløselighed
Opløselighed (vand) helt blandbar

Fordelingskoefficient
(n-oktanol/vand) (logværdi)

Ikke kendt.

Damptryk 18,7 hPa ved 60 °C
13,33 hPa ved 50 °C
1,19 hPa ved 20°C

Massefylde og/eller relativ massefylde
Densitet 1,53 g/cm3

Dampmassefylde Ikke kendt.
Ikke kendt.Partikelegenskaber

9.2. Andre oplysninger
Der foreligger ingen yderligere relevante oplysninger.9.2.1. Oplysninger vedrørende

fysiske fareklasser

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
Dynamisk viskositet 79 mPa.s ved 20°C

Procent flygtighed 46,5 %

Massefylde 1,59

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet
Reagerer kraftigt med stærke syrer. Dette produkt kan reagere sammen med iltningsmidler. Kan
ætse metaller.

10.1. Reaktivitet

Materialet er stabilt under normale betingelser.10.2. Kemisk stabilitet
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.10.3. Risiko for farlige

reaktioner
Kontakt med uforenelige materialer. Bland ikke med andre kemikalier.10.4. Forhold, der skal undgås
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Stærke syrer. Stærkt oxiderende stoffer. Oxidationsmidler. Metaller. Holdes væk fra følgende
materialer for at forhindre stærke eksotermiske reaktioner: oxidationsmidler, stærke baser,
stærke syrer. Reaktiv eller uforenelig med følgende materialer: metaller (angriber mange
metaller og producerer ekstremt brandfarlig brintgas, som kan danne eksplosive blandinger
med luft. Metaller: Magnesium. Aluminium. Zink. Tin. Chromforbindelser. kobber, bronze,
messing) syrer, organiske materialer (kan forårsage eksplosionsbrand.), fødevaresukker
(kaustisk soda kan reagere med forskellige sukkerarter og danne kulilte.), vand (vandig reaktion
med kaustisk soda kan generere varme (stærkt eksotermisk)).

10.5. Materialer, der skal
undgås

Irriterende og/eller giftig røg kan blive afgivet under nedbrydningen af produktet.10.6. Farlige
nedbrydningsprodukter

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger
Almen information Erhvervsmæssig eksponering til stoffet eller blandingen kan forårsage bivirkninger.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje
Indånding Kan irritere luftvejene. Langvarig indånding kan være skadeligt.

Hudkontakt Forårsager alvorlige ætsninger af huden.

Øjenkontakt Forårsager alvorlig øjenskade.

Indtagelse Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen.

Symptomer Alvorlig ætsning af huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Symptomerne kan omfatte svie,
tåreflod, rødme, hævelse og sløret syn. Der er risiko for permanent øjenskade, herunder
blindhed.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Der foreligger ingen data.Akut toksicitet
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.Hudætsning/-irritation
Forårsager alvorlig øjenskade.Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Respiratorisk sensibilisering På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.

På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.Hudsensibilisering
På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.Kimcellemutagenicitet

Carcinogenicitet På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.

På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.Reproduktionstoksicitet
Specifik målorgantoksicitet –
enkelt eksponering

Ikke klassificeret.

Specifik målorgantoksicitet –
gentagen eksponering

På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.

Aspirationsfare På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.

Ingen oplysninger tilgængelige.Oplysninger om indholdsstoffer
i en blanding eller oplysninger
om selve blandingen

11.2. Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende
egenskaber

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber for
menneskers sundhed, som vurderet i overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr.
1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent
eller derover.

Andre oplysninger Ikke kendt.

PUNKT 12. Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være

opfyldt hvad angår farlig for vandmiljøet, akut fare.

Bestanddele TestresultaterArt
natriumhydroxid; kaustisk soda (CAS 1310-73-2)

Akvatisk
Akut

LC50Fisk 125 mg/l, 96 hoursGambusia affinis

EC50Skaldyr 34,59 -  47,13 mg/l, 48 hoursDværgdafnie (Ceriodaphnia dubia)

Der foreligger ingen data om bionedbrydeligheden af nogen af indholdsstofferne i blandingen.  
 

12.2. Persistens og
nedbrydelighed
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Der foreligger ingen data.12.3.
Bioakkumuleringspotentiale
Fordelingskoefficient
(n-octanol/vand) (log Kow)

Ikke kendt.

Biokoncentreringsfaktor (BCF) Ikke kendt.

Dette produkt er blandbart med vand og vil ikke nødvendigvis dispergere i jord.12.4. Mobilitet i jord
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være vPvB / PBT ifølge forordning (EF)
nr. 1907/2006, bilag XIII.

12.5. Resultater af PBT- og
vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber for miljøet,
som vurderet i overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006, (EU) nr.
2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover.

12.6. Hormonforstyrrende
egenskaber

12.7. Andre negative virkninger Der forventes ingen andre utilsigtede miljøeffekter fra dette produkt (fx mindskning af ozonlaget,
potentiale for dannelse af fotokemisk ozon, endokrine forstyrrelser, potentiale for global
opvarmning).

PUNKT 13. Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Tomme beholdere og indre
beholdere kan tilbageholde produktrester.  Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en
sikker måde (se: anvisninger vedrørende bortskaffelse).

Resterende affald

Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges,
når beholderen er tømt. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for
genbrug eller bortskaffelse.

Forurenet emballage

Europæisk affaldskode Ikke kendt.
Opsamles med henblik på genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt
modtagestation. Bortskaffelse til kloakken frarådes. Affald må ikke bortskaffes ved udledning til
kloakken. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Bortskaffelsesmetoder /
information

Bortskaffes i henhold til alle gældende regler.Særlige forholdsregler

PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR

UN182414.1. UN-nummer eller
ID-nummer

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING14.2.
UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Del-fare
8Label(s)
80ADR farenr.
ETunnelrestriktionskode
II14.4. Emballagegruppe
Nej.14.5. Miljøfarer
Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering.14.6. Særlige

forsigtighedsregler for
brugeren

RID
UN182414.1. UN-nummer eller

ID-nummer
NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING14.2.

UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Del-fare
8Label(s)
II14.4. Emballagegruppe
Nej.14.5. Miljøfarer
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Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering.14.6. Særlige
forsigtighedsregler for
brugeren

ADN
UN182414.1. UN-nummer eller

ID-nummer
NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING14.2.

UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Del-fare
8Label(s)
II14.4. Emballagegruppe
Nej.14.5. Miljøfarer
Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering.14.6. Særlige

forsigtighedsregler for
brugeren

IATA
UN182414.1. UN-nummer eller

ID-nummer
Natrium hydroxid opløsning14.2.

UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Del-fare
II14.4. Emballagegruppe
Nej.14.5. Miljøfarer
8LERG-kode
Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering.14.6. Særlige

forsigtighedsregler for
brugeren

Tilladt med begrænsninger.Passager- og fragtfly
Andre oplysninger

Tilladt med begrænsninger.Kun fragtfly
IMDG

UN182414.1. UN-nummer eller
ID-nummer

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING14.2.
UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Del-fare
II14.4. Emballagegruppe

Nej.»Marine pollutant«
14.5. Miljøfarer

F-A, S-BEmS
Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering.14.6. Særlige

forsigtighedsregler for
brugeren

Ikke etableret.14.7. Bulktransport til søs i
henhold til IMO-instrumenter
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ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

PUNKT 15. Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
EU-bestemmelser

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I og II med ændringer
Ikke opført på listen.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer
Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer
Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer
Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer
Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer
Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med ændringer
Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA
Ikke opført på listen.

VJGC-C10M-200G-16P7UFI:
Tilladelser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer
Ikke opført på listen.

Begrænsninger for anvendelse
Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH bilag XVII Stoffer, der er underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og
anvendelse, med ændringer - Betingelser for begrænsning, der er angivet for det tilknyttede registreringsnummer, skal
tages i betragtning

natriumhydroxid;​ kaustisk soda (CAS 1310-73-2) 75
Forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, bilag I, med ændringer

Ikke opført på listen.
Forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, bilag II, med ændringer

Ikke opført på listen.

Andre EU-bestemmelser
Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende
stoffer eller mutagener, med ændringer

Ikke opført på listen.
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med Regulativ (EC) 1272/2008
(CLP-forordning) med ændringer. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr.
1907/2006, med ændringer.

Andre reguleringer

Unge under 18 år må ikke arbejde med dette produkt ifølge direktiv 94/33/EF om beskyttelse af
unge på arbejdspladsen, med ændringer. Følg national lovgivning for arbejde med kemiske
agenser i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF, som ændret.

Nationale bestemmelser

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.15.2.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Internationale Fortegnelser

Land(e) eller område Lister over kemiske stoffer På liste (ja/nej)*
JaAustralien Australsk fortegnelse over industrikemikalier (AICIS)
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Land(e) eller område Lister over kemiske stoffer På liste (ja/nej)*
JaCanada Liste over amerikanske stoffer (DSL)

Ingen, nejCanada Liste over ikke-amerikanske stoffer (NDSL)
JaKina Fortegnelse over Eksisterende Kemiske Stoffer i Kina (Inventory

of Existing Chemical Substances in China (IECSC))
Ingen, nejJapan Fortegnelse over Eksisterende og Nye Kemiske Stoffer

(Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS))
JaKorea Liste over Eksisterende Kemiske Stoffer (Existing Chemicals

List (ECL))
JaNew Zealand New Zealandsk liste
JaFilippinerne Filippinsk liste over kemikalier og kemiske stoffer  (PICCS)
JaTaiwan Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI) (fortegnelse over

kemiske stoffer for Taiwan)
JaUSA og Puerto Rico Angivet på TSCA - amerikansk lov om kontrol med toksiske

materialer
*Et "Ja" betyder, at alle bestanddelene i produktet er i overensstemmelse med kravene i de fortegnelser, der administreres af det (de)
regulerende land(e)
Et "Nej" betyder, at en eller flere af bestanddelene i produktet ikke er anført i eller er undtaget fra den fortegnelse, der administreres af det (de)
regulerende land(e).

PUNKT 16. Andre oplysninger
Liste over forkortelser

ADN: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
ADR: konvention om international transport af farligt gods ad vej.
CAS: Chemical Abstract Service.
CEN: Europæisk standardiseringsorganisation.
IATA: International Air Transport Association (Internationale brancheorganisation for
ruteluftfartsselskaberne).
IBC-kode: International kode for konstruktion og udrustning af skibe, der transporterer farlige
kemikalier i bulk.
IMDG: International søtransport af farligt gods.
MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe.
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.
RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.
STEL: Korttidseksponeringsgrænse.
TLV: Threshold Limit Value (Grænseværdi).
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.
Ikke kendt.Referencer
Klassificering med hensyn til helbreds- og miljømæssige farer er udledt af en kombination af
beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige.

Information om den
vurderingsmetode, der er
anvendt til klassificering af
blandingen

H290 Kan ætse metaller.

Den fuldstændige ordlyd af
sætninger, som ikke er
gengivet fuldt ud i punkt 2-15

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber: Farve
REACH: Tilknyttede eksponeringsscenarier

Oplysninger om revision

Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale.Oplysninger om uddannelse
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The technical information given herein is accurate to the best of our knowledge at the time of
preparation, or prepared from sources believed to be reliable.  Westlake cannot anticipate all
conditions under which this information and our product, or the products of other manufacturers
in combination with our product, may be used. It is the user’s responsibility to ensure safe
conditions for handling, storage and disposal of the product; comply with all laws and
procedures; assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper use; and
determine the suitability of the product for your intended use. The information in this sheet is valid
for cited regulations published as of the date this document was prepared. Updates may be
prepared as the regulations are amended or pending revised information about the product. It is
the customer’s responsibility to seek updated regulatory information on any specific Westlake
product.

All products supplied by Westlake are subject to Westlake’s terms and conditions of sale.
WESTLAKE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT
OR THE MERCHANTABILITY OR FITNESS THEREOF FOR ANY PURPOSE OR CONCERNING
THE ACCURACY OF ANY INFORMATION PROVIDED BY Westlake, except that the product shall
conform to Westlake’s specifications.

Ansvarsfraskrivelse
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1. ES 1: Fremstilling Produktion af stoffer Væske

ES-navn: Produktion af stoffer Væske
Miljø

Produktion af stoffer ERC1

1.1. Titelpunkt

1:

Arbejdstager
Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller
processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede
systemer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse

PROC12:

Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i
(halv)lukkede systemer

PROC23:

Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende
indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Indendørs anvendelse

PROC34:

Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer Batchproces
Åbne systemer Indendørs anvendelse

PROC45:

Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala Manuel Indendørs
anvendelse

PROC156:

Daglig mængde per lokalitet

1.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Produktion af stoffer (ERC1)
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

1.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Væske

1.2.2. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

1.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %
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Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

1.2.4. Kontrol af medarbejdereksponering: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser
med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Indendørs anvendelse (PROC3)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

1.2.5. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)

Væske

1.2.6. Kontrol af medarbejdereksponering: Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala
Manuel Indendørs anvendelse (PROC15)

Produkt (artikel)-karakteristika
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Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Dækker genstande med delvist behandlet overflade (dvs. mindre end 90 %).
(Tekst blev ikke importeret)

1.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Produktion af stoffer (ERC1)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

1.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

1.3.2. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,01

1.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Kontinuerlig
proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Eksponeringsvej og virkningstyper
dermal, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
dermal, Lokal, korttids- = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
ved indånding, Lokal, langtids- = 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7

1.3.4. Eksponering af arbejdstagere: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Indendørs anvendelse (PROC3)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7

1.3.5. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,03

1.3.6. Eksponering af arbejdstagere: Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala Manuel
Indendørs anvendelse (PROC15)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1,2E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,01
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1.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet

SDS DENMARKMaterialenavn: NATRONLAUGE 50%
562    Versionsnr.: 04    Revisionsdato: 16-April-2026    Udstedelsesdato: 10-December-2025 16 / 43



2. ES 2: Fremstilling Stoffets fordeling Væske

ES-navn: Stoffets fordeling Væske
Miljø

Produktion af stoffer ERC1

2.1. Titelpunkt

1:

Arbejdstager
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. 26
Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse

PROC8a2:

Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Generelle
eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse

PROC8b3:

Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder
vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage
Indendørs anvendelse

PROC94:

Daglig mængde per lokalitet

2.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Produktion af stoffer (ERC1)
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

2.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Væske

2.2.2. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede
anlæg. 26 Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8a)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 1 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

2.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8b)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 1 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed
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(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

2.2.4. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

2.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Produktion af stoffer (ERC1)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

2.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

2.3.2. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg.
26 Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8a)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

2.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8b)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

2.3.4. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

2.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet
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3. ES 3: Formulering eller genemballering Andet (PC0) Formulering og (om)emballering af stoffer og
blandinger Stoffets fordeling Væske

ES-navn: Formulering og (om)emballering af stoffer og blandinger Stoffets fordeling Væske
Produktkategorier: Andet (PC0)
Miljø

Anvendelse i en blanding ERC2

3.1. Titelpunkt

1:

Arbejdstager
Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller
processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede
systemer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse

PROC12:

Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i
(halv)lukkede systemer

PROC23:

Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende
indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Indendørs anvendelse

PROC34:

Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer Batchproces
Åbne systemer Indendørs anvendelse

PROC45:

Blanding eller iblanding i batchprocesser Generelle eksponeringer Åbne systemer
Indendørs anvendelse

PROC56:

Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. 26
Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse

PROC8a7:

Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Generelle
eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse

PROC8b8:

Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder
vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage
Indendørs anvendelse

PROC99:

Daglig mængde per lokalitet

3.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse i en blanding (ERC2)
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

3.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Væske

3.2.2. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed
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Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

3.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

3.2.4. Kontrol af medarbejdereksponering: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser
med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Indendørs anvendelse (PROC3)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

3.2.5. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed
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Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)

Væske

3.2.6. Kontrol af medarbejdereksponering: Blanding eller iblanding i batchprocesser Generelle eksponeringer Åbne
systemer Indendørs anvendelse (PROC5)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)

Væske

3.2.7. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede
anlæg. 26 Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8a)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 1 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

3.2.8. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8b)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 1 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed
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(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

3.2.9. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

3.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse i en blanding (ERC2)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

3.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

3.3.2. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,01

3.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Kontinuerlig
proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7
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3.3.4. Eksponering af arbejdstagere: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Indendørs anvendelse (PROC3)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7

3.3.5. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,03

3.3.6. Eksponering af arbejdstagere: Blanding eller iblanding i batchprocesser Generelle eksponeringer Åbne systemer
Indendørs anvendelse (PROC5)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,34

3.3.7. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg.
26 Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8a)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

3.3.8. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
Generelle eksponeringer Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC8b)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

3.3.9. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

3.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet
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4. ES 4: Anvendelse på industrianlæg Andet (PC0) Andet (SU0) Mellemprodukt

ES-navn: Mellemprodukt
Produktkategorier: Andet (PC0)

Miljø
Anvendelsessektor(er): Andet (SU0)

Anvendelse af mellemprodukt ERC6a

4.1. Titelpunkt

1:

Arbejdstager
Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller
processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede
systemer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse

PROC12:

Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i
(halv)lukkede systemer

PROC23:

Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende
indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Indendørs anvendelse

PROC34:

Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer Batchproces
Åbne systemer Indendørs anvendelse

PROC45:

Industriel sprøjtning PROC76:
Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder
vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage
Indendørs anvendelse

PROC97:

Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering PROC148:
Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala Manuel Indendørs
anvendelse

PROC159:

Åbne forarbejdnings- og overførselsprocesser ved meget høje temperaturer PROC2310:
(Mekanisk) højenergioparbejdning af stoffer, som er bundet i/på materialer og/eller artikler PROC2411:

Daglig mængde per lokalitet

4.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse af mellemprodukt (ERC6a)
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

4.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Fast stof

4.2.2. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Produkt (artikel)-karakteristika

Lav støvbelastning: Håndtering af produktet medfører ikke en synlig støvsky. For eksempel dyrepiller.
Dækker koncentrationer op til 100 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed
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Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Fast stof

4.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Produkt (artikel)-karakteristika

Lav støvbelastning: Håndtering af produktet medfører ikke en synlig støvsky. For eksempel dyrepiller.
Dækker koncentrationer op til 100 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Fast stof

4.2.4. Kontrol af medarbejdereksponering: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser
med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Indendørs anvendelse (PROC3)

Produkt (artikel)-karakteristika

Lav støvbelastning: Håndtering af produktet medfører ikke en synlig støvsky. For eksempel dyrepiller.
Dækker koncentrationer op til 100 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Fast stof

4.2.5. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Produkt (artikel)-karakteristika

Lav støvbelastning: Håndtering af produktet medfører ikke en synlig støvsky. For eksempel dyrepiller.
Dækker koncentrationer op til 100 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed
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Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

4.2.6. Kontrol af medarbejdereksponering: Industriel sprøjtning (PROC7)
Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 4 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

(Tekst blev ikke importeret)
Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

4.2.7. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Fast stof

4.2.8. Kontrol af medarbejdereksponering: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering (PROC14)
Produkt (artikel)-karakteristika

Lav støvbelastning: Håndtering af produktet medfører ikke en synlig støvsky. For eksempel dyrepiller.
Dækker koncentrationer op til 100 %
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Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Fast stof

4.2.9. Kontrol af medarbejdereksponering: Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala
Manuel Indendørs anvendelse (PROC15)

Produkt (artikel)-karakteristika

Lav støvbelastning: Håndtering af produktet medfører ikke en synlig støvsky. For eksempel dyrepiller.
Dækker koncentrationer op til 100 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

4.2.10. Kontrol af medarbejdereksponering: Åbne forarbejdnings- og overførselsprocesser ved meget høje temperaturer
(PROC23)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 4 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 100°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Fast stof

4.2.11. Kontrol af medarbejdereksponering: (Mekanisk) højenergioparbejdning af stoffer, som er bundet i/på materialer
og/eller artikler (PROC24)

Produkt (artikel)-karakteristika
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Lav støvbelastning: Håndtering af produktet medfører ikke en synlig støvsky. For eksempel dyrepiller.
Dækker koncentrationer op til 100 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 4 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

4.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse af mellemprodukt (ERC6a)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

4.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

4.3.2. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,01

dermal, Lokal, langtids- = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA
arbejdstager V3

dermal, Lokal, korttids- = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA
arbejdstager V3

4.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Kontinuerlig
proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Eksponeringsvej og virkningstyper
dermal, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
dermal, Lokal, korttids- = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
ved indånding, Lokal, langtids- = 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,01

4.3.4. Eksponering af arbejdstagere: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Indendørs anvendelse (PROC3)

Eksponeringsvej og virkningstyper
dermal, Lokal, korttids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
dermal, Lokal, langtids- = 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
ved indånding, Lokal, langtids- = 1E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,1
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4.3.5. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,5E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,35

dermal, Lokal, langtids- = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA
arbejdstager V3

dermal, Lokal, korttids- = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA
arbejdstager V3

4.3.6. Eksponering af arbejdstagere: Industriel sprøjtning (PROC7)
Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,3

4.3.7. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

4.3.8. Eksponering af arbejdstagere: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering (PROC14)
Eksponeringsvej og virkningstyper
dermal, Lokal, korttids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
dermal, Lokal, langtids- = 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
ved indånding, Lokal, langtids- = 7E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,07

4.3.9. Eksponering af arbejdstagere: Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala Manuel
Indendørs anvendelse (PROC15)

Eksponeringsvej og virkningstyper
dermal, Lokal, korttids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
dermal, Lokal, langtids- = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
ved indånding, Lokal, langtids- = 7E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,07

4.3.10. Eksponering af arbejdstagere: Åbne forarbejdnings- og overførselsprocesser ved meget høje temperaturer
(PROC23)

Eksponeringsvej og virkningstyper
dermal, Lokal, korttids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
dermal, Lokal, langtids- = 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
ved indånding, Lokal, langtids- = 4,2E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,42

4.3.11. Eksponering af arbejdstagere: (Mekanisk) højenergioparbejdning af stoffer, som er bundet i/på materialer og/eller
artikler (PROC24)

Eksponeringsvej og virkningstyper
dermal, Lokal, korttids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
dermal, Lokal, langtids- = 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA

arbejdstager V3
ved indånding, Lokal, langtids- = 4,2E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,42

4.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet
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5. ES 5: Anvendelse på industrianlæg Produkter som pH-regulerende midler, flokkuleringsmidler,
fældningsmidler og neutraliseringsmidler (PC20) Andet (SU0) Produkter som pH-regulerende midler,
flokkuleringsmidler, fældningsmidler og neutraliseringsmidler

ES-navn: Produkter som pH-regulerende midler, flokkuleringsmidler, fældningsmidler og neutraliseringsmidler
Produktkategorier: Produkter som pH-regulerende midler, flokkuleringsmidler, fældningsmidler og neutraliseringsmidler
(PC20)

Miljø
Anvendelsessektor(er): Andet (SU0)

Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på
artikler)

ERC6b

5.1. Titelpunkt

1:

Arbejdstager
Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller
processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede
systemer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse

PROC12:

Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i
(halv)lukkede systemer

PROC23:

Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende
indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Indendørs anvendelse

PROC34:

Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer Batchproces
Åbne systemer Indendørs anvendelse

PROC45:

Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder
vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage
Indendørs anvendelse

PROC96:

Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt Generelle eksponeringer Blandeprocesser
Åbne systemer Indendørs anvendelse

PROC197:

Daglig mængde per lokalitet

5.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller
på artikler) (ERC6b)

Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

5.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Væske

5.2.2. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere
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Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

5.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

5.2.4. Kontrol af medarbejdereksponering: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser
med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Indendørs anvendelse (PROC3)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

5.2.5. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.
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Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)

Væske

5.2.6. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

5.2.7. Kontrol af medarbejdereksponering: Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt Generelle eksponeringer
Blandeprocesser Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC19)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 50 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 4 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)

5.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen
inkludering i eller på artikler) (ERC6b)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

5.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
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5.3.2. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,01

5.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Kontinuerlig
proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7

5.3.4. Eksponering af arbejdstagere: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Indendørs anvendelse (PROC3)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7

5.3.5. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Generelle eksponeringer
Batchproces Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC4)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,03

5.3.6. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning). Generelle eksponeringer Dedikeret anlæg Påfyldning af tromler og småemballage Indendørs
anvendelse (PROC9)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

5.3.7. Eksponering af arbejdstagere: Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt Generelle eksponeringer
Blandeprocesser Åbne systemer Indendørs anvendelse (PROC19)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1,9E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,19

5.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet
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6. ES 6: Anvendelse på industrianlæg Diverse produkter Andet (SU0) Vaske- og
rengøringsprodukter

ES-navn: Vaske- og rengøringsprodukter
Produktkategorier: Vaske- og rengøringsprodukter (PC35) Tekstilfarvestoffer og imprægneringsprodukter (PC34)

Miljø
Anvendelsessektor(er): Andet (SU0)

Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på
artikler)

ERC6b

6.1. Titelpunkt

1:

Anvendelse af funktionelle væsker på industrianlæg ERC72:

Arbejdstager
Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller
processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede
systemer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse

PROC13:

Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i
(halv)lukkede systemer

PROC24:

Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende
indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Indendørs anvendelse

PROC35:

Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC46:
Industriel sprøjtning PROC77:
Påføring med rulle eller pensel Generelle eksponeringer Åbne systemer Rengøring og
vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse

PROC108:

Behandling af artikler ved dypning og hældning Generelle eksponeringer Åbne systemer
Dypning, nedsænkning og hældning Indendørs anvendelse

PROC139:

Daglig mængde per lokalitet

6.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller
på artikler) (ERC6b)

Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

6.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Daglig mængde per lokalitet

6.2.2. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse af funktionelle væsker på industrianlæg (ERC7)
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag
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Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Væske

6.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 5 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

6.2.4. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 5 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

6.2.5. Kontrol af medarbejdereksponering: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser
med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle
eksponeringer Indendørs anvendelse (PROC3)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 5 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

6.2.6. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. (PROC4)
Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 5 %
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Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)

Væske

6.2.7. Kontrol af medarbejdereksponering: Industriel sprøjtning (PROC7)
Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 5 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

(Tekst blev ikke importeret)
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

6.2.8. Kontrol af medarbejdereksponering: Påføring med rulle eller pensel Generelle eksponeringer Åbne systemer
Rengøring og vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC10)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 5 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

Væske

6.2.9. Kontrol af medarbejdereksponering: Behandling af artikler ved dypning og hældning Generelle eksponeringer Åbne
systemer Dypning, nedsænkning og hældning Indendørs anvendelse (PROC13)

Produkt (artikel)-karakteristika
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Dækker koncentrationer op til 5 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)

6.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen
inkludering i eller på artikler) (ERC6b)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

6.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

6.3.2. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse af funktionelle væsker på industrianlæg (ERC7)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

6.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Lukkede systemer
Kontinuerlig proces Indendørs anvendelse (PROC1)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-3 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
<0,01

6.3.4. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer Kontinuerlig
proces Indendørs anvendelse Automatiseret proces i (halv)lukkede systemer (PROC2)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,2

6.3.5. Eksponering af arbejdstagere: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Generelle eksponeringer
Indendørs anvendelse (PROC3)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,2

6.3.6. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. (PROC4)
Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-3 mg/m³ ART v1.5 <0,01

6.3.7. Eksponering af arbejdstagere: Industriel sprøjtning (PROC7)
Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,1

SDS DENMARKMaterialenavn: NATRONLAUGE 50%
562    Versionsnr.: 04    Revisionsdato: 16-April-2026    Udstedelsesdato: 10-December-2025 37 / 43



6.3.8. Eksponering af arbejdstagere: Påføring med rulle eller pensel Generelle eksponeringer Åbne systemer Rengøring og
vedligeholdelse af udstyr Indendørs anvendelse (PROC10)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,8E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,38

6.3.9. Eksponering af arbejdstagere: Behandling af artikler ved dypning og hældning Generelle eksponeringer Åbne
systemer Dypning, nedsænkning og hældning Indendørs anvendelse (PROC13)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-3 mg/m³ ART v1.5 <0,01

6.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet
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7. ES 7: Anvendelse på industrianlæg Laboratoriekemikalier (PC21) Andet (SU0) Anvendelse som
laboratoriereagens

ES-navn: Anvendelse som laboratoriereagens
Produktkategorier: Laboratoriekemikalier (PC21)

Miljø
Anvendelsessektor(er): Andet (SU0)

Anvendelse af mellemprodukt ERC6a

7.1. Titelpunkt

1:
Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på
artikler)

ERC6b2:

Arbejdstager
Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala Manuel Indendørs
anvendelse

PROC153:

Daglig mængde per lokalitet

7.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse af mellemprodukt (ERC6a)
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

7.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Daglig mængde per lokalitet

7.2.2. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller
på artikler) (ERC6b)

Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Væske

7.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala
Manuel Indendørs anvendelse (PROC15)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 100 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Anvend egnet øjenbeskyttelse.
Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse
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Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Dækker genstande med delvist behandlet overflade (dvs. mindre end 90 %).
(Tekst blev ikke importeret)

7.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse af mellemprodukt (ERC6a)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

7.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

7.3.2. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen
inkludering i eller på artikler) (ERC6b)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

7.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Anvendelse som laboratoriereagens Generelle eksponeringer Småskala Manuel
Indendørs anvendelse (PROC15)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7,6E-3 mg/m³ ART v1.5 <0,01

7.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet
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8. ES 8: Anvendelse på industrianlæg Elektrolytter til batterier (PC42) Fremstilling af computere,
elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr (SU16) Fremstilling Elektriske batterier og
akkumulatorer

ES-navn: Fremstilling Elektriske batterier og akkumulatorer
Produktkategorier: Elektrolytter til batterier (PC42)

Miljø
Anvendelsessektor(er): Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr (SU16)

Anvendelse på industrianlæg, der medfører inkludering i/på artikel ERC5

8.1. Titelpunkt

1:

Arbejdstager
Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller
processer med lignende indeslutningsbetingelser.

PROC12:

Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.

PROC23:

Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende
indeslutningsbetingelser.

PROC34:

Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC45:
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg PROC8b6:

Daglig mængde per lokalitet

8.2.1. Kontrol af miljøeksponering: Anvendelse på industrianlæg, der medfører inkludering i/på artikel (ERC5)
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

8.2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering

Årlig mængde pr. lokalitet

Kontrolforanstaltninger til forebyggelse af udledning : (Tekst blev ikke importeret)
Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

Sørg for spildevandsbehandling på arbejdsstedet. Affald - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Spildevandsslam må ikke placeres på jorden
Udledning fra rensningsanlæg: 2000 m3/dag

Vandrecipientoverfladens flow >= 18000 m3/dag
Andre forhold med indflydelse på eksponering af miljøet

Væske

8.2.2. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. (PROC1)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 30 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
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Væske

8.2.3. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. (PROC2)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 30 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

8.2.4. Kontrol af medarbejdereksponering: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser
med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. (PROC3)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 30 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
Sørg for en god generel ventilationsstandard (mindst 3 til 5 luftskifter pr. time).

Væske

8.2.5. Kontrol af medarbejdereksponering: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. (PROC4)
Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 30 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 8 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C
(Tekst blev ikke importeret)
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Væske

8.2.6. Kontrol af medarbejdereksponering: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
(PROC8b)

Produkt (artikel)-karakteristika

Dækker koncentrationer op til 30 %

Varighed: Dækker anvendelse op til <= 2 hændelser pr. dag
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed

(Tekst blev ikke importeret)

Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlæggende' uddannelse af
medarbejderne. Hvis hudkontaminering forventes at kunne strække sig til andre dele af kroppen så skal disse
legemsdele også beskyttes med uigennemtrængelige beklædningsgenstande på samme måde som dem, der er
beskrevet for hænderne. Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Betingelser og forholdsregler med hensyn til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsundersøgelse

Anvend egnet øjenbeskyttelse.

Indendørs anvendelse
Andre forhold med indflydelse på eksponering af arbejdstagere

Forudsætter at aktiviteter udføres af trænet personale med passende og godt vedligeholdt udstyr, der arbejder under tilsyn.
Antager procestemperatur på op til = 40°C

8.3.1. Udledning til og eksponering af miljøet: Anvendelse på industrianlæg, der medfører inkludering i/på artikel (ERC5)

Vand 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor
Udledningsvej Udledningsrate Metode til estimering af udledning

8.3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil

Luft 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

Ikke-landbrugsjord 0 kg/dag Estimeret udledningsfaktor

8.3.2. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. (PROC1)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,01

8.3.3. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. (PROC2)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7

8.3.4. Eksponering af arbejdstagere: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. (PROC3)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA

arbejdstager V3
= 0,7

8.3.5. Eksponering af arbejdstagere: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. (PROC4)
Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,02

8.3.6. Eksponering af arbejdstagere: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
(PROC8b)

Eksponeringsvej og virkningstyper
ved indånding, Lokal, langtids-

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,6E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,46

8.4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de
grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet
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