
OHUTUSKAART

Versioon nr: 03
Väljaandmise kuupäev: 18-Juuni-2026
Parandamise kuupäev: 21-Juuli-2026
Asendatava dokumendi kuupäev: 10-Juuli-2026

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
1.1. Tootetähis
Aine nimetus Polyvinylchlorid

-Registreerimisnumber
VINNOLIT S 3160 / VINNOLIT S 3160 GreenVin / VINNOLIT S 3160 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 3265 / VINNOLIT S 3265 GreenVin / VINNOLIT S 3265 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 3268 / VINNOLIT S 3268 GreenVin / VINNOLIT S 3268 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 3368 / VINNOLIT S 3368 GreenVin / VINNOLIT S 3368 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 3457 / VINNOLIT S 3457 GreenVin / VINNOLIT S 3457 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 3460 / VINNOLIT S 3460 GreenVin / VINNOLIT S 3460 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 3466 / VINNOLIT S 3466 GreenVin / VINNOLIT S 3466 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 3468 / VINNOLIT S 3468 GreenVin / VINNOLIT S 3468 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 4170 / VINNOLIT S 4170 GreenVin / VINNOLIT S 4170 GreenVin bio-attributed *
VINNOLIT S 4170 AOF / VINNOLIT S 4170 AOF GreenVin / VINNOLIT S 4170 AOF GreenVin
bio-attributed * VINNOLIT S 80 / VINNOLIT S 80 GreenVin / VINNOLIT S 80 GreenVin
bio-attributed * VINNOLIT S 100 / VINNOLIT S 100 GreenVin / VINNOLIT S 100 GreenVin
bio-attributed

Sünonüümid

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Pole kättesaadav.Kindlaksmääratud

kasutusalad
Pole ühtegi teada.Kasutusalad, mida ei

soovitata

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

85737  Ismaning

Tarnija
Ettevõtte nimi

Telefon +49 89-96-103-0
e-post
Kontaktisik

sdb@westlake.com
Pole kättesaadav.

1.4. Hädaabitelefoni number NCEC +44 1235 239670

Aadress

Jaotus
DE

Carl-Zeiss-Ring 25

112 (Kasutuses 24 tundi päevas. Ohutuskaart/toote info ei pruugi olla
hädaabiteenistusele kättesaadav.)

Üldine ELis

16662 või välismaal: (+372) 626 9390 (Esmaspäev 9.00 kuni laupäev 9.00
(suletud pühapäevadel ja riiklikel pühadel). Ohutuskaart/toote info ei pruugi olla
hädaabiteenistusele kättesaadav.)

Riiklik mürkide
teabekeskus

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine
2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Ainet hinnati ja/või testiti füüsikaliste, tervise- ja keskkonnaohtude suhtes ning sellele kehtib järgmine klassifikatsioon.

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, muudetud

2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, muudetud
Mitte ükski.Ohupiktogrammid

Tunnussõna Mitte ükski.

Ohulaused Aine ei vasta klassifitseerimise kriteeriumile.
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Hoiatuslaused
Ennetamine Järgige head tööstushügieeni praktikat.

Reageerimine Pärast käsitlemist peske käsi.

Hoidmine Hoiustage kokkusobimatutest materjalidest eemal.

Kõrvaldamine Likvideerige jäätmed ja jäägid vastavalt kohalike võimude nõudmistele.
Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku tolmu ja õhu segu. See aine ei vasta püsivate,
bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete (PBT) ega väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate
ainete (vPvB) kriteeriumitele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisale. Aine ei ole lisatud
REACH-määruse artikli 59 lõikes 1 nimetatud loetellu endokriinseid häireid põhjustavate
omaduste tõttu. Ainel ei ole vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või
komisjoni määruses (EL) 2018/605 toodud kriteeriumitele endokriinseid häireid põhjustavaid
omadusi.

2.3. Muud ohud

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta
3.1. Ained

Üldine teave
MärkusedIndex No.REACH-määruse kohane

registreerimise nr
CAS nr / EÜ nr%Keemiline nimetus

Klassifitseerimis:

-Polüvinüülkloriid -9002-86-2
-

> 99

-

Lühendite ja sümbolite loetelu, mida võidi eelnevalt kasutada
ATE: ägeda mürgisuse hinnang
M:M-faktor
vPvB: väga püsiv ja väga bioakumulatiivne aine.
PBT: püsiv, bioakumulatiivne ja toksiline aine.
#: Sellele ainele on määratud liidu ohtlike ainete piirnorm(id) töökeskkonnas.
Kõik kontsentratsioonid on massiprotsentides, kui koostisaine pole gaas. Gaasi kontsentratsioonid on mahuprotsentides.

4. JAGU. Esmaabimeetmed
Tagada, et meditsiinitöötajad teavad, mis aine(te)ga on tegemist ning rakendavad enda kaitseks
ettevaatusabinõusid.

Üldine teave

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Liikuge värske õhu kätte. Sümptomite arenemise või kestmise korral pöörduda arsti poole.Sissehingamine
Pesta maha vee ja seebiga. Ärrituse tekkimise või püsimise puhul pöörduda arsti poole.Sattumine nahale
Ärge hõõruge silmi.Sattumine silma
Loputada suud. Sümptomite tekkimisel pöörduge arsti poole.Allaneelamine
Tolmud võivad ärritada hingamistrakti, nahka ja silmi.4.2. Olulisemad akuutsed ja

hilisemad sümptomid ning mõju
Ravige sümptomaatiliselt.4.3. Märge igasuguse vältimatu

meditsiiniabi ja eriravi
vajalikkuse kohta

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed
Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku tolmu ja õhu segu. Mingeid ebatavalisi tule- või
plahvatusohte pole teada.

Üldine tulekahjuoht

5.1. Tulekustutusvahendid
Vältida kõrgsurve kustutusvahendeid, mis võivad põhjustada võimaliku plahvatusohtliku tolmu ja
õhu segu tekkimist. Pihustatud vesi. Veeudu. Vaht. Kuivkemikaali pulber. Süsinikdioksiid (CO2).
Kasutage tulekustutusvahendit ettevaatlikult, et vältida hõljuva tolmu tekkimist.

Sobivad kustutusvahendid

Ärge kasutage kustutajana veekahurit ,kuna see lööb tule laiali.Sobimatud
kustutusvahendid

Plahvatusoht: vältige tolmu tekkimist - peen, õhus pihustunud piisavas kontsentratsioonis tolm
kujutab endast süüteallika olemasolul potentsiaalset tolmuplahvatusohtu.

5.2. Aine või seguga seotud
erilised ohud

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Tulekahju korral tuleb kanda individuaalset hingamisaparaati ja täielikku kaitseriietust.Tuletõrjujate

erikaitsevahendid
Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Eemaldage konteinerid
tulekahju piirkonnast, kui saate seda ohutult teha. Pihustatud vett võib kasutada avamata
anumate jahutamiseks.

Tuletõrje eriprotseduurid
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Kasutage standardseid tulekustutusvõtteid ja arvestage teiste materjalide ohtudega.Erilised meetodid
Vesinikkloriid. Süsinikoksiidid.Toote ohtlikkus põlemisel

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Ei tohi lubada tolmu kogunemist pindadele, kuna see võib moodustada plahvatava segu, kui
eraldub atmosfääri sobivas kontsentratsioonis.

Tavapersonal

Asjaga mitte tegelev personal eemal hoida. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada
sädemeid. Tagada piisav ventilatsioon. Kohalik volitatud organ on kohustatud teatama, kui
suures koguses mahavoolanud ainet ei ole võimalik kohe koristada. Kasutada 8. jaos soovitatud
isikukaitsevarustust.

Päästetöötajad

Vältige valamist kanalisatsiooni, vooluveekogudesse või maha.6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Kasutage veega pihustamist, et vähendada aure või muuta aurupilve liikumissuunda.
Eemaldada kõik süttimisallikad (otseses läheduses on suitsetamine, tuli, sädemed või leegid
keelatud). Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. Mitte kasutada seadmeid, mis
võivad tekitada sädemeid. Vältige õhus pihustunud tolmu (näit tolmuste pindade puhastamisel
suruõhuga).

Suured lekked: Tehke veega märjaks ja eraldage valliga edasiseks utiliseerimiseks. Materjal
kühveldada jäatmekonteinerisse. materjali regenereerimise järel peske piirkonda veega:

Väikesed lekked: Laialipuistunud aine pühkida ja imeda tolmuimjaga kokku ning asetada
vastavasse jääkide anumasse.

Maha loksunud ainet ei tohi panna tagasi originaalpakendisse taaskasutamiseks. Jäätmete
kõrvaldamine - vt ohutuskaardi 13. jagu.

6.3. Tõkestamis- ning
puhastamismeetodid ja
-vahendid

Isikukaitse osas vt ohutuskaardi 8. jagu. Jäätmete kõrvaldamine - vt ohutuskaardi 13. jagu.6.4. Viited muudele jagudele

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine
Minimeerige tolmu tekkimine ja akumulatsioon. Vältige märkimisväärseid materjalikoguseid eriti
horisontaalsetel pindadel, kust materjal võib õhku paiskuda ja moodustada süttivaid tolmupilvi
ning toetada teiseseid plahvatusi. Tavapärane majapidamine tuleb sisse seada nii, et tolm ei
koguneks pindadele. Kuivad pulbrid võivad koguda staatilisi elektrilaenguid, kui tehakse
ülekannet hõõrdumisega või segamise operatsioone. Rakendage sobivaid ettevaatusabinõusid,
nagu elektri maandamine ja sidestamine või inertne keskkond. Hoida eemal
soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada. Süttivad
tolmupilved võivad tekkida seal, kus töötlemise käigus eraldub peen materjal (tolm).
Plahvatuskindel üldine ja kohalik väljatõmbeventilatsioon. Vältida pikaajalist kokkupuudet.
Kandke sobivaid isiklikke kaitsevahendeid. Soovitatav on paigaldada tootmisaladele
graanulite/pulber kogumissüsteemid (nt võred, võrgud, tõkestusbarjäärid), et vähendada
juhuslikku keskkonda sattumist.

7.1. Ohutu käitlemise
tagamiseks vajalikud
ettevaatusabinõud

Keskkonnale kahjulik – vältige kahjusid. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat
pakendit. Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, külmas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida
eemal kokkusobimatutest materjalidest (vt ohutuskaardi 10. jagu).

7.2. Ohutu ladustamise
tingimused, sealhulgas
sobimatud
ladustamistingimused

Järgige tööstussektori juhendeid parimatest töövõtetest.7.3. Erikasutus

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1. Kontrolliparameetrid

Koostisosa(de) kohta pole toodud kokkupuute piirnorme.Kokkupuute piirnormid
töökeskkonnas

Koostisaine(te) kohta pole bioloogilisi piirnorme.Bioloogilised piirnormid
Järgige standardseid jälgimisprotseduure.Soovitatavad seiremeetmed
Pole kättesaadav.Tuletatud mittetoimivad

tasemed (DNELid)

Arvutuslikud mittetoimivad
sisaldused (PNECid)

Pole kättesaadav.

8.2. Kokkupuute ohjamine
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Plahvatuskindel üldine ja kohalik väljatõmbeventilatsioon. Kasutada tuleks head üldist
ventilatsiooni. Ventilatsioonimäärad peaks vastama tingimustele. Vajaduse korral kasutage
tõmbekappe, kohalikku äratõmmet või muid õhukontsentratsioonide soovitatavatel
ekspositsioonitasemetel hoidmiseks sobilikke lahendusi. Kui ekspositsioonimäärasid ei ole
määratletud, säilitage õhus lendlevad kontsentratsioonid vastuvõetaval tasemel. Soovitatakse, et
kõik tolmu ohjavad seadmed, nagu kohalik tõmbeventilatsioon ja selle toote käsitsemisega
seotud materjali transpordisüsteemid sisaldaksid plahvatuskindlaid ventilaatoreid, plahvatust
summutavat süsteemi või hapnikuvaest keskkonda. Veenduge, et tolmusüsteemid (nagu
väljatõmbe torud, tolmukollektorid, mahutid ja töötlemisseadmed) oleksid projekteeritud nii, et
vältida tolmu sattumist tööpiirkonda (st et seadmetel pole ühtegi leket). Kasutage ainult vastava
klassiga elektriseadmeid ja tööstuslikke laadureid.

Asjakohane tehniline kontroll

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Isiklik kaitsevarustus peab olema valitud vastavalt CEN
standarditele ja arutelus isiklku kaitsevarustuse tarnijaga.

Üldine teave

Kanda külgkaitsega kaitseprille.Silmade/näo kaitsmine

Naha kaitsmine
Kanda sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.- Käte kaitsmine

Kanda sobivat kaitseriietust.- Muud
Kui insenerilahendused ei säilita õhus liikuvaid kontsentratsioone alla soovituslike
ekspositsioonimäärade (kus rakendatav) või vastuvõetaval tasemel (riikides, kuis
ekspositsioonimäärasid ei ole veel määratud), tuleb kanda heakskiidetud respiraatorit.

Hingamisteede kaitsmine

Kui vaja, kandke sobivat termilist kaitseriietust.Termiline oht

Kasutamisel mitte süüa, juua ja suitsetada.Hügieenimeetmed
Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda nende
vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks
gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste sisseviimine, et
vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Tahke.Füüsikaline olek
Pulber. Graanulites.Vorm
ValgeVärvus
Lõhnatu.Lõhn

Sulamis-/külmumispunkt Pole kättesaadav.

Keemispunkt, keemise
algpunkt ja keemisvahemik

Pole kättesaadav.

Pole kättesaadav.Süttivus

Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir
Plahvatuspiir - alumine (%) Pole kättesaadav.

Plahvatuspiir - ülemine (%) Pole kättesaadav.

Leekpunkt Pole kättesaadav.

Isesüttimistemperatuur 600 °C (1112 °F)

Lagunemistemperatuur Pole kättesaadav.

pH Pole kättesaadav.

Kinemaatiline viskoossus Pole kättesaadav.

Lahustuvus
Lahustuvus (vesi) Pole kättesaadav.

Jaotustegur (n-oktanool/vesi)
(logaritmiline väärtus)

Pole kättesaadav.

Aururõhk Pole kättesaadav.

Tihedus ja/või suhteline tihedus
Tihedus 1,41 g/cm3

Auru tihedus Pole kättesaadav.
Pole kättesaadav.Osakeste omadused

9.2. Muu teave
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Puudub igasugune täiendav lisateave.9.2.1. Teave füüsikaliste ohtude
klasside kohta

9.2.2. Muud ohutusnäitajad
Tolmu plahvatamise tingimused

St klass 1 Nõrk plahvatus.

Molekulvalem (C2-H3-Cl)X

Suhteline tihedus 1,41

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime
Toode on normaalsetes kasutus-, hoiustamis- ja transporditingimustes stabiilne ja
mittereageeriv.

10.1. Reaktsioonivõime

Materjal on normaaltingimustes stabiilne.10.2. Keemiline stabiilsus
Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.10.3. Ohtlike reaktsioonide

võimalikkus
Hoidke eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest tulest. Kokkupuude kokkusobimatute
materjalidega. Minimeerige tolmu tekkimine ja akumulatsioon.

10.4. Tingimused, mida tuleb
vältida

Tugevad oksüdeerivad ained.10.5. Kokkusobimatud
materjalid

Ei ole teada ohtlikke laguprodukte.10.6. Ohtlikud lagusaadused

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
Üldine teave Kokkupuude töökeskkonnas aine või seguga võib põhjustada kahjulikke mõjusid.

Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta
Sissehingamine Pikaajaline sissehingamine võib olla kahjulik.

Sattumine nahale ketev kokkupuude nahaga võib põhjustada ajutise ärrituse.

Sattumine silma Otsene kokkupuude silmadega võib põhjustada ajutist ärritust.

Allaneelamine Võib neelamisel põhjustada ebamugavustunnet. Siiski ei ole allaneelamine tõenäoliselt
kutsealase kokkupuute peamine viis.

Sümptomid Tolmud võivad ärritada hingamistrakti, nahka ja silmi.

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge mürgisus Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.

Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.Nahasöövitus/-ärritus
Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.Raske silmakahjustus / silmade

ärritus
Hingamisteede
sensibiliseerimine

Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.

Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.Naha sensibiliseerimine
Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.Mutageensus sugurakkudele

Kantserogeensus Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.

Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.Reproduktiivtoksilisus
Mürgisus sihtelundi suhtes -
ühekordne kokkupuude

Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.

Mürgisus sihtelundi suhtes -
korduv kokkupuude

Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.

Hingamiskahjustus Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseerimine võimalik.

Informatsioon ei ole kättesaadav.Segu kohta esitatud teave
vastandatuna ainete kohta
esitatud teabele

11.2. Teave muude ohtude kohta
Endokriinseid häireid
põhjustavad omadused

Selle ainel ei ole inimeste tervisele endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, kuna see ei
vasta määrustes (EÜ) nr 1907/2006, (EL) nr 2017/2100 ja (EL) 2018/605 sätestatud
hindamiskriteeriumitele.

Muu teave Pole kättesaadav.
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12. JAGU. Ökoloogiline teave
12.1. Mürgisus Osalise või täieliku andmete puudumise tõttu pole võimalik klassifitseerimine vesikeskkonnale

ohtlikuks.
Andmed selle toote lagunevuse kohta pole kättesaadavad.        12.2. Püsivus ja lagunduvus
Andmed puuduvad.12.3. Bioakumulatsioon

Jaotuskoefitsient:
n-oktanool/vesi (log Kow)

Pole kättesaadav.

Bioakumulatsiooni tegur (BCF) Pole kättesaadav.

Andmed puuduvad.12.4. Liikuvus pinnases
See aine ei vasta püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete (PBT) ega väga püsivate ja
väga bioakumuleeruvate ainete (vPvB) kriteeriumitele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII
lisale.

12.5. Püsivate,
bioakumuleeruvate ja toksiliste
ning väga püsivate ja väga
bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Selle ainel ei ole keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, kuna see ei vasta
määrustes (EÜ) nr 1907/2006, (EL) nr 2017/2100 ja (EL) 2018/605 sätestatud
hindamiskriteeriumitele.

12.6. Endokriinseid häireid
põhjustavad omadused

12.7. Muu kahjulik mõju Aine ei ole püsiv, liikuv ja toksiline (PMT). Aine ei ole väga püsiv ja väga liikuv (vPvM).

13. JAGU. Jäätmekäitlus
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Tühjadele mahutitele või sisekatetele võivad
jääda toote jäägid. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil.

Jäätme jääk

Kuna tühjendatud mahutitesse võib jääda toote jääke, järgige märgistuse hoiatusi isegi pärast
mahuti tühjendamist. Tühjad anumad tuleb käidelda kas taaskasutamiseks või hävitamiseks
ettenähtud nõuete järgi.

Saastunud pakend

ELi jäätmekood Pole kättesaadav.
Koguge kokku ja regenereerige või kahjutustage kinnistes mahutites litsentsitud jäätmete
kahjutustamise alal. Arge valage kanalisatsiooni, vooluveekogudesse või maha. Sisu/mahuti
kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklkele/rahvusvahelistele eeskirjadele.
Keskkonnale kahjulik – vältige kahjusid. Pakendid ja jääkmaterjalid tuleks koguda.

Kõrvaldamise meetodid/teave

Kõrvaldada vastavalt kõigile asjakohastele määrustele.Seotud eriettevaatusabinõud

14. JAGU. Veonõuded
ADR

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.1. ÜRO number või ID
number

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.2. ÜRO veose
tunnusnimetus

Ei ole määratud.Klass
14.3. Transpordi ohuklass(id)

-Täiendav oht
Ei ole määratud.Ohu nr. (ADR)
Ei ole määratud.Tunnelipiirangu kood
-14.4. Pakendigrupp
Ei.14.5. Keskkonnaohud
Ei ole määratud.14.6. Eriettevaatusabinõud

kasutajatele
RID

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.1. ÜRO number või ID
number

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.2. ÜRO veose
tunnusnimetus

Ei ole määratud.Klass
14.3. Transpordi ohuklass(id)

-Täiendav oht
-14.4. Pakendigrupp
Ei.14.5. Keskkonnaohud
Ei ole määratud.14.6. Eriettevaatusabinõud

kasutajatele
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ADN
Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.1. ÜRO number või ID

number
Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.2. ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole määratud.Klass
14.3. Transpordi ohuklass(id)

-Täiendav oht
-14.4. Pakendigrupp
Ei.14.5. Keskkonnaohud
Ei ole määratud.14.6. Eriettevaatusabinõud

kasutajatele
IATA

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.1. ÜRO number või ID
number

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.2. ÜRO veose
tunnusnimetus

Ei ole määratud.Klass
14.3. Transpordi ohuklass(id)

-Täiendav oht
-14.4. Pakendigrupp
Ei.14.5. Keskkonnaohud
Ei ole määratud.14.6. Eriettevaatusabinõud

kasutajatele
IMDG

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.1. ÜRO number või ID
number

Mitte ohtliku kaubana reguleerimisele kuuluv.14.2. ÜRO veose
tunnusnimetus

Ei ole määratud.Klass
14.3. Transpordi ohuklass(id)

-Täiendav oht
-14.4. Pakendigrupp

Ei.Merereostusaine
14.5. Keskkonnaohud

Ei ole määratud.EmS
Ei ole määratud.14.6. Eriettevaatusabinõud

kasutajatele
Ei ole rakendatav.14.7. Mahtlasti merevedu

kooskõlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
ELi määrused

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, I ja II lisa, muudetud
Ei ole loetletud.

Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud), muudetud
Ei ole loetletud.

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 1. osa, muudetud
Ei ole loetletud.

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 2. osa, muudetud
Ei ole loetletud.

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 3. osa, muudetud
Ei ole loetletud.

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, V lisa, muudetud
Ei ole loetletud.

Määruse (EÜ) nr 166/2006 II lisa, saasteainete heite- ja ülekanderegister, muudetud
Ei ole loetletud.
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Määrus (EÜ) nr 1907/2006, ECHA praegu avaldatud kandidaatainete loetelu
Ei ole loetletud.

Autoriseerimine
Määrus (EÜ) nr 1907/2006 REACH, XIV lisa. Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu, parandatud

Ei ole loetletud.

Kasutuspiirangud
Tarnitud sünteetiliste polümeeride mikroosakeste suhtes kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006
XVII lisa kande 78 tingimused

Sünteetiliste polümeermikroosakeste koguprotsent: 100%

REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisa XVII teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja
kasutamise piirangute kohta, viimati muudetud versioon – arvesse tuleks võtta vastava kandenumbriga seotud piirangute
tingimusi

Ei ole loetletud.
Määrus 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, I lisa, muudetud

Ei ole loetletud.
Määrus 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, II lisa, muudetud

Ei ole loetletud.

Muud ELi määrused
Direktiiv 2004/37/EÜ: töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest,
muudetud

Ei ole loetletud.
See toode klassifitseeritakse ja märgistatakse kooskõlas muudetud määrusega (EÜ) nr
1272/2008 (CLP‑määrus). Ohutuskaart vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (muudetud)
nõuetele.

Teised määrused

Järgige siseriiklikke eeskirju keemiliste mõjuritega töötamiseks vastavalt muudetud direktiivile
98/24/EÜ.

Riiklikud eeskirjad

Mingit keemilise ohutuse hinnangut pole väbi viidud.15.2. Kemikaaliohutuse
hindamine
Rahvusvahelised loetelud

Riik/riigid või piirkond Loetelu nimi Loetelus (jah/ei)*
JahAustraalia Austraalia tööstuskemikaaliloetelu (AICIS)
JahKanada Kodumaiste ainete loetelu

EiKanada Mittekodumaiste ainete loetelu
JahHiina Hiinas olemasolevate keemiliste ainete loetelu (IECSC)

EiEuroopa Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS)
EiEuroopa Euroopa teatavakstehtud keemiliste ainete nimekiri (ELINCS)

JahJaapan Olemasolevate ja uute keemiliste ainete loetelu (Inventory of
Existing and New Chemical Substances, ENCS)

JahKorea Olemasolevate kemikaalide nimekiri (Existing Chemicals List,
ECL)

JahUus-Meremaa Uus-Meremaa loetelu
JahFilipiinid Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu (PICCS)
JahTaivan Taiwani keemiliste ainete loetelu (TCSI)
JahAmeerika Ühendriigid ja

Puerto Rico
Toksiliste ainete kontrolli seaduse (TSCA) loetelu

*A “Jah” näitab, et see toode vastab juhtiva(te) riigi(riikide) nimekirja nõuetele
„Ei“ näitab, et üks või mitu selle toote komponenti ei ole loetelus või on vabastatud riigi (riikide) halduses olevast loetelust.

16. JAGU. Muu teave
Lühendite loetelu

ADN: Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise veo kohta siseveekogudel.
ADR: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe.
CAS: Chemical Abstract Service (Chemical Abstract terenistus).
CEN: Euroopa Standardikomitee.
IATA: International Air Transport Association (Rahvusvaheline Õhutranspordi Assotsiatsioon).
IMDG: rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri.
IMO: International Maritime Organization (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon).
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PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline.
RID: ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskiri.
STEL: lühiajalise kokkupuute piirnorm.
TWA: Time Weighted Average (Aja-kaalu keskmine piirnorm).
vPvB: väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine.
Pole kättesaadav.Viited
Ei ole rakendatav.Teave hindamismeetodi kohta,

mille alusel segu
klassifitseeritakse.

Mitte ükski.Kõikide nimetatud lausete
täistekst, kui seda ei ole
esitatud 2.–15. jaos

Toote ja äriettevõtte identifitseerimine: Toote koodidParandamise teave
Selle materjali käsitlemisel järgige väljaõppe eeskirju.Koolitusteave
The technical information given herein is accurate to the best of our knowledge at the time of
preparation, or prepared from sources believed to be reliable.  Westlake cannot anticipate all
conditions under which this information and our product, or the products of other manufacturers
in combination with our product, may be used. It is the user’s responsibility to ensure safe
conditions for handling, storage and disposal of the product; comply with all laws and
procedures; assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper use; and
determine the suitability of the product for your intended use. The information in this sheet is valid
for cited regulations published as of the date this document was prepared. Updates may be
prepared as the regulations are amended or pending revised information about the product. It is
the customer’s responsibility to seek updated regulatory information on any specific Westlake
product.

All products supplied by Westlake are subject to Westlake’s terms and conditions of sale.
WESTLAKE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT
OR THE MERCHANTABILITY OR FITNESS THEREOF FOR ANY PURPOSE OR CONCERNING
THE ACCURACY OF ANY INFORMATION PROVIDED BY Westlake, except that the product shall
conform to Westlake’s specifications.

Lahtiütlemine
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