
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Verzija #: 05
Datum izdavanja: 10-Prosinac-2025
Datum revizije: 16-Travanj-2026
Datum koji se zamjenjuje: 06-Veljača-2026

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću
1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovačko ime ili oznaku
smjese

NATRONLAUGE 50%

-Broj registracije
VJGC-C10M-200G-16P7UFI:
Ne postoji.Sinonimi

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju
Industrial Application.Identificirane uporabe
Nijedan nije poznat.Uporabe koje se ne

preporučuju

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

85737  Ismaning

Dobavljač
Naziv tvrtke

Telefon +49 89-96-103-0
elektronička pošta
Kontakt osoba

sdb@westlake.com
Nije na raspolaganju.

1.4. Broj telefona za izvanredna
stanja

NCEC +44 1235 239670

Adresa

Odjeljak
DE

Carl-Zeiss-Ring 25

112 (Dostupno 24 sata dnevno. STL/informacije o proizvodu ne moraju biti
dostupne za hitne službe.)

Opće u EU

+385 1 2348 342 (Radno vrijeme nije navedeno. STL/Informacije o proizvodu ne
moraju biti na raspolaganju za službu hitne pomoći.)

Centar za kontrolu
otrovanja

ODJELJAK 2. Identifikacija opasnosti
2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Smjesa je ocijenjena i/ili testirana za svoje fizičke, zdravstvene i ekološke opasnosti i sljedeća klasifikacija vrijedi.

Razvrstavanje prema Uredba (EZ) Br. 1272/2008 izmjenjen i dopunjen

H290 - Može nagrizati metale.1. kategorijaNagrizajuće za metale
Fizičke opasnosti

H314 - Uzrokuje teške opekline
kože i ozljede oka.

1.A kategorijaNagrizanje/nadraživanje kože
Opasnosti za zdravlje

1. kategorijaTeško oštećivanje ili nadraživanje očiju

2.2. Elementi označivanja

Oznaka u skladu s Uredba (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena
VJGC-C10M-200G-16P7UFI:

Sadrži: natrijev hidroksid; kausticna soda

Piktogrami opasnosti
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Oznaka opasnosti Opasnost

Oznake upozorenja
H290 Može nagrizati metale.
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Oznake obavijesti
Sprečavanje

P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.
P260 Ne udisati prašinu ili magle.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

Postupanje
P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu

vodom/tuširanjem.
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće

ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P363 Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

Skladištenje
P405 Skladištiti pod ključem.
P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.

Odlaganje
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/regionalnim/naCionalnim i međunarodnim

propisima.
Ova smjesa ne sadrži tvari koje se procjenjuju da su PBT ili vPvB prema Pravilniku (EC) br
1907/2006, Prilog XIII. Smjesa ne sadrži niti jednu od tvari ukljucenih u popis utvrden u skladu s
REACH clankom 59. stavkom 1. jer ima svojstva endokrine disrupcije u koncentraciji jednakoj ili
vecoj od 0,1 % masenog udjela.

2.3. Ostale opasnosti

ODJELJAK 3. Sastav/informacije o sastojcima
3.2. Smjese

Opći podaci
NapomeneIndeks Br.Broj registracije prema

Uredbi REACH
CAS broj / EZ broj%Kemijski naziv

Razvrstavanje:

011-002-00-6natrijev hidroksid; kausticna soda 01-2119457892-27-00001310-73-2
215-185-5

50 - < 60

Met. Corr. 1;H290, Skin Corr. 1A;H314, Eye Dam. 1;H318
Specifična Granica

Koncentracije:
Skin Corr. 1A;H314: C ≥ 5 %, Skin Corr. 1B;H314: 2 % ≤ C < 5 %, Skin
Irrit. 2;H315: 0.5 % ≤ C < 2 %, Eye Dam. 1;H314: C ≥ 2 %, Eye Irrit.
2;H319: 0.5 % ≤ C < 2 %

Popis kratica i simbola koji se mogu koristiti gore
ATE: Procjena akutne toksičnosti.
M: M-faktor
vOvB: vrlo otporna i vrlo bioakumulativna supstanca.
PBT: dugotrajna, biološki kumulativna i toksična tvar.
#: Ovoj tvari je(su) dodijeljena(e) granica(e) izlaganja za radno mjesto 'na nivou Unije.
Sve koncentracije su izražene kao težinski postotci osim ako je sastojak plin. Koncentracije plina su volumski postotci.

Cijeli tekst svih oznaka upozorenja (H) je prikazan u Odjeljku 16.Napomene o sastavu

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći
Budite sigurni da je liječničko osoblje upoznato sa materijalom(ima) uključenim, poduzmite
mjere da se zaštite.

Opći podaci

4.1. Opis mjera prve pomoći
pomaknuti na svjež zrak. Kisik ili umjetno disanje ukoliko dođe do potrebe. Zovite liječnika u
slučaju razvoja simptoma.

Inhalacija

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. Odmah pozovite liječnika ili
centar za kontrolu trovanja. Kemijske opekotine moraju biti tretirane od strane liječnika. Oprati
zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

Dodir s kožom
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Odmah ispirajte oči sa velikim količinama vode barem 15 minuta. Uklonite kontaktne leće, ako
su prisutne i ako ih je lako ukloniti. Nastavite ispirati. Odmah pozovite liječnika ili centar za
kontrolu trovanja.

Dodir s očima

Odmah pozovite liječnika ili centar za kontrolu trovanja. Isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Ukoliko dođe do povraćanja, držati glavu nisko tako da izbljuvak ne uđe u pluća.

Gutanje

Goruća bol i jaka korozivna oštećenja kože. Uzrokuje teške ozljede oka. Simptomi mogu
uključivati pečenje, suze, crvenilo, oticanje,zamagljen vid. Trajno oštećenje očiju uključujući
sljepilo može rezultirati.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci,
akutni i odgođeni

Omogućite općenite potporne mjere i tretirajte simptomatično po potrebi. Kemijske opekline:
Odmah isprati vodom. Za vrijeme ispiranja, ukloniti odjeću koja ne prianja uz pogođenu površinu.
Nazvati kola hitne pomoći. Nastaviti ispiranje tijekom prijevoza u bolnicu. Neka žrtva bude pod
promatranjem. Simptomi mogu biti odloženi.

4.3. Navod o potrebi za hitnom
liječničkom pomoći i posebnom
obradom

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara
Nije na raspolaganju.Opće opasnosti od požara

5.1. Sredstva za gašenje
Vodena magla. Pjena. Suh kemijski prah. Ugljik dioksid (CO2)Prikladna sredstva za

gašenje
Ne koristiti vodeni mlaz kao sredstvo za gašenje, jer će to raširiti požar.Neprikladna sredstva za

gašenje
Tijekom požara, mogu se tvoriti plinovi opasni po zdravlje.5.2. Posebne opasnosti koje

proizlaze iz tvari ili smjese

5.3. Savjeti za gasitelje požara
Kao kod svakog požara, obavezno je nositi samostalni aparat za disanje pod pritiskom,
MSHA/NIOSH (odgovarajući ili slični )i potpunu zaštitnu opremu.

Posebna zaštitna oprema
za gasitelje

Ohladiti spremnike/rezervoare vodenim sprejem. Ne dozvoliti vodi da dođe unutar spremnika.
Istjecanje vode može prouzročiti štetu za okoliš.

Posebni postupci
protivpožarne zaštite

Upotrebljavati standardne protupožarne postupke i razmisliti o opasnostim od drugih
obuhvaćenih materijala.

Posebne metode

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja
6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ne dodirivati oštećene spremnike ili proliveni materijal osim ukoliko se ne nosi prikladna
zaštitna odjeća.

Za osobe koje se ne
ubrajaju u interventno
osoblje

Držite podalje nepotrebni personal. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Treba se posavjetovati s
lokalnim vlastima ukoliko se veće količine prolivenih tekućina ne mogu zadržati. Koristiti osobnu
zaštitu preporučenu u odjeljku 8 STL-a.

Za interventno osoblje

Izbjegavati ispuštanje u odvode, vodene tokove ili na tlo.6.2. Mjere zaštite okoliša
Ovaj proizvod se može miješati s vodom. Spriječiti ulaz u vodotoke, kanalizaciju, podrume i uzane
prostore.

Velika Prolijevanja: Zaustaviti istjecanje materijala, ako je moguće bez rizika Ograditi kanalom
proliveni materijal, kad god je moguće Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna
šteta. Koristiti ne-zapaljive materijale kao vermikulit, pijesak ili zemlju za isprati proizvod i
smjestiti u posudu za kasnije odlaganje. Nakon povrata proizvoda, isprati prostor vodom.

Mala Prolijevanja: Temeljito očistiti površinu radi uklanjanja ostatka zagađenja.

Nikada ne vraćajte prolivenu tekućinu u originalne spremnike za ponovnu upotrebu. Za odlaganju
otpada vidjeti odjeljak 13 STL-a.

6.3. Metode i materijal za
sprječavanje širenja i čišćenje

Za osobnu zaštitu vidjeti odjeljak 8 STL-a. Za odlaganju otpada vidjeti odjeljak 13 STL-a.6.4. Uputa na druge odjeljke

ODJELJAK 7. Rukovanje i skladištenje
Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte produženo izlaganje. Pružiti prikladno
prozračivanje. Nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu. Pridržavajte se dobrih industrijskih
higijenskih postupaka. When making solutions or diluting, only add caustic soda slowly to
surface of cold water while stirring. Attacks many metals producing extremely flammable
hydrogen gas which can form explosive mixtures with air.  Liquid caustic soda is shipped hot
100-180°F.

7.1. Mjere opreza za sigurno
rukovanje
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Skladištiti pod ključem. Skladištiti u hladnom, suhom prostoru van direktne sunčane svjetlosti.
Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom. Čuvati u čvrsto
zatvorenom spremniku. Čuvati samo u originalnom spremniku. Skladištiti dalje od
nekompatibilnih materijala (vidjeti odjeljak 10 STL-a). Liquid caustic soda becomes more
viscous and harder to handle as it approaches its freezing point, at which it becomes solid. User
should ensure that equipment and procedures are in place to ensure safe handling of the
caustic at temperatures involved, which may include the need to heat to maintain temperature of
the material. 
Klasa skladištenja (TRGS 510): 8B (Negorive nagrizajuće tvari)

7.2. Uvjeti sigurnog
skladištenja, uzimajući u obzir
moguće inkompatibilnosti

Pridržavati se smjernica industrijsog sektora o najboljim postupcima.7.3. Posebna krajnja uporaba ili
uporabe

ODJELJAK 8. Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita
8.1. Nadzorni parametri

Granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu
Hrvatska. GVI-i (OEL). Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, GVI-ima i biološkim
graničnim vrijednostima, Prilog I (NN 91/2018), kako je izmijenjeno
Komponente VrijednostVrsta

2 mg/m3KGVInatrijev hidroksid; kausticna soda (CAS 1310-73-2)

Nema bioloških granica izlaganja zabilježenih za sastojak(ke).Biološke granične vrijednosti
Pridržavati se standardnih postupaka za nadzor.Preporučeni postupci praćenja
Nije na raspolaganju.Izvedene razine bez učinka

(DNEL-i)

Predviđene koncentracije bez
učinka (PNEC-i)

Nije na raspolaganju.

8.2. Nadzor nad izloženošću
Dobro opće prozračivanje treba biti uporabljeno. Učestalost prozračivanja bi trebala odgovarati
uvjetima. Ako je primjenljivo, upotrebiti ograđeni prostor procesa, lokalnu ispušnu ventilaciju ili
druge inženjerske kontrole za održavanje nivoa čestica u zraku ispod preporučenih granica
izlaganja. Ako granice izlaganja nisu ustanovljene, održavati nivoe čestica u zraku na
prihvatljivom nivou. Stanice za ispiranje očiju i tuševi za hitne slučajeve moraju biti dostupni kad
se rukuje ovim proizvodom.

Prikladan tehnički nadzor

Osobne mjere zaštite kao što je osobna zaštitna oprema
Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osobna zaštitna oprema treba biti odabrana u skladu
s CEN standardima i u razgovoru s dobljavačem osobne zaštitne opreme:

Opći podaci

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) i štitnik za lice.
Obezbjediti fontanu za ispiranje očiju i stanicu za brzo natapanje u radnom prostoru.

Zaštitu оčiju/lica

Zaštitu kože
Upotrebljavati zaštitne rukavice načinjene od: Neoprena. Nitrila. Polivinil klorida (PVC). Guma
(prirodna, lateks).

- Zaštita ruku

Ako postoji mogućnost kontakta, nosite kemijski otporne rukavice, kemijski otporno odijelo,
gumene čizme i naočale za kemijsku zaštitu sa kemisjkim štitnikom za lice.

- Ostalo

U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Za
ograničenu izloženost koristiti masku za prašinu N95. Za dugotrajno izlaganje koristiti respirator
za pročišćavanje zraka s visoko učinkovitim filtrima čestica zraka (HEPA). Slijediti OSHA propise
za respiratore koji se nalaze u 29 CFR 1910.134 ili Europskoj normi EN 149. Ako se prekorače
granice izloženosti ili se pojave simptomi, koristiti respirator odobren prema NIOSH/MSHA ili
europskoj normi EN 149.

Zaštitu dišnog sustava

Nositi odgovarajuću termalnu zaštitnu odjeću, kad je to neophodno.Zaštitu od toplinskih
opasnosti

Uvijek se pridržavati dobrih mjera osobne higijene, poput pranja nakon rukovanja materijalom, te
prije jela, pijenja i/ili pušenja. Redovito prati radnu odjeću i zaštitnu opremu radi odstranjenja
zagađivača.

Higijenske mjere

Emisije od prozračivanja ili opreme radnog procesa trebaju biti provjerene kako bi se osiguralo
da udovoljavaju zahtjevima zakonodavstva o zaštiti okoliša. Pročišćivači dimnih plinova, filtri ili
inženjerske preinake procesne opreme mogu biti neophodne za smanjenje emisija na
prihvatljive razine.

Nadzor nad izloženošću okoliša
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ODJELJAK 9. Fizikalna i kemijska svojstva
9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Tekućina.Agregatno stanje
Tekućina.Oblik
Bezbojan.Boja
Bezmirisni.Miris

Talište/ledište 12,8 °C (55,04 °F)

Vrelište ili početno vrelište i
raspon temperatura vrenja

143 °C (289,4 °F)

Nije primjenljivo.Zapaljivost

Gornja/donja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti
Granica eksplozivosti -
donja
(%)                                          

Nije na raspolaganju.

Granica eksplozivosti -
gornja
(%)                                         

Nije na raspolaganju.

Plamište Nije na raspolaganju.

Temperatura samozapaljenja Nije na raspolaganju.

Temperatura raspadanja Nije na raspolaganju.

pH >14

Kinematička viskoznost Nije na raspolaganju.

Topljivost
Topljivost (voda) svojstvo potpunog miješanja

Koeficijent raspodjele
(n-oktanol/voda) (logaritamska
vrijednost)

Nije na raspolaganju.

Tlak pare 18,7 hPa u 60 °C
13,33 hPa u 50 °C
1,19 hPa u 20 °C

Gustoća i/ili relativna gustoća
Gustoća 1,53 g/cm3

Gustoća pare Nije na raspolaganju.
Nije na raspolaganju.Svojstva čestica

9.2. Ostale informacije
Nikakve relevantne dodatne informacije nisu dostupne.9.2.1. Informacije o razredima

fizikalne opasnosti

9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike
Dinamička viskoznost  79 mPa.s u 20 °C

Postotak hlapiv 46,5 %

Specifična gravitacija 1,59

ODJELJAK 10. Stabilnost i reaktivnost
Snažno reagira s jakim kiselinama. Ovaj proizvod može reagirati sa oksidirajućim reagensima.
Može nagrizati metale.

10.1. Reaktivnost

Materijal je stabilan pod normalnim uvjetima.10.2. Kemijska stabilnost
Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.10.3. Mogućnost opasnih

reakcija
Kontakt s nekompatibilnim materijalima. Ne miješajte sa ostalim kemikalijama.10.4. Uvjeti koje treba

izbjegavati
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Jake kiseline. Jako oksidirajuće sredstvo. Oksidirajuća sredstva. Metali. Keep away from the
following materials to prevent strong exothermic reactions: oxidizing agents, strong alkalis,
strong acids. Reactive or incompatible with the following materials: metals (attacks many metals
producing extremely flammable hydrogen gas which can form explosive mixtures with air. Metals:
Magnesium. Aluminum. Zinc. Tin. Chromium Compounds. copper, bronze, brass) acids, organic
materials (May cause fire of explosion.), food sugars (Caustic soda may react with various
sugars to generate carbon monoxide.), water (Aqueous reaction with caustic soda can generate
heat (strongly exothermic)).

10.5. Inkompatibilni materijali

Iritirajući i/ili toksični dimovi i plinovi mogu se otpuštati po razgradnji proizvoda.10.6. Opasni proizvodi
raspadanja

ODJELJAK 11. Toksikološke informacije
Opći podaci Profesionalna izloženost na tvar ili smjesu može uzrokovati škodljive učinke.

Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja
Inhalacija Može izazvati nadražaj dišnog sustava. Produženo udisanje može biti štetno

Dodir s kožom Izaziva teške opekotine kože.

Dodir s očima Uzrokuje teške ozljede oka.

Gutanje Izaziva opekotine probavnog trakta.

Simptomi Goruća bol i jaka korozivna oštećenja kože. Uzrokuje teške ozljede oka. Simptomi mogu
uključivati pečenje, suze, crvenilo, oticanje,zamagljen vid. Trajno oštećenje očiju uključujući
sljepilo može rezultirati.

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.Akutna toksičnost
Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.Nagrizanje/nadraživanje kože
Uzrokuje teške ozljede oka.Teško oštećivanje ili

nadraživanje očiju
Izazivanje preosjetiljivost dišnih
putova

Zbog djelomičnog ili potpunog nedostatka podataka razvrstavanje nije moguće.

Zbog djelomičnog ili potpunog nedostatka podataka razvrstavanje nije moguće.Izazivanje preosjetiljivost kože
Zbog djelomičnog ili potpunog nedostatka podataka razvrstavanje nije moguće.Mutageni učinak na zametne

stanice
Karcinogenost Zbog djelomičnog ili potpunog nedostatka podataka razvrstavanje nije moguće.

Zbog djelomičnog ili potpunog nedostatka podataka razvrstavanje nije moguće.Reproduktivna toksičnost
Specifična toksičnost za ciljane
organe (STOT) – jednokratno
izlaganje

Nije klasificiran.

Specifična toksičnost za ciljane
organe (STOT) – ponavljano
izlaganje

Zbog djelomičnog ili potpunog nedostatka podataka razvrstavanje nije moguće.

Opasnost od aspiracije Zbog djelomičnog ili potpunog nedostatka podataka razvrstavanje nije moguće.

Nema dostupnih podataka.Smjesa vs tvar informacije

11.2. Informacije o drugim opasnostima
Svojstva endokrine
disrupcije

Ova smjesa ne sadrži niti jednu od tvari koje imaju svojstva endokrine disrupcije s obzirom na
zdravlje ljudi, u skladu s kriterijima u skladu s uredbama (EZ) br. 1907/2006, (EU) 2017/2100 i
(EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili vecoj od 0,1 % masenog udjela.

Ostale informacije Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 12. Ekološke informacije
12.1. Toksičnost Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni za po vodeni okoliš

opasnu, akutnu opasnost.

Komponente Rezultati testaVrste
natrijev hidroksid; kausticna soda (CAS 1310-73-2)

Vodeni
Akutan

EC50Ljuskavci 34,59 -  47,13 mg/l, 48 hoursVodena buha (Ceriodaphnia dubia)
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Komponente Rezultati testaVrste
LC50Riba 125 mg/l, 96 hoursZapadni komarac riba (Gambusia

affinis)

Nema dostupnih podataka o razgradivosti bilo kojeg sastojka u ovoj smjesi.        12.2. Postojanost i razgradivost
Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.12.3. Bioakumulacijski

potencijal
Koeficijent raspodjele
n-oktanol/voda (log Kow)

Nije na raspolaganju.

Faktor biokoncentracije (BCF) Nije na raspolaganju.

Ovaj proizvod se miješa u vodi i ne mora se raspršiti u tlu.12.4. Pokretljivost u tlu
Ova smjesa ne sadrži tvari koje se procjenjuju da su PBT ili vPvB prema Pravilniku (EC) br
1907/2006, Prilog XIII.

12.5. Rezultati procjene
svojstava PBT i vPvB

Smjesa ne sadrži niti jednu od tvari koje imaju svojstva endokrine disrupcije s obzirom na okoliš,
u skladu s kriterijima u skladu s uredbama (EZ) br. 1907/2006, (EU) 2017/2100 i (EU) 2018/605
u koncentraciji jednakoj ili vecoj od 0,1 % masenog udjela.

12.6. Svojstva endokrine
disrupcije

12.7. Ostali štetni učinci Nikakvi škodljivi ekološki učinci (npr. iscrpljivanje ozona, potencijal fotokemijskog stvaranja
ozona, endokrinih poremećaja, potencijal globalnog zagrijavanja) se ne očekuju od ove
komponente.

ODJELJAK 13. Zbrinjavanje
13.1. Metode obrade otpada

Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici ili obloge mogu zadržati nešto ostatka
proizvoda. Ovaj materijal i njegov spremnik moraju biti odloženi na siguran način (vidjeti:
Instrukcije za odlaganje).

Preostali otpad

Budući da ispražnjeni spemnici mogu zadržati ostatke proizvoda, slijediti oznaku upozorenja čak i
nakon što je spremnik ispražnjen. Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za
postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje.

Onečišćenja ambalaža

EU kod otpada Nije na raspolaganju.
Sakupiti, povratiti ili odložiti u hermetički zatvorenim spremnicima na ovlaštenim odlagalištima
otpada. Obeshrabriti odlaganje u kanalizaciju. Otpad se ne smije odlagati ispuštanjem u
kanalizaciju. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/regionalnim/naCionalnim i
međunarodnim propisima.

Metode odlaganja/informacije o
odlaganju

Odlaganje u skladu sa svim primijenjivim uredbama.Posebne mjere opreza

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu
ADR

UN182414.1. UN broj ili
identifikacijski broj

NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA14.2. Ispravno otpremno ime
prema UN-u

8Razred
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

-Opasnost podružnica
8Etiketa(e)
80Opasnost br. (ADR)
ERestrikcijski kod za

tunele
II14.4. Skupina pakiranja
Ne.14.5. Opasnosti za okoliš
Pročitati sigurnosne upute, STL i postupke u slučaju hitnih slučajeva prije rukovanja.14.6. Posebne mjere opreza

za korisnika
RID

UN182414.1. UN broj ili
identifikacijski broj

NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA14.2. Ispravno otpremno ime
prema UN-u

8Razred
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

-Opasnost podružnica
8Etiketa(e)
II14.4. Skupina pakiranja
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Ne.14.5. Opasnosti za okoliš
Pročitati sigurnosne upute, STL i postupke u slučaju hitnih slučajeva prije rukovanja.14.6. Posebne mjere opreza

za korisnika
ADN

UN182414.1. UN broj ili
identifikacijski broj

NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA14.2. Ispravno otpremno ime
prema UN-u

8Razred
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

-Opasnost podružnica
8Etiketa(e)
II14.4. Skupina pakiranja
Ne.14.5. Opasnosti za okoliš
Pročitati sigurnosne upute, STL i postupke u slučaju hitnih slučajeva prije rukovanja.14.6. Posebne mjere opreza

za korisnika
IATA

UN182414.1. UN broj ili
identifikacijski broj

Otopina kaustične sode14.2. Ispravno otpremno ime
prema UN-u

8Razred
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

-Opasnost podružnica
II14.4. Skupina pakiranja
Ne.14.5. Opasnosti za okoliš
8LERG Kod
Pročitati sigurnosne upute, STL i postupke u slučaju hitnih slučajeva prije rukovanja.14.6. Posebne mjere opreza

za korisnika

Dopušteno uz ograničenja.Putnički i teretni
zrakoplov

Ostale informacije

Dopušteno uz ograničenja.Samo kargo zrakoplov
IMDG

UN182414.1. UN broj ili
identifikacijski broj

NATRIJEV HIDROKSID OTOPINA14.2. Ispravno otpremno ime
prema UN-u

8Razred
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

-Opasnost podružnica
II14.4. Skupina pakiranja

Ne.Zagađuje more
14.5. Opasnosti za okoliš

F-A, S-BEmS
Pročitati sigurnosne upute, STL i postupke u slučaju hitnih slučajeva prije rukovanja.14.6. Posebne mjere opreza

za korisnika
Nije ustanovljeno.14.7. Prijevoz morem u

razlivenom stanju u skladu s
instrumentima IMO-a
ADN; ADR; IATA; IMDG; RID
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ODJELJAK 15. Informacije o propisima
15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
EU uredbe

Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přílohy I a II, v platném znění
Nije izlistano.

UREDBA (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka), s izmjenama i dopunama
Nije izlistano.

Uredba (EZ) Br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, Prilog I, dio 1 preinačen
Nije izlistano.

Uredba (EZ) Br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, Prilog I, dio 2 preinačen
Nije izlistano.

Uredba (EZ) Br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, Prilog I, dio 3 preinačen
Nije izlistano.

Uredba (EZ) Br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, Prilog V preinačen
Nije izlistano.

Uredba (EZ) br. 166/2006 Aneks II Registar ispuštanja i prijenosa zagađivala, preinačena
Nije izlistano.

Uredba (EZ) Br. 1907/2006, REACH 59(10) Lista kandidata kako je trenutno objavljen od strane ECHA
Nije izlistano.

VJGC-C10M-200G-16P7UFI:
Autorizacija

Uredba (EZ) br. 1907/2006 REACH, Prilog XIV Popis tvari koje podliježu autorizaciji, preinačena
Nije izlistano.

Ograničenja uporabe
Uredba (EZ) br 1907/2006, REACH Prilog XVII Tvari podložne ograničenjima na stavljanje na tržište i uporabu, s izmjenama i
dopunama - Treba uzeti u obzir uvjete ograničenja dane za pridruženi unosni broj

natrijev hidroksid;​ kausticna soda (CAS 1310-73-2) 75
Uredba (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, prilog I., kako je izmijenjeno

Nije izlistano.
Uredba (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, prilog II., kako je izmijenjeno

Nije izlistano.

Ostale EU uredbe
Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci,
v platném znění

Nije izlistano.
Tento produkt je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 (Nařízení CLP) v
platném znění. Ovaj Sigurnosno tehnički list je u skladu sa zahtjevima Uredba (EZ) br.
1907/2006, preinačene.

Ostali propisi

Mladim ljudima ispod 18 godina starosti nije dozvoljeno da rade s ovim proizvodom prema EU
Direktivi 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na radu, preinačenoj. Pridržavati se nacionalni Uredbaa za
rad s kemijskim sredstvima u skladu s Direktivom 98/24/EZ, preinačenom.

Nacionalna regulativa

Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.15.2. Procjena kemijske
sigurnosti
Međunarodni popisi

Zemlja(e) i regije Naziv popisa Na popisu (da/ne)*
DaAustralija Australijski popis industrijskih kemikalija (AICIS)
DaKanada Domaće Liste Substanci (DSL)
NeKanada Ne-Domaća Lista Substanci (NDSL)
DaKina Inventar / popis postojećih i novih kemijskih supstanci u Kini

(IENCS)
NeJapan Inventar / popis postojećih i novih kemijskih supstanci (ENCS)
DaKoreja Lista postojećih kemikalija (ECL)
DaNovi Zeland Novo Zelandski Popis inventara
DaFilipini Filipinski Popis inventara Kemikalija i Kemijskih Substanci

(PICCS)
DaTajvan Tajvan Popis kemijskih tvari (TCSI)
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Zemlja(e) i regije Naziv popisa Na popisu (da/ne)*
DaUnited States i Puerto Rico Kontrolni Akt Toksičnih Substanci Control Act (TSCA) Popis

inventara
*"Da" označava da je ovaj proizvod usklađen sa zahtjevima popisa kojima upravlja vladajuća(e) zemlja(e)
Ne

ODJELJAK 16. Ostale informacije
Lista skraćenica

ADN: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim
putovima.
ADR: sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.
CAS: Chemical Abstract Service (Međunarodni popis otkrivenih kemijskih tvari).
CEN: Europski ured za normizaciju.
IATA: Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika.
IBC kod: Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u
razlivenom stanju.
IMDG: Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem.
MAC: Maksimalna dopuštena koncentracija.
MARPOL: Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova.
PBT: dugotrajna, biološki kumulativna i toksična.
RID: Uredba o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom.
STEL: Granica kratkotrajne izloženosti.
vPvB: Vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari
Nije na raspolaganju.Reference
Klasifikacija opasnosti po zdravlje i zaštitu okoliša se izvodi kombinacijom proračunskih metoda
i test podataka, ako su dostupni.

Informacije o metodi procjene
koja vodi ka razvrstavanju
smjese

H290 Može nagrizati metale.

Cjeloviti tekst svih obavijesti
koje nisu ispisane u cijelosti u
odjeljcima 2. do 15.

H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
ODJELJAK 9. Fizikalna i kemijska svojstva: Boja
REACH: Associated Exposure Scenarios

Revizija informacija

Pridržavati se uputa obuke pri rukovanju s ovim materijalom.Informacija o obuci
The technical information given herein is accurate to the best of our knowledge at the time of
preparation, or prepared from sources believed to be reliable.  Westlake cannot anticipate all
conditions under which this information and our product, or the products of other manufacturers
in combination with our product, may be used. It is the user’s responsibility to ensure safe
conditions for handling, storage and disposal of the product; comply with all laws and
procedures; assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper use; and
determine the suitability of the product for your intended use. The information in this sheet is valid
for cited regulations published as of the date this document was prepared. Updates may be
prepared as the regulations are amended or pending revised information about the product. It is
the customer’s responsibility to seek updated regulatory information on any specific Westlake
product.

All products supplied by Westlake are subject to Westlake’s terms and conditions of sale.
WESTLAKE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT
OR THE MERCHANTABILITY OR FITNESS THEREOF FOR ANY PURPOSE OR CONCERNING
THE ACCURACY OF ANY INFORMATION PROVIDED BY Westlake, except that the product shall
conform to Westlake’s specifications.

Izjava

SDS CROATIAIme materijala: NATRONLAUGE 50%
562    Verzija #: 05    Datum revizije: 16-Travanj-2026    Datum izdavanja: 10-Prosinac-2025 10 / 41



Aneks proširenog sigurnosno-tehničkog lista (extended Safety Data Sheet - eSDS)

Sadržaj
1. ES:  Proizvodnja Proizvodnja tvari Tekućina 12
2. ES:  Proizvodnja Raspodjela tvari Tekućina 15
3. ES:  Formuliranje ili ponovno pakiranje Ostalo (PC0) Formulacija i (pre)pakiranje tvari i smjesa Raspodjela tvari
Tekućina

17

4. ES:  Uporaba na industrijskim lokacijama Ostalo (PC0) Ostalo (SU0) Intermedijer 22
5. ES:  Uporaba na industrijskim lokacijama Pomoćna tehnološka sredstva poput ph-regulatora, flokulanta,
precipitanata, neutralizacijskih sredstava (PC20) Ostalo (SU0) Pomoćna tehnološka sredstva poput ph-regulatora,
flokulanta, precipitanata, neutralizacijskih sredstava

28

6. ES:  Uporaba na industrijskim lokacijama Razni proizvodi Ostalo (SU0) Sredstva za pranje i čišćenje 32
7. ES:  Uporaba na industrijskim lokacijama Laboratorijske kemikalije (PC21) Ostalo (SU0) Uporaba kao
laboratorijski reagens

37

8. ES:  Uporaba na industrijskim lokacijama Elektroliti za baterije (PC42) Proizvodnja računala, elektroničkih i
optičkih proizvoda te električne opreme (SU16) Proizvodnja Električne baterije i akumulatori

39
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1. SI 1: Proizvodnja Proizvodnja tvari Tekućina

Naziv scenarija izloženosti: Proizvodnja tvari Tekućina
Okoliš

Proizvodnja tvari ERC1

1.1. Odjeljak s naslovima

1:

Radnik
Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani
proces Unutarnja uporaba

PROC12:

Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti
Kontinuirani proces Unutarnja uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim
sustavima

PROC23:

Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće
izloženosti Unutarnja uporaba

PROC34:

Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba

PROC45:

Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba PROC156:

Dnevna količina po lokalitetu

1.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Proizvodnja tvari (ERC1)
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

1.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Tekućina

1.2.2. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti
ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

1.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %
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Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

1.2.4. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

1.2.5. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni
proces Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)

Tekućina

1.2.6. Kontrola izloženosti radnika: Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba
(PROC15)

Karakteristike proizvoda (artikla)
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Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pokriva predmete s djelomično obrađenom površinom (tj. manje od 90%).
(Text was not imported)

1.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Proizvodnja tvari (ERC1)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

1.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

1.3.2. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,01

1.3.3. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Način izloženosti i vrste učinaka
kožni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
kožni, lokalno, kratkoročno = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
udisajni, lokalno, dugoročno = 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7

1.3.4. Izloženost radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7

1.3.5. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,4E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,03

1.3.6. Izloženost radnika: Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba (PROC15)
Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1,2E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,01

1.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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2. SI 2: Proizvodnja Raspodjela tvari Tekućina

Naziv scenarija izloženosti: Raspodjela tvari Tekućina
Okoliš

Proizvodnja tvari ERC1

2.1. Odjeljak s naslovima

1:

Radnik
Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima 26 Opće
izloženosti Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba

PROC8a2:

Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima Opće izloženosti
Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba

PROC8b3:

Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja
uporaba

PROC94:

Dnevna količina po lokalitetu

2.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Proizvodnja tvari (ERC1)
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

2.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Tekućina

2.2.2. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima 26 Opće
izloženosti Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8a)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 1 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

2.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima Opće
izloženosti Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8b)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 1 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti
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(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

2.2.4. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

2.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Proizvodnja tvari (ERC1)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

2.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

2.3.2. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima 26 Opće izloženosti
Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8a)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

2.3.3. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima Opće izloženosti Čišćenje
i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8b)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

2.3.4. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući vaganje)
Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

2.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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3. SI 3: Formuliranje ili ponovno pakiranje Ostalo (PC0) Formulacija i (pre)pakiranje tvari i smjesa
Raspodjela tvari Tekućina

Naziv scenarija izloženosti: Formulacija i (pre)pakiranje tvari i smjesa Raspodjela tvari Tekućina
Kategorije proizvoda: Ostalo (PC0)
Okoliš

Formuliranje u smjesu ERC2

3.1. Odjeljak s naslovima

1:

Radnik
Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani
proces Unutarnja uporaba

PROC12:

Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti
Kontinuirani proces Unutarnja uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim
sustavima

PROC23:

Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće
izloženosti Unutarnja uporaba

PROC34:

Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba

PROC45:

Umješavanje ili miješanje u serijskim postupcima Opće izloženosti Otvoreni sustavi
Unutarnja uporaba

PROC56:

Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima 26 Opće
izloženosti Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba

PROC8a7:

Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima Opće izloženosti
Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba

PROC8b8:

Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja
uporaba

PROC99:

Dnevna količina po lokalitetu

3.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Formuliranje u smjesu (ERC2)
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

3.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Tekućina

3.2.2. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti
ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti
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Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

3.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

3.2.4. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

3.2.5. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni
proces Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti
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Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)

Tekućina

3.2.6. Kontrola izloženosti radnika: Umješavanje ili miješanje u serijskim postupcima Opće izloženosti Otvoreni sustavi
Unutarnja uporaba (PROC5)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)

Tekućina

3.2.7. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima 26 Opće
izloženosti Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8a)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 1 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

3.2.8. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima Opće
izloženosti Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8b)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 1 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti
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(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

3.2.9. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

3.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Formuliranje u smjesu (ERC2)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

3.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

3.3.2. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,01

3.3.3. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7

3.3.4. Izloženost radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7
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3.3.5. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,4E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,03

3.3.6. Izloženost radnika: Umješavanje ili miješanje u serijskim postupcima Opće izloženosti Otvoreni sustavi Unutarnja
uporaba (PROC5)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,34

3.3.7. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima 26 Opće izloženosti
Čišćenje i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8a)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

3.3.8. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima Opće izloženosti Čišćenje
i održavanje opreme Unutarnja uporaba (PROC8b)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 4,4E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,44

3.3.9. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući vaganje)
Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

3.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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4. SI 4: Uporaba na industrijskim lokacijama Ostalo (PC0) Ostalo (SU0) Intermedijer

Naziv scenarija izloženosti: Intermedijer
Kategorije proizvoda: Ostalo (PC0)

Okoliš
Sektor(i) uporabe: Ostalo (SU0)

Uporaba intermedijera ERC6a

4.1. Odjeljak s naslovima

1:

Radnik
Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani
proces Unutarnja uporaba

PROC12:

Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti
Kontinuirani proces Unutarnja uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim
sustavima

PROC23:

Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće
izloženosti Unutarnja uporaba

PROC34:

Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba

PROC45:

Industrijsko raspršivanje PROC76:
Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja
uporaba

PROC97:

Tabletiranje, komprimiranje, ekstrudiranje, peletiziranje, granulacija PROC148:
Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba PROC159:
Otvorena prerada i prijenos pri znatno povišenoj temperaturi PROC2310:
Visokoenergetski (mehanički) radovi na tvarima vezanima u materijalima i/ili proizvodima PROC2411:

Dnevna količina po lokalitetu

4.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Uporaba intermedijera (ERC6a)
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

4.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Krutina

4.2.2. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti
ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Niska prašnjavost: Rukovanje proizvodom ne rezultira vidljivim oblakom prašine. Na primjer, peleti za životinje.
Pokriva koncentracije do 100 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

SDS CROATIAIme materijala: NATRONLAUGE 50%
562    Verzija #: 05    Datum revizije: 16-Travanj-2026    Datum izdavanja: 10-Prosinac-2025 22 / 41



Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Krutina

4.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Niska prašnjavost: Rukovanje proizvodom ne rezultira vidljivim oblakom prašine. Na primjer, peleti za životinje.
Pokriva koncentracije do 100 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Krutina

4.2.4. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Niska prašnjavost: Rukovanje proizvodom ne rezultira vidljivim oblakom prašine. Na primjer, peleti za životinje.
Pokriva koncentracije do 100 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Krutina

4.2.5. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni
proces Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Niska prašnjavost: Rukovanje proizvodom ne rezultira vidljivim oblakom prašine. Na primjer, peleti za životinje.
Pokriva koncentracije do 100 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
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Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

4.2.6. Kontrola izloženosti radnika: Industrijsko raspršivanje (PROC7)
Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 4 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

(Text was not imported)
Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

4.2.7. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Krutina

4.2.8. Kontrola izloženosti radnika: Tabletiranje, komprimiranje, ekstrudiranje, peletiziranje, granulacija (PROC14)
Karakteristike proizvoda (artikla)

Niska prašnjavost: Rukovanje proizvodom ne rezultira vidljivim oblakom prašine. Na primjer, peleti za životinje.
Pokriva koncentracije do 100 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

SDS CROATIAIme materijala: NATRONLAUGE 50%
562    Verzija #: 05    Datum revizije: 16-Travanj-2026    Datum izdavanja: 10-Prosinac-2025 24 / 41



Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Krutina

4.2.9. Kontrola izloženosti radnika: Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba
(PROC15)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Niska prašnjavost: Rukovanje proizvodom ne rezultira vidljivim oblakom prašine. Na primjer, peleti za životinje.
Pokriva koncentracije do 100 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

4.2.10. Kontrola izloženosti radnika: Otvorena prerada i prijenos pri znatno povišenoj temperaturi (PROC23)
Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 4 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 100°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Krutina

4.2.11. Kontrola izloženosti radnika: Visokoenergetski (mehanički) radovi na tvarima vezanima u materijalima i/ili
proizvodima (PROC24)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Niska prašnjavost: Rukovanje proizvodom ne rezultira vidljivim oblakom prašine. Na primjer, peleti za životinje.
Pokriva koncentracije do 100 %

SDS CROATIAIme materijala: NATRONLAUGE 50%
562    Verzija #: 05    Datum revizije: 16-Travanj-2026    Datum izdavanja: 10-Prosinac-2025 25 / 41



Trajanje: Pokriva uporabu do <= 4 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

4.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Uporaba intermedijera (ERC6a)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

4.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

4.3.2. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,01

kožni, lokalno, dugoročno = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik
V3

kožni, lokalno, kratkoročno = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik
V3

4.3.3. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Način izloženosti i vrste učinaka
kožni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
kožni, lokalno, kratkoročno = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
udisajni, lokalno, dugoročno = 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,01

4.3.4. Izloženost radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Način izloženosti i vrste učinaka
kožni, lokalno, kratkoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
kožni, lokalno, dugoročno = 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
udisajni, lokalno, dugoročno = 1E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,1

4.3.5. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,5E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,35
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kožni, lokalno, dugoročno = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA radnik
V3

kožni, lokalno, kratkoročno = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA radnik
V3

4.3.6. Izloženost radnika: Industrijsko raspršivanje (PROC7)
Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,3

4.3.7. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući vaganje)
Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

4.3.8. Izloženost radnika: Tabletiranje, komprimiranje, ekstrudiranje, peletiziranje, granulacija (PROC14)
Način izloženosti i vrste učinaka
kožni, lokalno, kratkoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
kožni, lokalno, dugoročno = 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
udisajni, lokalno, dugoročno = 7E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,07

4.3.9. Izloženost radnika: Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba (PROC15)
Način izloženosti i vrste učinaka
kožni, lokalno, kratkoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
kožni, lokalno, dugoročno = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
udisajni, lokalno, dugoročno = 7E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,07

4.3.10. Izloženost radnika: Otvorena prerada i prijenos pri znatno povišenoj temperaturi (PROC23)
Način izloženosti i vrste učinaka
kožni, lokalno, kratkoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
kožni, lokalno, dugoročno = 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
udisajni, lokalno, dugoročno = 4,2E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,42

4.3.11. Izloženost radnika: Visokoenergetski (mehanički) radovi na tvarima vezanima u materijalima i/ili proizvodima
(PROC24)

Način izloženosti i vrste učinaka
kožni, lokalno, kratkoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
kožni, lokalno, dugoročno = 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA radnik

V3
udisajni, lokalno, dugoročno = 4,2E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,42

4.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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5. SI 5: Uporaba na industrijskim lokacijama Pomoćna tehnološka sredstva poput ph-regulatora,
flokulanta, precipitanata, neutralizacijskih sredstava (PC20) Ostalo (SU0) Pomoćna tehnološka
sredstva poput ph-regulatora, flokulanta, precipitanata, neutralizacijskih sredstava

Naziv scenarija izloženosti: Pomoćna tehnološka sredstva poput ph-regulatora, flokulanta, precipitanata, neutralizacijskih
sredstava
Kategorije proizvoda: Pomoćna tehnološka sredstva poput ph-regulatora, flokulanta, precipitanata, neutralizacijskih sredstava
(PC20)

Okoliš
Sektor(i) uporabe: Ostalo (SU0)

Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama (bez
uključivanja u ili na proizvod)

ERC6b

5.1. Odjeljak s naslovima

1:

Radnik
Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani
proces Unutarnja uporaba

PROC12:

Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti
Kontinuirani proces Unutarnja uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim
sustavima

PROC23:

Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće
izloženosti Unutarnja uporaba

PROC34:

Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba

PROC45:

Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja
uporaba

PROC96:

Ručne aktivnosti koje uključuju dodir s rukama Opće izloženosti Operacije miješanja Otvoreni
sustavi Unutarnja uporaba

PROC197:

Dnevna količina po lokalitetu

5.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama (bez
uključivanja u ili na proizvod) (ERC6b)

Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

5.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Tekućina

5.2.2. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti
ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti
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Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

5.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

5.2.4. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

5.2.5. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni
proces Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja
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Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)

Tekućina

5.2.6. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući
vaganje) Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

5.2.7. Kontrola izloženosti radnika: Ručne aktivnosti koje uključuju dodir s rukama Opće izloženosti Operacije miješanja
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC19)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 50 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 4 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)

5.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama
(bez uključivanja u ili na proizvod) (ERC6b)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

5.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
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5.3.2. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,01

5.3.3. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7

5.3.4. Izloženost radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7

5.3.5. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti Opće izloženosti Šaržni proces
Otvoreni sustavi Unutarnja uporaba (PROC4)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,4E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,03

5.3.6. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući vaganje)
Opće izloženosti Namjenski objekt Punjenje bačvi i malih pakovanja Unutarnja uporaba (PROC9)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,3

5.3.7. Izloženost radnika: Ručne aktivnosti koje uključuju dodir s rukama Opće izloženosti Operacije miješanja Otvoreni
sustavi Unutarnja uporaba (PROC19)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1,9E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,19

5.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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6. SI 6: Uporaba na industrijskim lokacijama Razni proizvodi Ostalo (SU0) Sredstva za pranje i
čišćenje

Naziv scenarija izloženosti: Sredstva za pranje i čišćenje
Kategorije proizvoda: Sredstva za pranje i čišćenje (PC35) Tekstilne boje i proizvodi za impregnaciju (PC34)

Okoliš
Sektor(i) uporabe: Ostalo (SU0)

Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama (bez
uključivanja u ili na proizvod)

ERC6b

6.1. Odjeljak s naslovima

1:

Uporaba funkcionalnih tekućina na industrijskim lokacijama ERC72:

Radnik
Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani
proces Unutarnja uporaba

PROC13:

Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti
Kontinuirani proces Unutarnja uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim
sustavima

PROC24:

Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće
izloženosti Unutarnja uporaba

PROC35:

Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti PROC46:
Industrijsko raspršivanje PROC77:
Primjena valjaka ili četkanje Opće izloženosti Otvoreni sustavi Čišćenje i održavanje opreme
Unutarnja uporaba

PROC108:

Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Opće izloženosti Otvoreni sustavi Umakanje,
uranjanje i lijevanje Unutarnja uporaba

PROC139:

Dnevna količina po lokalitetu

6.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama (bez
uključivanja u ili na proizvod) (ERC6b)

Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

6.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Dnevna količina po lokalitetu

6.2.2. Kontrola izloženosti okoliša: Uporaba funkcionalnih tekućina na industrijskim lokacijama (ERC7)
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan
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Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Tekućina

6.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti
ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 5 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

6.2.4. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 5 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

6.2.5. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 5 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

6.2.6. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti (PROC4)
Karakteristike proizvoda (artikla)
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Pokriva koncentracije do 5 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)

Tekućina

6.2.7. Kontrola izloženosti radnika: Industrijsko raspršivanje (PROC7)
Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 5 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

(Text was not imported)
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

Tekućina

6.2.8. Kontrola izloženosti radnika: Primjena valjaka ili četkanje Opće izloženosti Otvoreni sustavi Čišćenje i održavanje
opreme Unutarnja uporaba (PROC10)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 5 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
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Tekućina

6.2.9. Kontrola izloženosti radnika: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Opće izloženosti Otvoreni sustavi Umakanje,
uranjanje i lijevanje Unutarnja uporaba (PROC13)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 5 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)

6.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama
(bez uključivanja u ili na proizvod) (ERC6b)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

6.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

6.3.2. Ekološko ispuštanje i izloženost: Uporaba funkcionalnih tekućina na industrijskim lokacijama (ERC7)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

6.3.3. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Zatvoreni sustavi Kontinuirani proces Unutarnja uporaba
(PROC1)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2E-3 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
<0,01

6.3.4. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Kontinuirani proces Unutarnja
uporaba Automatizirani postupak s (polu) zatvorenim sustavima (PROC2)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,2

6.3.5. Izloženost radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja Opće izloženosti Unutarnja uporaba
(PROC3)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,2

6.3.6. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti (PROC4)
Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,4E-3 mg/m³ ART v1.5 <0,01

SDS CROATIAIme materijala: NATRONLAUGE 50%
562    Verzija #: 05    Datum revizije: 16-Travanj-2026    Datum izdavanja: 10-Prosinac-2025 35 / 41



6.3.7. Izloženost radnika: Industrijsko raspršivanje (PROC7)
Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,1

6.3.8. Izloženost radnika: Primjena valjaka ili četkanje Opće izloženosti Otvoreni sustavi Čišćenje i održavanje opreme
Unutarnja uporaba (PROC10)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,8E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,38

6.3.9. Izloženost radnika: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Opće izloženosti Otvoreni sustavi Umakanje,
uranjanje i lijevanje Unutarnja uporaba (PROC13)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 3,4E-3 mg/m³ ART v1.5 <0,01

6.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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7. SI 7: Uporaba na industrijskim lokacijama Laboratorijske kemikalije (PC21) Ostalo (SU0) Uporaba
kao laboratorijski reagens

Naziv scenarija izloženosti: Uporaba kao laboratorijski reagens
Kategorije proizvoda: Laboratorijske kemikalije (PC21)

Okoliš
Sektor(i) uporabe: Ostalo (SU0)

Uporaba intermedijera ERC6a

7.1. Odjeljak s naslovima

1:
Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama (bez
uključivanja u ili na proizvod)

ERC6b2:

Radnik
Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba PROC153:

Dnevna količina po lokalitetu

7.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Uporaba intermedijera (ERC6a)
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

7.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Dnevna količina po lokalitetu

7.2.2. Kontrola izloženosti okoliša: Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama (bez
uključivanja u ili na proizvod) (ERC6b)

Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Tekućina

7.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba
(PROC15)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 100 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.
Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.
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Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pokriva predmete s djelomično obrađenom površinom (tj. manje od 90%).
(Text was not imported)

7.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Uporaba intermedijera (ERC6a)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

7.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

7.3.2. Ekološko ispuštanje i izloženost: Uporaba reaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama
(bez uključivanja u ili na proizvod) (ERC6b)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

7.3.3. Izloženost radnika: Uporaba kao laboratorijski reagens Opće izloženosti Na malo Ručno Unutarnja uporaba (PROC15)
Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7,6E-3 mg/m³ ART v1.5 <0,01

7.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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8. SI 8: Uporaba na industrijskim lokacijama Elektroliti za baterije (PC42) Proizvodnja računala,
elektroničkih i optičkih proizvoda te električne opreme (SU16) Proizvodnja Električne baterije i
akumulatori

Naziv scenarija izloženosti: Proizvodnja Električne baterije i akumulatori
Kategorije proizvoda: Elektroliti za baterije (PC42)

Okoliš
Sektor(i) uporabe: Proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda te električne opreme (SU16)

Uporaba na industrijskim lokacijama koja dovodi do uključivanja u/na proizvod ERC5

8.1. Odjeljak s naslovima

1:

Radnik
Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja

PROC12:

Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja

PROC23:

Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja

PROC34:

Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti PROC45:
Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima PROC8b6:

Dnevna količina po lokalitetu

8.2.1. Kontrola izloženosti okoliša: Uporaba na industrijskim lokacijama koja dovodi do uključivanja u/na proizvod (ERC5)
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

8.2. Uvjeti korištenja koji utječu na izloženost

Godišnja količina po lokaciji

Kontrolne mjere radi sprečavanja ispuštanja : (Text was not imported)
Tehnički i organizacioni uvjeti i mjere

Pružiti obradu otpadne vode na terenu. Otpad - minimalna učinkovitost od >= 0,001 %
Uvjeti i mjere vezani za postrojenje za obradu kanalizacije

Ne nanositi mulj od pročišćenih voda na tlo
Tekući otpad iz STP-a: 2000 m3/dan

Protok prihvatne površinske vode >= 18000 m3/dan
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Tekućina

8.2.2. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti
ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja (PROC1)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 30 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
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Tekućina

8.2.3. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja (PROC2)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 30 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

8.2.4. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja (PROC3)

Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 30 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
Pružiti dobar standard opće ventilacije (ne manje od 3 do 5 izmjena zraka po satu).

Tekućina

8.2.5. Kontrola izloženosti radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti (PROC4)
Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 30 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 8 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C
(Text was not imported)
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Tekućina

8.2.6. Kontrola izloženosti radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima (PROC8b)
Karakteristike proizvoda (artikla)

Pokriva koncentracije do 30 %

Trajanje: Pokriva uporabu do <= 2 slučaja dnevno
Količina koja je korištena (ili je sadržana u artiklima), učestalost i trajanje korištenja/izloženosti

(Text was not imported)

Nositi kemijski otporne rukavice (testirane na EN374) u kombinaciji s 'osnovnom' obukom zaposlenika. Ako se očekuje da
se zagađenje kože proteže na druge dijelove tijela, tada bi ti dijelovi tijela trebali biti zaštićeni nepropusnim odjevnim
predmetima na način koji je jednak onima opisanim za ruke. Za daljnje specifikacije pogledati odjeljak 8 STL-a.

Uvjeti i mjere vezane za procjenu osobne zaštite, higijene i zdravlja

Koristiti prikladnu zaštitu očiju.

Unutarnja uporaba
Ostali uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Předpokládá, že činnosti provádějí vyškolení pracovníci pod dohledem a s využitím vhodného a dobře udržovaného
vybavení.
Pretpostavlja temperaturu postupka do = 40°C

8.3.1. Ekološko ispuštanje i izloženost: Uporaba na industrijskim lokacijama koja dovodi do uključivanja u/na proizvod
(ERC5)

Voda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění
Način ispuštanja Brzina ispuštanja Metoda procjene ispuštanja

8.3. Procjena izloženosti i upućivanje na njen izvor

Zrak 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

Nezemědělská půda 0 kg/dan Odhadovaný faktor uvolnění

8.3.2. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom postupku bez vjerojatnosti izloženosti ili
postupci s istovjetnim uvjetima okruženja (PROC1)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 1E-2 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,01

8.3.3. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu
kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja (PROC2)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7

8.3.4. Izloženost radnika: Proizvodnja ili formuliranje u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim postupcima uz
povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja (PROC3)

Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 7E-1 mg/m³ ECETOC TRA radnik

V3
= 0,7

8.3.5. Izloženost radnika: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti (PROC4)
Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 2E-2 mg/m³ ART v1.5 = 0,02

8.3.6. Izloženost radnika: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima (PROC8b)
Način izloženosti i vrste učinaka
udisajni, lokalno, dugoročno

Procjena izloženosti Metoda RCR
= 4,6E-1 mg/m³ ART v1.5 = 0,46

8.4. Upute za DK radi procijene da li radi unutar granica određenih od strane ES (scenarija
izloženosti)
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