
SIKKERHETSDATABLAD

Versjon-nr: 04
Utgivelsesdato: 10-Desember-2025
Revisjondato: 16-April-2026
Overgår dato: 06-Februar-2026

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn eller
benevnelse på blandingen

NATRONLAUGE 50%

-Registreringsnummer
VJGC-C10M-200G-16P7UFI:
Ingen.Synonymer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Industriell.Identifiserte bruksområder
Ingen kjente.Bruksområder som

frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

85737  Ismaning

Leverandør
Firmanavn

Telefon +49 89-96-103-0
e-post
Kontaktperson

sdb@westlake.com
Ikke kjent.

1.4. Nødtelefonnummer NCEC +44 1235 239670

Adresse

Avdeling
DE

Carl-Zeiss-Ring 25

112 (Tilgjengelig 24 timer i døgnet. Det kan være at
sikkerhetsdatablad/produktinformasjon ikke er tilgjengelig for nødtjenesten.)

Allment i EU

22 59 13 00 (Tilgjengelig 24 timer i døgnet. Det kan være at
sikkerhetsdatablad/produktinformasjon ikke er tilgjengelig for nødtjenesten.)

Den norske
giftinformasjonssentralen

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

H290 - Kan være etsende for
metaller.

Kategori 1Etsende for metaller
Fysiske farer

H314 - Gir alvorlige etseskader på
hud og øyne.

Kategori 1AEtsing/irritasjon på huden
Helsefarer

Kategori 1Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

2.2. Merkingselementer

Etikett ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer
VJGC-C10M-200G-16P7UFI:

Inneholder: natriumhydroksid; kaustisk soda; natronlut

Farepiktogrammer
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Signalord Fare

Fareerklæring(er)
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Anbefalte forholdsregler
Forebygging

P234 Oppbevares bare i originalemballasjen.
P260 Ikke innånd støv eller tåker.
P264 Vask deg grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern.

Svar
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller kontakt med håret): Ta av alle tilsølte klær øyeblikkelig. Skyll huden

med vann/dusj.
P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som

letter åndedrettet.
P305 + P351 + P338 Ved øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut ev. kontaktlinser hvis det er enkelt

å få til. Fortsett å skylle.
P310 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege øyeblikkelig.
P363 Tilsølte klær må vaskes før bruk.

Lagring
P405 Oppbevares innelåst.
P406 Lagres i en korrosjonsbestandig beholder med korrosjonssikker fôring innvendig.

Deponering
P501 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være vPvB / PBT ifølge forskrift (EU)
nr. 1907/2006, vedlegg XIII. Blandingen inneholder ikke noe stoff som er oppført på listen som er
opprettet i samsvar med REACH-artikkel 59(1), over stoffer med hormonforstyrrende
egenskaper, ved en konsentrasjon som er lik eller større enn 0,1 masseprosent.

2.3. Andre farer

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.2. Blandinger

Generelle opplysninger
MerknaderIndeksnumm

er
REACH-registreringsnr.CAS-nr. / EC-nr.%Kjemikalienavn

Klassifisering:

011-002-00-6natriumhydroksid; kaustisk soda;
natronlut

01-2119457892-27-00001310-73-2
215-185-5

50 - < 60

Met. Corr. 1;H290, Skin Corr. 1A;H314, Eye Dam. 1;H318
Spesifikk

Konsentrasjonsgrense:
Skin Corr. 1A;H314: C ≥ 5 %, Skin Corr. 1B;H314: 2 % ≤ C < 5 %, Skin
Irrit. 2;H315: 0.5 % ≤ C < 2 %, Eye Dam. 1;H314: C ≥ 2 %, Eye Irrit.
2;H319: 0.5 % ≤ C < 2 %

Liste over forkortelser og symboler som kan ha blitt brukt ovenfor
ATE: Akutt toksisitetsestimat.
M:M-faktor
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff.
#: Dette stoffet er tildelt tariffestet eksponeringsgrense(r) på arbeidsplassen.
Alle konsentrasjoner er angitt i vektprosent, unntatt hvis bestanddelen er en gass. Gasskonsentrasjoner er oppgitt i
volumprosent.

Den fullstendige teksten i alle H-setningene er vist i avsnitt 16.Kommentarer til
sammensetningen

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak
Sørg for at medisinsk personell er informert om hvilke materialer som er involvert, og tar
forholdsregler for å beskytte seg.

Generelle opplysninger

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Flytt personen ut i frisk luft. Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig. Ring til lege hvis
symptomene forverres eller vedvarer.

Innånding
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Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann/dusj. Kontakt giftsentralen eller en lege
umiddelbart. Etseskader skal behandles av lege. Tilsølte klær må vaskes før bruk.

Hudkontakt

Spyl umiddelbart øynene med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Ta ut kontaktlinser hvis
de er i bruk, og hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett spylingen. Kontakt giftsentralen eller en lege
umiddelbart.

Øyekontakt

Kontakt giftsentralen eller en lege umiddelbart. Skyll munnen. IKKE fremkall oppkast. Ved
brekninger må hodet holdes lavt så at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene.

Svelging

Svie og alvorlig etseskade på huden. Gir alvorlig øyeskade. Symptomer kan inkludere sviing,
tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan resultere i permanent øyeskade, inkludert
blindhet.

4.2. De viktigste symptomene
og virkningene, både akutte og
forsinkede

Still til rådighet generelle, støttende tiltak og behandle symptomatisk. Etseskader: Skyll straks
med vann. Fjern under skyllingen klær som ikke er fastbrent. Tilkall ambulanse. Fortsett
skyllingen under transport til sykehus. Hold offeret under observasjon. Symptomene kan opptre
forsinket.

4.3. Angivelse av om
umiddelbar legehjelp og
spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5. Brannslokkingstiltak
Ikke kjent.Generelle brannfarer

5.1. Slokkingsmidler
Vanntåke. Skum. Tørt kjemisk pulver. Karbondioksid (CO2).Egnede slokkingsmidler
Ikke bruk vannstråle ved brannslokking, da dette vil spre brannen.Uegnete

brannslokkingsmidler
Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.5.2. Særlige farer knyttet til

stoffet eller stoffblandingen

5.3. Informasjon for brannslokkingspersonell
Som ved enhver brann, bruk et bærbart og selvforsynt pustevernapparat med behovsregulert
trykk, MSHA-/NIOSH-godkjent eller tilsvarende, og fullt verneutstyr.

Spesielt verneutstyr for
brannslokkingspersonell

Kjøl ned beholdere/tanker med vannsspreder. Ikke la det komme vann komme inn i beholderen.
Vannavrenning kan forårsake miljøskader.

Særlige
brannslokkingstiltak

Bruk standard brannslukkingsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer.Spesielle metoder

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Ikke berør skadde beholdere eller kjemikalieutslipp uten egnede verneklær.For personell som ikke er
nødpersonell

Hold unødvendig personell borte. Sørg for skikkelig ventilasjon. Lokale myndigheter bør
underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet
for anbefalinger om personlig verneutstyr.

For nødpersonell

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.6.2. Forsiktighetsregler med
hensyn til miljø

Dette produktet kan blandes med vann. Unngå tilsig til vannløp, kloakk, kjellere eller lukkede rom
.
 Store utslipp: Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Grav en grøft
rundt materialutslippet, der dette er mulig. Absorber spill for å hindre materiell skade. Bruk et
ikke-brennbart materiale som vermikulitt, sand eller jord til å suge opp produktet og legge det i
en beholder for senere avhending. Spyl området med vann når produktet er fjernet.

 Små utslipp: Rengjør overflaten grundig for å fjerne restforurensing.

La aldri utslipp gå tilbake i originalbeholderen for gjenbruk. Se avsnitt 13 i sikkerhetsdatabladet
for avfallsavhending.

6.3. Metoder og materialer for
oppsamling og rensing

Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet for krav til personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 i
sikkerhetsdatabladet for avfallsavhending.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7. Håndtering og lagring
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå langvarig eksponering. Det må
anordnes tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet, personlig verneutstyr. Følg yrkeshygienisk praksis.
Når du lager løsninger eller fortynner, tilsett kun kaustisk soda sakte til overflaten av kaldt vann
mens du rører. Angriper mange metaller og produserer ekstremt brannfarlig hydrogengass som
kan danne eksplosive blandinger med luft. Flytende kaustisk soda sendes varm 100–180°F.

7.1. Forsiktighetsregler for
sikker håndtering
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Oppbevares innelåst. Oppbevares på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys. Oppbevares i
korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg. Lagres i en tett, lukket
beholder. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Skal oppbevares atskilt fra uforenlige
materialer (se avsnitt10 i sikkerhetsdatabladet). Flytende kaustisk soda blir mer viskøs og
vanskeligere å håndtere når den nærmer seg frysepunktet, hvor den blir fast. Brukeren bør sørge
for at utstyr og prosedyrer er på plass for å sikre sikker håndtering av den etsende væsken ved
involverte temperaturer, som kan inkludere behovet for oppvarming for å opprettholde
temperaturen på materialet.
Lagringsklasse (TRGS 510): 8B (Ikke-brennbare, etsende stoffer)

7.2. Vilkår for sikker lagring,
herunder eventuelle
uforenligheter

Følg rådgivning om beste praksis i industrisektoren.7.3. Særlig(e)
sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
8.1. Kontrollparametre

Yrkesmessige eksponeringsgrenser
Forskrift (Nr 1358 av 2011) om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
Komponenter VerdiType

2 mg/m3Taknatriumhydroksid; kaustisk soda; natronlut (CAS 1310-73-2)

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).Biologiske grenseverdier
Følg standard fremgangsmåte for overvåkning.Anbefalte

overvåkningsprosedyrer
Ikke kjent.Avledet nivå for ingen virkning

(DNEL-er)

Beregnet konsentrasjon uten
virkning (PNEC-er)

Ikke kjent.

8.2. Eksponeringskontroll
God, generell ventilasjon bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er
aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshetter, lokal avtrekksventilasjon eller andre
konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte
eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene
holdes på et akseptabelt nivå. Det skal finnes utstyr for øyeskylling og nøddusj på
arbeidsplassen.

Egnede konstruksjonsmessige
kontrolltiltak

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr
Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i
samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Generelle opplysninger

Bruk vernebriller med sidevern og ansiktsskjerm. Sørg for at det finnes en øyespylestasjon og
dusj like ved arbeidsområdet.

Øye-/ansiktsvern

Hudbeskyttelse
Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC). Naturgummi (lateks).- Håndvern

Der kontakt er sannsynlig, skal det brukes kjemikaliebestandige hansker, gummistøvler og
kjemikaliebestandige vernebriller, pluss ansiktsskjold.

- Annet

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. For begrenset eksponering,
bruk en N95 støvmaske. For langvarig eksponering, bruk en luftrensende åndedrettsvern med
høyeffektive partikkelformige luftfiltre (HEPA). Følg OSHA-åndedrettsvernforskriftene som finnes i
29 CFR 1910.134 eller europeisk standard EN 149. Bruk en NIOSH / MSHA eller europeisk
standard EN 149 godkjent åndedrettsvern hvis eksponeringsgrenser overskrides eller
symptomer oppleves.

Åndedrettsvern

Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig.Temperaturfarer

Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du
spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær og personlig verneutstyr regelmessig for å fjerne
forurensninger.

Hygienetiltak

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr må kontrolleres for å sikre at de oppfyller kravene i
miljøvernlovgivningen. Gassvaskere, filtre eller konstruksjonsmodifiseringer på prosessutstyret
kan være nødvendig for å redusere utslipp til akseptable nivåer.

Miljømessig forebyggende tiltak

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Væske.Fysisk tilstand
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Væske.Form
Fargeløs.Farge
Luktfri.Odør

Smeltepunkt/frysepunkt 12,8 °C (55,04 °F)

Kokepunkt eller
utgangskokepunkt og
kokeområde

143 °C (289,4 °F)

Ikke aktuelt.Brennbarhet

Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser
Eksponeringsgrense –
nedre (%)    

Ikke kjent.

Eksponeringsgrense – øvre
(%)    

Ikke kjent.

Flammepunkt Ikke kjent.

Selvantenningstemperatur Ikke kjent.

Nedbrytningstemperatur Ikke kjent.

pH >14

Kinematisk viskositet Ikke kjent.

Løselighet
Løselighet (i vann) fullstendig blandbar

Fordelingskoeffisient
(n-oktanol/vann) (log-verdi)

Ikke kjent.

Damptrykk 18,7 hPa ved 60 °C
13,33 hPa ved 50 °C
1,19 hPa ved 20 °C

Tetthet og / eller relativ tetthet
Tetthet 1,53 g/cm3

Damptetthet Ikke kjent.
Ikke kjent.Partikkelegenskaper

9.2. Andre opplysninger
Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig.9.2.1. Informasjon om fysiske

fareklasser

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper
Dynamisk viskositet 79 mPa.s ved 20 °C

Prosent flyktig 46,5 %

Egenvekt 1,59

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet
Reagerer voldsomt med sterke syrer. Dette produktet kan reagere med oksideringsmidler. Kan
være etsende for metaller.

10.1. Reaktivitet

Materialet er stabilt under normale forhold.10.2. Kjemisk stabilitet
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.10.3. Mulighet for farlige

reaksjoner
Kontakt med ikke-kompatible materialer. Må ikke blandes med andre kjemikalier.10.4. Forhold som skal unngås
Sterke syrer. Sterkt oksiderende stoffer. Oksiderende stoffer. Metaller. Holdes unna følgende
materialer for å forhindre sterke eksoterme reaksjoner: oksidasjonsmidler, sterke alkalier, sterke
syrer. Reaktiv eller uforenlig med følgende materialer: metaller (angriper mange metaller og
produserer ekstremt brannfarlig hydrogengass som kan danne eksplosive blandinger med luft.
Metaller: Magnesium. Aluminium. Sink. Tro. Kromforbindelser. kobber, bronse, messing) syrer,
organiske materialer (kan forårsake eksplosjonsbrann.), matsukker (kaustisk soda kan reagere
med ulike sukkerarter for å generere karbonmonoksid.), vann (vandig reaksjon med kaustisk
soda kan generere varme (sterkt eksoterm)).

10.5. Uforenlige materialer

Irriterende og/eller giftig røyk og gasser kan avgis ved nedbrytning av produktet.10.6. Farlige
nedbrytingsprodukter

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger
Generelle opplysninger Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning.
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Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier
Innånding Kan irritere luftveier/lunger. Langvarig innånding kan være farlig.

Hudkontakt Forårsaker alvorlige etseskader på huden.

Øyekontakt Gir alvorlig øyeskade.

Svelging Forårsaker forbrenninger i fordøyelseskanalen.

Symptomer Svie og alvorlig etseskade på huden. Gir alvorlig øyeskade. Symptomer kan inkludere sviing,
tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan resultere i permanent øyeskade, inkludert
blindhet.

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Ingen data tilgjengelig.Akutt toksisitet
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.Etsing/irritasjon på huden
Gir alvorlig øyeskade.Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Sensibilisering av luftveiene Klassifisering er ikke mulig grunnet delvis eller fullstendig mangel på data.

Klassifisering er ikke mulig grunnet delvis eller fullstendig mangel på data.Hudsensibilisering
Klassifisering er ikke mulig grunnet delvis eller fullstendig mangel på data.Mutagenisitet på kimceller

Karsinogenitet Klassifisering er ikke mulig grunnet delvis eller fullstendig mangel på data.

Klassifisering er ikke mulig grunnet delvis eller fullstendig mangel på data.Toksisitet for
reproduksjonssystemet
Toksisitet for bestemte
målorganer etter én enkelt
eksponering

Ikke klassifisert.

Toksisitet for bestemte
målorganer etter gjentatt
eksponering

Klassifisering er ikke mulig grunnet delvis eller fullstendig mangel på data.

Aspirasjonsfare Klassifisering er ikke mulig grunnet delvis eller fullstendig mangel på data.

Ingen informasjon tilgjengelig.Opplysninger om blanding
versus stoff

11.2 Opplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende
egenskaper

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff med hormonforstyrrende egenskaper når det
gjelder menneskers helse, som vurdert i henhold til kriteriene i forskriften (EU) nr. 1907/2006,
(EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en konsentrasjon som er lik eller større enn 0,1
masseprosent.

Andre opplysninger Ikke kjent.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt når det gjelder faren for

vannmiljøer, akutt fare.

Komponenter TestresultaterArter
natriumhydroksid; kaustisk soda; natronlut (CAS 1310-73-2)

Akvatisk
Akutt

LC50Fisk 125 mg/l, 96 timerVestlig moskitofisk (Gambusia affinis)

EC50Krepsdyr 34,59 -  47,13 mg/l, 48 timerVannloppe (Ceriodaphnia dubia)

Det foreligger ingen data om nedbrytbarheten for noen av bestanddelene i blandingen.        12.2. Persistens og
nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig.12.3. Bioakkumuleringsevne
Fordelingskoeffisient
n-oktanol/vann (log Kow)

Ikke kjent.

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Ikke kjent.

Dette produktet er blandbart i vann, og vil kanskje ikke dispergere i jord.12.4. Mobilitet i jord
Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være vPvB / PBT ifølge forskrift (EU)
nr. 1907/2006, vedlegg XIII.

12.5. Resultater av PBT- og
vPvB-vurdering
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Denne blandingen inneholder ikke noe stoff med hormonforstyrrende egenskaper når det
gjelder miljøet, som vurdert i henhold til kriteriene i forskriften (EU) nr. 1907/2006, (EU) nr.
2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en konsentrasjon som er lik eller større enn 0,1
masseprosent.

12.6 Hormonforstyrrende
egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger Det forventes ingen andre negative miljøpåvirkninger (for eksempel ødeleggelse av ozonlaget,
potensial for fotokjemisk dannelse av ozon, indresekretoriske forstyrrelser eller global
oppvarming) av denne bestanddelen.

AVSNITT 13. Disponering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere eller fôringer kan
inneholde produktrester. Dette stoffet og beholderen må avhendes på sikker måte (se:
avhendingsanvisninger).

Restavfall

Da tomme beholdere kan inneholde produktrester, må advarselsmerkingen følges selv etter at
beholderen er tømt. Tomme beholdere bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for
gjenvinning eller kasting.

Forurenset emballasje

Avfallskode, EU Ikke kjent.
Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon.
Unngå avhending i kloakkavløp. Avfall skal ikke avhendes ved å slippes ut i kloakk.
Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.

Deponeringsmetoder/informasj
on

Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter.Spesielle forsiktighetsregler

AVSNITT 14: Transportopplysninger
ADR

UN182414.1. FN-nummer eller
ID-nummer

NATRIUMHYDROKSIDLØSNING14.2 FN-forsendelsesnavn

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Tilleggsfare
8Label(s)
80ADR-farenr.
ETunnelrestriksjonskode
II14.4. Emballasjegruppe
Nei.14.5. Miljøfarer
Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.14.6. Særlige

forsiktighetsregler ved bruk
RID

UN182414.1. FN-nummer eller
ID-nummer

NATRIUMHYDROKSIDLØSNING14.2 FN-forsendelsesnavn

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Tilleggsfare
8Label(s)
II14.4. Emballasjegruppe
Nei.14.5. Miljøfarer
Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.14.6. Særlige

forsiktighetsregler ved bruk
ADN

UN182414.1. FN-nummer eller
ID-nummer

NATRIUMHYDROKSIDLØSNING14.2 FN-forsendelsesnavn

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Tilleggsfare
8Label(s)
II14.4. Emballasjegruppe
Nei.14.5. Miljøfarer
Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.14.6. Særlige

forsiktighetsregler ved bruk
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IATA
UN182414.1. FN-nummer eller

ID-nummer
Natriumhydroksydoppløsning14.2 FN-forsendelsesnavn

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Tilleggsfare
II14.4. Emballasjegruppe
Nei.14.5. Miljøfarer
8LERG-kode
Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.14.6. Særlige

forsiktighetsregler ved bruk

Tillatt med begrensninger.Passasjer- og lastefly
Andre opplysninger

Tillatt med begrensninger.Kun lastefly
IMDG

UN182414.1. FN-nummer eller
ID-nummer

NATRIUMHYDROKSIDLØSNING14.2 FN-forsendelsesnavn

8Klasse
14.3. Transportfareklasse(r)

-Tilleggsfare
II14.4. Emballasjegruppe

Nei.Havforurensende stoff
14.5. Miljøfarer

F-A, S-BEMS
Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.14.6. Særlige

forsiktighetsregler ved bruk
Ikke fastlagt.14.7. Sjøtransport i bulk i

henhold til IMO-instrumenter
ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

AVSNITT 15. Opplysninger om bestemmelser
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter

Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I og II med endringer
Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) 2019/1021 om persistente, organiske forurensende stoffer (omstøpt), med endringer
Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer
Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer
Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer
Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer
Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg II, Register over utslipp og transport av forurensende stoffer, med endringer
Ikke oppført på liste.
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Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(10) Kandidatliste som for tiden er utgitt av ECHA.
Ikke oppført på liste.

VJGC-C10M-200G-16P7UFI:
Autorisasjoner

Forskrift (EU) nr. 1907/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjenning, med endringer
Ikke oppført på liste.

Bruk og restriksjoner
Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH vedlegg XVII Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk, med endringer.
Vilkår for restriksjoner gitt for tilknyttede oppføringsnummer bør vurderes

natriumhydroksid;​ kaustisk soda;​ natronlut
(CAS 1310-73-2)

75

Forskrift 2019/1148 om markedsføring og bruk av prekursorer til sprengstoff, vedlegg I, med endringer
Ikke oppført på liste.

Forskrift 2019/1148 om markedsføring og bruk av prekursorer til sprengstoff, vedlegg II, med endringer
Ikke oppført på liste.

Andre EU-forskrifter
Direktiv 2004/37/EU: Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på
arbeidsplassen, med endringer

Ikke oppført på liste.
Produktet er klassifisert ifølge EU-forskrift 1272/2008 (CLP-forskriften) med endringer. Dette
sikkerhetsdatabladet er utformet i samsvar med kravene i EU-forskrift nr. 1907/2006, med
endringer.

Andre forskrifter

Unge personer under 18 år skal ikke jobbe med dette produktet, ifølge EU-direktivet 94/33/EU
om vern av unge personer på arbeidsplassen, med endringer. Følg nasjonalt regelverk for
arbeid med kjemikalier, i samsvar med direktiv 98/24/EU, med endringer.

Nasjonale forskrifter

Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.15.2. Vurdering av
kjemikaliesikkerhet
Internasjonale stofflister

Land eller region Navn på kjemikaliefortegnelse På inventar (ja/nei)*
jaAustralia Australsk stoffliste over industrikjemikalier (AICIS)
jaKanada Innenlandsk substansliste (DSL)

neiKanada Utenlandsk stoffliste (NDSL)
jaKina Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)

neiJapan Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)
jaKorea Existing Chemicals List (ECL)
jaNyzealand New Zealand-inventarliste
jaFillipinene Filippinsk inventarliste over kjemikalier og kjemiske stoffer

(PICCS)
jaTaiwan Taiwan, nasjonal kjemisk stoffliste (TCSI)
jaUSA og Puerto Rico Lov om kontroll av giftige stoffer (Toxic Substances Control Act

-TSCA) inventar
*Et "Ja" indikerer at alle komponentene i  dette produktet er i overenstemmelse med inventarkravene administrert av det (de) bestemmende land
A "Nei" betyr at én eller flere bestanddeler i produktet ikke er listet opp eller er unntatt fra opplisting i lageret som administreres av landets
myndigheter.

AVSNITT 16. Andre opplysninger
Liste over forkortelser

ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier.
ADR: avtale om internasjonal veitransport av farlig gods.
CAS: Chemical Abstract Service (Tjeneste for utdrag om kjemikalier).
CEN: Europeisk standardiseringskomite.
IATA: International Air Transport Association (Internasjonal forening for lufttransport).
IBC-kode: Internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer farlige
kjemikalier i bulk.
IMDG: Internasjonalt, maritimt farlig gods.
MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.
RID: Forskrifter om internasjonal jernbanetransport av farlig gods.
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STEL: Grense for korttidseksponering.
TLV: Terskelgrenseverdi.
vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerende.
Ikke kjent.Referanser
Klassiseringen m.h.t. helse- og miljøfare er utledet med en kombinasjon av beregningsmetoder
og testdata, hvis tilgjengelig.

Informasjon om
evalueringsmetoden som førte
til klassifiseringen av
blandingen

H290 Kan være etsende for metaller.

Fullstendig tekst i alle
erklæringer som ikke er
skrevet fullstendig under
avsnitt 2 til 15

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper: Farge
REACH: Associated Exposure Scenarios

Revisjonsinformasjon

Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet.Opplæringsinformasjon
The technical information given herein is accurate to the best of our knowledge at the time of
preparation, or prepared from sources believed to be reliable.  Westlake cannot anticipate all
conditions under which this information and our product, or the products of other manufacturers
in combination with our product, may be used. It is the user’s responsibility to ensure safe
conditions for handling, storage and disposal of the product; comply with all laws and
procedures; assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper use; and
determine the suitability of the product for your intended use. The information in this sheet is valid
for cited regulations published as of the date this document was prepared. Updates may be
prepared as the regulations are amended or pending revised information about the product. It is
the customer’s responsibility to seek updated regulatory information on any specific Westlake
product.

All products supplied by Westlake are subject to Westlake’s terms and conditions of sale.
WESTLAKE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT
OR THE MERCHANTABILITY OR FITNESS THEREOF FOR ANY PURPOSE OR CONCERNING
THE ACCURACY OF ANY INFORMATION PROVIDED BY Westlake, except that the product shall
conform to Westlake’s specifications.

Ansvarsfraskrivelse
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Tillegg til utvidet sikkerhetsdataark (eSDS)

Innholdsfortegnelse
1. ES:  Produksjon Tilvirking av stoffet Væske 12
2. ES:  Produksjon Fordeling av stoffet Væske 16
3. ES:  Formulering eller ompakking Annet (PC0) Formulering og (om)pakking av stoffer og blandinger Fordeling
av stoffet Væske

18

4. ES:  Bruk i industrianlegg Annet (PC0) Annet (SU0) Mellom- 23
5. ES:  Bruk i industrianlegg Bearbeidingshjelpemidler som pH-regulatorer, flokkuleringsmidler, utfellingsmidler
og nøytraliseringsmidler (PC20) Annet (SU0) Bearbeidingshjelpemidler som pH-regulatorer, flokkuleringsmidler,
utfellingsmidler og nøytraliseringsmidler

29

6. ES:  Bruk i industrianlegg Ulike produkter Annet (SU0) Vaske- og rengjøringsprodukter 33
7. ES:  Bruk i industrianlegg Laboratoriekjemikalier (PC21) Annet (SU0) Brukes som laboratoriereagens 38
8. ES:  Bruk i industrianlegg Elektrolytter for batterier (PC42) Fremstilling av datamaskiner, elektriske og optiske
produkter, elektriske anlegg (SU16) Produksjon Elektriske batterier og lager

40
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1. ES 1: Produksjon Tilvirking av stoffet Væske

ES-navn: Tilvirking av stoffet Væske
Miljø

Tilvirking av stoffet ERC1

1.1. Titteldel

1:

Arbeider
Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Lukkete systemer Kontinuerlig prosess Innendørs bruk

PROC12:

Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete
systemer

PROC23:

Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Innendørs bruk

PROC34:

Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk

PROC45:

Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell Innendørs
bruk

PROC156:

Daglig mengde per sted

1.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Tilvirking av stoffet (ERC1)
Brukt mengde (eller innhold i varer)

1.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Væske

1.2.2. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

1.2.3. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %
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Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

1.2.4. Kontroll av personaleksponering: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser
med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Innendørs bruk (PROC3)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

1.2.5. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell
eksponering Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)

Væske

1.2.6. Kontroll av personaleksponering: Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell
Innendørs bruk (PROC15)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)
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Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Dekker gjenstander med delvis behandlet overflate (dvs. under 90 %).
(Text was not imported)

1.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Tilvirking av stoffet (ERC1)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

1.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

1.3.2. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,01

1.3.3. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Kontinuerlig
prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Eksponeringsvei og type virkninger
dermalt, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
dermalt, lokal, kortsiktig = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
innåndingsbar, lokal, langsiktig = 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

1.3.4. Eksponering for arbeidere: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Innendørs
bruk (PROC3)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

1.3.5. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,03

1.3.6. Eksponering for arbeidere: Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell
Innendørs bruk (PROC15)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1,2E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,01
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1.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES
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2. ES 2: Produksjon Fordeling av stoffet Væske

ES-navn: Fordeling av stoffet Væske
Miljø

Tilvirking av stoffet ERC1

2.1. Titteldel

1:

Arbeider
Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i ikke-dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk

PROC8a2:

Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler Generell eksponering
Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk

PROC8b3:

Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk

PROC94:

Daglig mengde per sted

2.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Tilvirking av stoffet (ERC1)
Brukt mengde (eller innhold i varer)

2.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Væske

2.2.2. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i ikke-dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8a)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 1 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

2.2.3. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8b)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 1 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)
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(Text was not imported)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

2.2.4. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert
veiing) Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

2.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Tilvirking av stoffet (ERC1)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

2.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

2.3.2. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i ikke-dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8a)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

2.3.3. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8b)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

2.3.4. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

2.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES
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3. ES 3: Formulering eller ompakking Annet (PC0) Formulering og (om)pakking av stoffer og
blandinger Fordeling av stoffet Væske

ES-navn: Formulering og (om)pakking av stoffer og blandinger Fordeling av stoffet Væske
Produktkategorier: Annet (PC0)
Miljø

Formulering til blanding ERC2

3.1. Titteldel

1:

Arbeider
Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Lukkete systemer Kontinuerlig prosess Innendørs bruk

PROC12:

Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete
systemer

PROC23:

Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Innendørs bruk

PROC34:

Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk

PROC45:

Blanding i satsvise prosesser Generell eksponering Åpne systemer Innendørs bruk PROC56:
Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i ikke-dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk

PROC8a7:

Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler Generell eksponering
Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk

PROC8b8:

Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk

PROC99:

Daglig mengde per sted

3.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Formulering til blanding (ERC2)
Brukt mengde (eller innhold i varer)

3.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Væske

3.2.2. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse
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Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

3.2.3. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

3.2.4. Kontroll av personaleksponering: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser
med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Innendørs bruk (PROC3)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

3.2.5. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell
eksponering Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse
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Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)

Væske

3.2.6. Kontroll av personaleksponering: Blanding i satsvise prosesser Generell eksponering Åpne systemer Innendørs bruk
(PROC5)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)

Væske

3.2.7. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i ikke-dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8a)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 1 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

3.2.8. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8b)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 1 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)
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Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

3.2.9. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert
veiing) Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

3.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Formulering til blanding (ERC2)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

3.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

3.3.2. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,01

3.3.3. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Kontinuerlig
prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

3.3.4. Eksponering for arbeidere: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Innendørs
bruk (PROC3)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

SDS NORWAYMaterialnavn: NATRONLAUGE 50%
562    Versjon-nr: 04    Revisjondato: 16-April-2026    Utgivelsesdato: 10-Desember-2025 21 / 42



3.3.5. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,03

3.3.6. Eksponering for arbeidere: Blanding i satsvise prosesser Generell eksponering Åpne systemer Innendørs bruk
(PROC5)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,34

3.3.7. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i ikke-dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8a)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

3.3.8. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler Generell
eksponering Utstyrsrengjøring og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC8b)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,4E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,44

3.3.9. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

3.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES
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4. ES 4: Bruk i industrianlegg Annet (PC0) Annet (SU0) Mellom-

ES-navn: Mellom-
Produktkategorier: Annet (PC0)

Miljø
Brukssektor(er): Annet (SU0)

Bruk av mellomstoff ERC6a

4.1. Titteldel

1:

Arbeider
Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Lukkete systemer Kontinuerlig prosess Innendørs bruk

PROC12:

Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete
systemer

PROC23:

Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Innendørs bruk

PROC34:

Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk

PROC45:

Industriell spraying PROC76:
Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk

PROC97:

Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering, granulering PROC148:
Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell Innendørs
bruk

PROC159:

Operasjoner med prosessering og overføring ved betydelig forhøyet temperatur PROC2310:
Bearbeiding av stoffer som er bundet i/på materialer og/eller artikler PROC2411:

Daglig mengde per sted

4.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Bruk av mellomstoff (ERC6a)
Brukt mengde (eller innhold i varer)

4.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

fast stoff

4.2.2. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Lav støvdanning: behandling av produktet resulterer ikke i en synlig støvsky. For eksempel pellets for dyr.
Dekker konsentrasjoner opptil 100 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen
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Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

fast stoff

4.2.3. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Lav støvdanning: behandling av produktet resulterer ikke i en synlig støvsky. For eksempel pellets for dyr.
Dekker konsentrasjoner opptil 100 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

fast stoff

4.2.4. Kontroll av personaleksponering: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser
med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Innendørs bruk (PROC3)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Lav støvdanning: behandling av produktet resulterer ikke i en synlig støvsky. For eksempel pellets for dyr.
Dekker konsentrasjoner opptil 100 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

fast stoff

4.2.5. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell
eksponering Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Lav støvdanning: behandling av produktet resulterer ikke i en synlig støvsky. For eksempel pellets for dyr.
Dekker konsentrasjoner opptil 100 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.
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Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

4.2.6. Kontroll av personaleksponering: Industriell spraying (PROC7)
Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 4 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

(Text was not imported)
Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

4.2.7. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert
veiing) Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

fast stoff

4.2.8. Kontroll av personaleksponering: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering, granulering (PROC14)
Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Lav støvdanning: behandling av produktet resulterer ikke i en synlig støvsky. For eksempel pellets for dyr.
Dekker konsentrasjoner opptil 100 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)
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Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

fast stoff

4.2.9. Kontroll av personaleksponering: Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell
Innendørs bruk (PROC15)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Lav støvdanning: behandling av produktet resulterer ikke i en synlig støvsky. For eksempel pellets for dyr.
Dekker konsentrasjoner opptil 100 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

4.2.10. Kontroll av personaleksponering: Operasjoner med prosessering og overføring ved betydelig forhøyet temperatur
(PROC23)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 4 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 100°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

fast stoff

4.2.11. Kontroll av personaleksponering: Bearbeiding av stoffer som er bundet i/på materialer og/eller artikler (PROC24)
Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Lav støvdanning: behandling av produktet resulterer ikke i en synlig støvsky. For eksempel pellets for dyr.
Dekker konsentrasjoner opptil 100 %
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Varighet: Dekker bruk opptil <= 4 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

4.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Bruk av mellomstoff (ERC6a)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

4.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

4.3.2. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,01

dermalt, lokal, langsiktig = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,
arbeider, V3

dermalt, lokal, kortsiktig = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,
arbeider, V3

4.3.3. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Kontinuerlig
prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Eksponeringsvei og type virkninger
dermalt, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
dermalt, lokal, kortsiktig = 2E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
innåndingsbar, lokal, langsiktig = 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,01

4.3.4. Eksponering for arbeidere: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Innendørs
bruk (PROC3)

Eksponeringsvei og type virkninger
dermalt, lokal, kortsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
dermalt, lokal, langsiktig = 2,01E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
innåndingsbar, lokal, langsiktig = 1E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,1

4.3.5. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,5E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,35
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dermalt, lokal, langsiktig = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA,
arbeider, V3

dermalt, lokal, kortsiktig = 1E-1 mg/cm² ECETOC TRA,
arbeider, V3

4.3.6. Eksponering for arbeidere: Industriell spraying (PROC7)
Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,3

4.3.7. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

4.3.8. Eksponering for arbeidere: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering, granulering (PROC14)
Eksponeringsvei og type virkninger
dermalt, lokal, kortsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
dermalt, lokal, langsiktig = 5E-2 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
innåndingsbar, lokal, langsiktig = 7E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,07

4.3.9. Eksponering for arbeidere: Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell
Innendørs bruk (PROC15)

Eksponeringsvei og type virkninger
dermalt, lokal, kortsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
dermalt, lokal, langsiktig = 9,92E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
innåndingsbar, lokal, langsiktig = 7E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,07

4.3.10. Eksponering for arbeidere: Operasjoner med prosessering og overføring ved betydelig forhøyet temperatur
(PROC23)

Eksponeringsvei og type virkninger
dermalt, lokal, kortsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
dermalt, lokal, langsiktig = 2,99E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
innåndingsbar, lokal, langsiktig = 4,2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,42

4.3.11. Eksponering for arbeidere: Bearbeiding av stoffer som er bundet i/på materialer og/eller artikler (PROC24)
Eksponeringsvei og type virkninger
dermalt, lokal, kortsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
dermalt, lokal, langsiktig = 6E-3 mg/cm² ECETOC TRA,

arbeider, V3
innåndingsbar, lokal, langsiktig = 4,2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,42

4.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES
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5. ES 5: Bruk i industrianlegg Bearbeidingshjelpemidler som pH-regulatorer, flokkuleringsmidler,
utfellingsmidler og nøytraliseringsmidler (PC20) Annet (SU0) Bearbeidingshjelpemidler som
pH-regulatorer, flokkuleringsmidler, utfellingsmidler og nøytraliseringsmidler

ES-navn: Bearbeidingshjelpemidler som pH-regulatorer, flokkuleringsmidler, utfellingsmidler og nøytraliseringsmidler
Produktkategorier: Bearbeidingshjelpemidler som pH-regulatorer, flokkuleringsmidler, utfellingsmidler og
nøytraliseringsmidler (PC20)

Miljø
Brukssektor(er): Annet (SU0)

Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen ERC6b

5.1. Titteldel

1:

Arbeider
Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Lukkete systemer Kontinuerlig prosess Innendørs bruk

PROC12:

Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete
systemer

PROC23:

Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Innendørs bruk

PROC34:

Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk

PROC45:

Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk

PROC96:

Manuelle aktiviteter som omfatter håndkontakt Generell eksponering Blandingsoperasjoner
Åpne systemer Innendørs bruk

PROC197:

Daglig mengde per sted

5.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen
(ERC6b)

Brukt mengde (eller innhold i varer)

5.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Væske

5.2.2. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
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Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

5.2.3. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

5.2.4. Kontroll av personaleksponering: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser
med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Innendørs bruk (PROC3)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

5.2.5. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell
eksponering Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen
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Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)

Væske

5.2.6. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert
veiing) Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

5.2.7. Kontroll av personaleksponering: Manuelle aktiviteter som omfatter håndkontakt Generell eksponering
Blandingsoperasjoner Åpne systemer Innendørs bruk (PROC19)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 50 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 4 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)

5.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen
(ERC6b)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

5.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

5.3.2. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,01
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5.3.3. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Kontinuerlig
prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

5.3.4. Eksponering for arbeidere: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Innendørs
bruk (PROC3)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

5.3.5. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår Generell eksponering
Partiprosess Åpne systemer Innendørs bruk (PROC4)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,03

5.3.6. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoffer eller blanding til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Generell eksponering Særskilt anlegg Fyllstoff til fat og småpakninger Innendørs bruk (PROC9)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,3

5.3.7. Eksponering for arbeidere: Manuelle aktiviteter som omfatter håndkontakt Generell eksponering
Blandingsoperasjoner Åpne systemer Innendørs bruk (PROC19)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1,9E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,19

5.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES
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6. ES 6: Bruk i industrianlegg Ulike produkter Annet (SU0) Vaske- og rengjøringsprodukter

ES-navn: Vaske- og rengjøringsprodukter
Produktkategorier: Vaske- og rengjøringsprodukter (PC35) Tekstilfarger og impregneringsprodukter (PC34)

Miljø
Brukssektor(er): Annet (SU0)

Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen ERC6b

6.1. Titteldel

1:
Bruk av funksjonsvæske i industrianlegg ERC72:

Arbeider
Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Lukkete systemer Kontinuerlig prosess Innendørs bruk

PROC13:

Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete
systemer

PROC24:

Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell
eksponering Innendørs bruk

PROC35:

Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC46:
Industriell spraying PROC77:
Påføring med rull eller kost Generell eksponering Åpne systemer Utstyrsrengjøring og
-vedlikehold Innendørs bruk

PROC108:

Behandling av artikler ved dypping og tømming Generell eksponering Åpne systemer
Dypping, nedsenking og tømming Innendørs bruk

PROC139:

Daglig mengde per sted

6.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen
(ERC6b)

Brukt mengde (eller innhold i varer)

6.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Daglig mengde per sted

6.2.2. Kontroll av miljøeksponering: Bruk av funksjonsvæske i industrianlegg (ERC7)
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen
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Væske

6.2.3. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 5 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

6.2.4. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 5 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

6.2.5. Kontroll av personaleksponering: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser
med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering
Innendørs bruk (PROC3)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 5 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

6.2.6. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår (PROC4)
Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 5 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)
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Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)

Væske

6.2.7. Kontroll av personaleksponering: Industriell spraying (PROC7)
Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 5 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

(Text was not imported)
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.
Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

6.2.8. Kontroll av personaleksponering: Påføring med rull eller kost Generell eksponering Åpne systemer Utstyrsrengjøring
og -vedlikehold Innendørs bruk (PROC10)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 5 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

Væske

6.2.9. Kontroll av personaleksponering: Behandling av artikler ved dypping og tømming Generell eksponering Åpne
systemer Dypping, nedsenking og tømming Innendørs bruk (PROC13)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 5 %
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Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)

6.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen
(ERC6b)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

6.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

6.3.2. Miljøutslipp og eksponering: Bruk av funksjonsvæske i industrianlegg (ERC7)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

6.3.3. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Lukkete systemer
Kontinuerlig prosess Innendørs bruk (PROC1)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-3 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
<0,01

6.3.4. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Kontinuerlig
prosess Innendørs bruk Automatisert prosess med (delvis) lukkete systemer (PROC2)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,2

6.3.5. Eksponering for arbeidere: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser Generell eksponering Innendørs
bruk (PROC3)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,2

6.3.6. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår (PROC4)
Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-3 mg/m3 ART v1.5 <0,01

6.3.7. Eksponering for arbeidere: Industriell spraying (PROC7)
Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,1
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6.3.8. Eksponering for arbeidere: Påføring med rull eller kost Generell eksponering Åpne systemer Utstyrsrengjøring og
-vedlikehold Innendørs bruk (PROC10)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,8E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,38

6.3.9. Eksponering for arbeidere: Behandling av artikler ved dypping og tømming Generell eksponering Åpne systemer
Dypping, nedsenking og tømming Innendørs bruk (PROC13)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 3,4E-3 mg/m3 ART v1.5 <0,01

6.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES
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7. ES 7: Bruk i industrianlegg Laboratoriekjemikalier (PC21) Annet (SU0) Brukes som
laboratoriereagens

ES-navn: Brukes som laboratoriereagens
Produktkategorier: Laboratoriekjemikalier (PC21)

Miljø
Brukssektor(er): Annet (SU0)

Bruk av mellomstoff ERC6a

7.1. Titteldel

1:
Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen ERC6b2:

Arbeider
Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell Innendørs
bruk

PROC153:

Daglig mengde per sted

7.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Bruk av mellomstoff (ERC6a)
Brukt mengde (eller innhold i varer)

7.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Daglig mengde per sted

7.2.2. Kontroll av miljøeksponering: Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen
(ERC6b)

Brukt mengde (eller innhold i varer)

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Væske

7.2.3. Kontroll av personaleksponering: Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell
Innendørs bruk (PROC15)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 100 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk egnet øyevern.
Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse
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Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Dekker gjenstander med delvis behandlet overflate (dvs. under 90 %).
(Text was not imported)

7.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Bruk av mellomstoff (ERC6a)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

7.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

7.3.2. Miljøutslipp og eksponering: Bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på artikkelen
(ERC6b)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

7.3.3. Eksponering for arbeidere: Brukes som laboratoriereagens Generell eksponering Liten målestokk Manuell
Innendørs bruk (PROC15)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7,6E-3 mg/m3 ART v1.5 <0,01

7.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES
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8. ES 8: Bruk i industrianlegg Elektrolytter for batterier (PC42) Fremstilling av datamaskiner,
elektriske og optiske produkter, elektriske anlegg (SU16) Produksjon Elektriske batterier og lager

ES-navn: Produksjon Elektriske batterier og lager
Produktkategorier: Elektrolytter for batterier (PC42)

Miljø
Brukssektor(er): Fremstilling av datamaskiner, elektriske og optiske produkter, elektriske anlegg (SU16)

Brukes ved industrianlegg før inkludering i/på artikkel ERC5

8.1. Titteldel

1:

Arbeider
Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser

PROC12:

Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser

PROC23:

Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser

PROC34:

Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC45:
Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler PROC8b6:

Daglig mengde per sted

8.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Brukes ved industrianlegg før inkludering i/på artikkel (ERC5)
Brukt mengde (eller innhold i varer)

8.2. Bruksforhold som virker inn på eksponering

Årlig mengde per sted

Kontrolltiltak for hindring av utslipp : (Text was not imported)
Tekniske og organisasjonsmessige betingelser og tiltak

Sørg for spillvannsbehandling på stedet. Avfall - minimumseffektivitet for >= 0,001 %
Betingelser og tiltak forbundet med kommunale kloakkbehandlingsanlegg

Ingen deponering av kloakkslammet i jord
STP-spillvann: 2000 m³/dag

Overvannsstrømning mottatt >= 18000 m³/dag
Andre forhold som har innvirkning på miljøeksponeringen

Væske

8.2.2. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser (PROC1)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 30 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
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Væske

8.2.3. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser (PROC2)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 30 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

8.2.4. Kontroll av personaleksponering: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser
med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser (PROC3)

Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 30 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
Sørg for god ventilasjonsstandard (ikke mindre enn 3 til 5 luftutskiftninger per time).

Væske

8.2.5. Kontroll av personaleksponering: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår (PROC4)
Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 30 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 8 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C
(Text was not imported)
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Væske

8.2.6. Kontroll av personaleksponering: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler (PROC8b)
Karakteristikker for produktet (artikkelen)

Dekker konsentrasjoner opptil 30 %

Varighet: Dekker bruk opptil <= 2 hendelser pr. dag
Brukt mengde (eller innhold i varer)

(Text was not imported)

Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med ”grunnleggende" opplæring av ansatte. Hvis det
forventes at kontaminering av huden spres til andre kroppsdeler, må disse kroppsdelene også være beskyttet med
ugjennomtrengelig tøy, på en måte som tilsvarer det som er beskrevet for hendene. Se kapittel 8 i SDS-et for ytterligere
spesifikasjon.

Betingelser og tiltak med hensyn til personlig beskyttelse, hygiene og helse

Bruk egnet øyevern.

Innendørs bruk
Andre forhold som har innvirkning på arbeidstakereksponeringen

Antar at aktiviteter igangsettes med egnet og velholdt utstyr, av opplært personell som arbeider under ledelse.
Antar prosesstemperaturer opptil = 40°C

8.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Brukes ved industrianlegg før inkludering i/på artikkel (ERC5)

Vann 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor
Utslippsvei Utslippsrate Metode for utslippestimering

8.3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det

Luft 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

Ikke-jordbruksjord 0 kg/dag Estimert utslippsfaktor

8.3.2. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser (PROC1)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 1E-2 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,01

8.3.3. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser (PROC2)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

8.3.4. Eksponering for arbeidere: Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser (PROC3)

Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 7E-1 mg/m3 ECETOC TRA,

arbeider, V3
= 0,7

8.3.5. Eksponering for arbeidere: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår (PROC4)
Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 2E-2 mg/m3 ART v1.5 = 0,02

8.3.6. Eksponering for arbeidere: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) i dediserte lokaler (PROC8b)
Eksponeringsvei og type virkninger
innåndingsbar, lokal, langsiktig

Eksponeringsestimat Metode RCR
= 4,6E-1 mg/m3 ART v1.5 = 0,46

8.4. Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor
grensene som er satt av ES

SDS NORWAYMaterialnavn: NATRONLAUGE 50%
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